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DOT 20  
 foro ø 19mm - 1,2W - 90-100Lm

DOT 30  
 foro ø 25mm - 1,2W - 90-100Lm

DOT 45   
 foro ø 38mm - 4,2W - 540-600Lm

DOT 90  
 foro ø 92mm - 24W - 3370-3570Lm

DOT 60  
 foro ø 61mm - 12,9W - 1040-1430Lm

DOT 80 
 foro ø 85mm - 12,9W - 1040-1430Lm

EFFETTI DI LUCE 
EFFECT OF LIGHT

Serie di prodotti minimali e 
confortevoli grazie al design 
conico e alla battuta minima 
che lo rendono perfetto per 
integrarsi in architetture 
essenziali e pulite, ma con 
grande efficacia e controllo  
della luce emessa.

Series of minimal and 
comfortable products.
Thanks to their conical design 
and mini-trim they are 
perfect products to integrate 
into essential and clean 
architectures guaranteeing 
great effect and optimal  
glare control.

Dot

INTERNI - INDOOR 
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COLLEGAMENTO IN SERIE - SERIES CONNECTION

N.B.	PER I CODICI KIT UTILIZZARE IL DRIVER FORNITO SOLO CON TUTTI GLI APPARECCHI LED.
	 COLLEGAMENTO IN SERIE COME DA SCHEMA 

	 FOR KIT CODES, USE THE DRIVER SUPPLIED ONLY WITH ALL LED LUMINAIRES.
	 SERIES CONNECTION AS PER DIAGRAM

ESEMPIO - EXAMPLE

K I T    APPARECCHI + ALIMENTATORE   -   FITTINGS + DRIVER	

DRIVER 6W

DRIVER 15W
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Dot 20

•	 Corpo in lamiera verniciato.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere.
•	 Diffusore in PMMA fascio spot e medio.
•	 Dissipatore in alluminio.
•	 Fissaggio a controsoffitto con molle.
•	 Codici KIT solo per controsoffitti accessibili.
•	 Durata nominale: 50000 (h) L80 B10.
•	 Consistenza cromatica: 3 SDCM.

•	 Painted sheet metal body
•	 Polyester powder coating
•	 PMMA diffuser spot and medium beam.
•	 Aluminium heatsink.
•	 Fixing to false-ceiling with springs. 
•	 KIT codes only for accessible ceilings.
•	 Led life: 50000 (h) L80 B10.
•	 Chromatic consistency: 3 SDCM.

IP 20
850° C

RG 0 	  19mm   1÷30mm
A RICHIESTA - ON REQUEST	  

 

 
INCASSI SPOT - RECESSED SPOT

10° 25° BEAM° W LM K V CRI KG DRIVER

BI 1224-LBC 1226-LBC

10 - 25° 1,2W

90 3000

350mA >80 0,04
NE 1225-LBC 1227-LBC

BI 1224-LBN 1226-LBN
100 4000

NE 1225-LBN 1227-LBN

BI 1224-Q-LBC 1226-Q-LBC

10 - 25° 1,2W

90 3000

350mA >80 0,04
NE 1225-Q-LBC 1227-Q-LBC

BI 1224-Q-LBN 1226-Q-LBN
100 4000

NE 1225-Q-LBN 1227-Q-LBN

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
644758

ON-OFF
6W IP20

350mA
644759-1 15W IP20

50

ø 24

50

 24

50

ø 24

10° 25° BEAM° W LM K V CRI KG DRIVER

 4 APPARECCHI/FITTINGS + DRIVER 

NE KT1224-LBC-4 KT1226-LBC-4

10 - 25° 4x1,2W

90 3000
220-240V
(350mA) >80 0,36

BI KT1225-LBC-4 KT1227-LBC-4

NE KT1224-LBN-4 KT1226-LBN-4
100 4000

BI KT1225-LBN-4 KT1227-LBN-4

 12 APPARECCHI/FITTINGS + DRIVER 

NE KT1224-LBC-12 KT1226-LBC-12

10 - 25° 12x1,2W

90 3000
220-240V
(350mA) >80 0,68

BI KT1225-LBC-12 KT1227-LBC-12

NE KT1224-LBN-12 KT1226-LBN-12
100 4000

BI KT1225-LBN-12 KT1227-LBN-12

 4 APPARECCHI/FITTINGS + DRIVER 

NE KT1224Q-LBC4 KT1226Q-LBC4

10 - 25° 4x1,2W

90 3000
220-240V
(350mA) >80 0,36

BI KT1225Q-LBC4 KT1227Q-LBC4

NE KT1224Q-LBN4 KT1226Q-LBN4
100 4000

BI KT1225Q-LBN4 KT1227Q-LBN4

 12 APPARECCHI/FITTINGS + DRIVER 

NE KT1224Q-LBC12 KT1226Q-LBC12

10 - 25° 12x1,2W

90 3000
220-240V
(350mA) >80 0,68

BI KT1225Q-LBC12 KT1227Q-LBC12

NE KT1224Q-LBN12 KT1226Q-LBN12
100 4000

BI KT1225Q-LBN12 KT1227Q-LBN12

64

  31
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COLLEGAMENTO IN SERIE - SERIES CONNECTION

N.B.	PER I CODICI KIT UTILIZZARE IL DRIVER FORNITO SOLO CON TUTTI GLI APPARECCHI LED.
	 COLLEGAMENTO IN SERIE COME DA SCHEMA 

	 FOR KIT CODES, USE THE DRIVER SUPPLIED ONLY WITH ALL LED LUMINAIRES.
	 SERIES CONNECTION AS PER DIAGRAM

ESEMPIO - EXAMPLE

K I T    APPARECCHI + ALIMENTATORE   -   FITTINGS + DRIVER	

DRIVER 6W

DRIVER 15W
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Dot 30

•	 Corpo in lamiera verniciato.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere.
•	 Diffusore in PMMA fascio spot e medio.
•	 Dissipatore in alluminio.
•	 Fissaggio a controsoffitto con molle.
•	 Codici KIT solo per controsoffitti accessibili.
•	 Durata nominale: 50000 (h) L80 B20.
•	 Consistenza cromatica: 3 SDCM.

•	 Painted sheet metal body.
•	 Polyester powder coating
•	 PMMA diffuser spot and medium beam.
•	 Aluminium heatsink.
•	 Fixing to false-ceiling with springs. 
•	 KIT codes only for accessible ceilings.
•	 Led life: 50000 (h) L80 B20.
•	 Chromatic consistency: 3 SDCM.

IP 20
850° C

RG 0 	  25mm   1÷30mm
A RICHIESTA - ON REQUEST	  

 

 
INCASSI SPOT - RECESSED SPOT

10° 25° BEAM° W LM K V CRI KG DRIVER

BI 1220-LBC 1222-LBC

10 - 25° 1,2W

90 3000

350mA >80 0,04
NE 1221-LBC 1223-LBC

BI 1220-LBN 1222-LBN
100 4000

NE 1221-LBN 1223-LBN

BI 1220-Q-LBC 1222-Q-LBC

10 - 25° 1,2W

90 3000

350mA >80 0,04
NE 1221-Q-LBC 1223-Q-LBC

BI 1220-Q-LBN 1222-Q-LBN
100 4000

NE 1221-Q-LBN 1223-Q-LBN

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
644758

ON-OFF
6W IP20

350mA
644759-1 15W IP20

10° 25° BEAM° W LM K V CRI KG DRIVER

 4 APPARECCHI/FITTINGS + DRIVER 

NE KT1220-LBC-4 KT1220-LBC-4

10 - 25° 4x1,2W

90 3000
220-240V
(350mA) >80 0,36

BI KT1221-LBC-4 KT1221-LBC-4

NE KT1220-LBN-4 KT1220-LBN-4
100 4000

BI KT1221-LBN-4 KT1221-LBN-4

 12 APPARECCHI/FITTINGS + DRIVER 

NE KT1220-LBC-12 KT1220-LBC-12

10 - 25° 12x1,2W

90 3000
220-240V
(350mA) >80 0,68

BI KT1221-LBC-12 KT1221-LBC-12

NE KT1220-LBN-12 KT1220-LBN-12
100 4000

BI KT1221-LBN-12 KT1221-LBN-12

 4 APPARECCHI/FITTINGS + DRIVER 

NE KT1220Q-LBC4 KT1222Q-LBC4

10 - 25° 4x1,2W

90 3000
220-240V
(350mA) >80 0,36

BI KT1221Q-LBC4 KT1223Q-LBC4

NE KT1220Q-LBN4 KT1222Q-LBN4
100 3000

BI KT1221Q-LBN4 KT1223Q-LBN4

 12 APPARECCHI/FITTINGS + DRIVER 

NE KT1220Q-LBC12 KT1222Q-LBC12

10 - 25° 12x1,2W

90 3000
220-240V
(350mA) >80 0,68

BI KT1221Q-LBC12 KT1223Q-LBC12

NE KT1220Q-LBN12 KT1222Q-LBN12
100 3000

BI KT1221Q-LBN12 KT1223Q-LBN12

64

  31

64

  31

64

ø 31

64

ø 31
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Dot 45

•	 Corpo in lamiera verniciato.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere.
•	 Diffusore in PMMA fascio spot e medio.
•	 Dissipatore in alluminio.
•	 Fissaggio a controsoffitto con molle.
•	 Codici KIT solo per controsoffitti accessibili.
•	 Durata nominale: 50000 (h) L80 B20.
•	 Consistenza cromatica: 3 SDCM.

•	 Painted sheet metal body.
•	 Polyester powder coating
•	 PMMA diffuser spot and medium beam.
•	 Aluminium heatsink.
•	 Fixing to false-ceiling with springs. 
•	 KIT codes only for accessible ceilings.
•	 Led life: 50000 (h) L80 B20.
•	 Chromatic consistency: 3 SDCM.

IP 20
850° C

RG 0 	  38mm   1÷30mm
A RICHIESTA - ON REQUEST	  

 

 
INCASSI SPOT - RECESSED SPOT

10° 45° BEAM° W LM K V CRI KG DRIVER

BI 1228-LBC 1230-LBC

10 - 45° 4,2W

540 3000

350mA >80 0,08
NE 1229-LBC 1231-LBC

BI 1228-LBN 1230-LBN
600 4000

NE 1229-LBN 1231-LBN

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
645906 ON-OFF 20W IP20 350mA

10° 45° BEAM° W LM K V CRI KG DRIVER

 4 APPARECCHI/FITTINGS + DRIVER 

BI KT1228-LBC-4 KT1230-LBC-4

10 - 45° 4x4W

540 3000
220-240V
(350mA) >80 0,52

NE KT1229-LBC-4 KT1231-LBC-4

BI KT1228-LBN-4 KT1230-LBN-4
600 4000

NE KT1229-LBN-4 KT1231-LBN-4

ø 45

72
,5

ø 45

72
,5

COLLEGAMENTO IN SERIE - SERIES CONNECTION

ESEMPIO - EXAMPLE

K I T    APPARECCHI + ALIMENTATORE   -   FITTINGS + DRIVER	

DRIVER 20W

N.B.	PER I CODICI KIT UTILIZZARE IL DRIVER FORNITO SOLO CON TUTTI GLI APPARECCHI LED.
	 COLLEGAMENTO IN SERIE COME DA SCHEMA 

	 FOR KIT CODES, USE THE DRIVER SUPPLIED ONLY WITH ALL LED LUMINAIRES.
	 SERIES CONNECTION AS PER DIAGRAM
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Dot 60

•	 Struttura in lamiera verniciata a polvere e molle di fissaggio.
•	 Sorgente luminosa ad alta resa completa di dissipatore in alluminio.
•	 Raffreddamento Led passivo con dissipatore.
•	 Durata nominale: 50000 (h) L80 B20.
•	 Consistenza cromatica: 3 SDCM.

•	 Painted steel powder coated body and lock spring.
•	 High efficiency lighting source with aluminium heatsink.
•	 Passive cooling Led with heatsink.
•	 Led life: 50000 (h) L80 B20.
•	 Chromatic consistency: 3 SDCM.

IP 20
IP 40 RG 0 	  61mm   5÷30mm

 
INCASSI SPOT - RECESSED SPOT

ø 68

83

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG

BI 2891C-LBC-15

15° 12,3W

1040 3000

350mA >90 0,15

NE 2892C-LBC-15

GR 2893C-LBC-15

BI 2891C-LBN-15

1120 4000NE 2892C-LBN-15

GR 2893C-LBN-15

BI 2891C-LBC-24

24° 12,9W

1430 3000

350mA >80 0,15

NE 2892C-LBC-24

GR 2893C-LBC-24

BI 2891C-LBN-24

1510 4000NE 2892C-LBN-24

GR 2893C-LBN-24

BI 2891C-LBC-40

40° 12,9W

1360 3000

350mA >80 0,15

NE 2892C-LBC-40

GR 2893C-LBC-40

BI 2891C-LBN-40

1430 4000NE 2892C-LBN-40

GR 2893C-LBN-40

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
644759-1

ON-OFF 15W IP20 350mA
  

645984   
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ACCESSORI - ACCESSORIES

145 Piastra di rinforzo  
Reinforcement plate

OPZIONI - OPTIONAL

....-LBL.. LED blu-blue  

Dot 80

•	 Struttura in lamiera verniciata a polvere e molle di fissaggio.
•	 Sorgente luminosa ad alta resa completa di dissipatore in 

alluminio.
•	 Raffreddamento Led passivo con dissipatore.
•	 Durata nominale: 50000 (h) L80 B10.
•	 Consistenza cromatica: 3 SDCM.

•	 Powder coated sheet-steel body and steel springs.
•	 High efficiency lighting source with aluminium heatsink.
•	 Passive cooling Led with heatsink.
•	 Led life: 50000 (h) L80 B10.
•	 Chromatic consistency: 3 SDCM. 

IP 20
IP 40 RG 0 	  85mm   5÷30mm

 
INCASSI SPOT - RECESSED SPOT

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG

BI 2819C-LBC-15

15° 12,3W

1040 3000

350mA >90 0,25

NE 2820C-LBC-15

GR 2821C-LBC-15

BI 2819C-LBN-15

1120 4000NE 2820C-LBN-15

GR 2821C-LBN-15

BI 2819C-LBC-24

24° 12,9W

1430 3000

350mA >80 0,25

NE 2820C-LBC-24

GR 2821C-LBC-24

BI 2819C-LBN-24

1510 4000NE 2820C-LBN-24

GR 2821C-LBN-24

BI 2819C-LBC-40

40° 12,9W

1360 3000

350mA >80 0,25

NE 2820C-LBC-40

GR 2821C-LBC-40

BI 2819C-LBN-40

1430 4000NE 2820C-LBN-40

GR 2821C-LBN-40

3 LED

BI 2819-RGB-10

10°

3x1W
RGB

 
- 350mA >80 0,25

NE 2820-RGB-10

GR 2821-RGB-10

BI 2819-RGB-30

25°NE 2820-RGB-30

GR 2821-RGB-30

BI 2819-RGB-45

40°NE 2820-RGB-45

GR 2821-RGB-45

ø 92

10
5 14

6

ø 92

85

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
644759-1

ON-OFF 15W IP20 350mA
  

645984   

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
646372-1 KIT DRIVER RGB 21W IP20 350mA   

150

Ø
 8

5
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LEGENDA - LEGEND

BI Bianco - White

NE Nero - Black

GR Grigio - Grey

BEAM Ampiezza fascio - Beam wide

W Potenza - Wattage

LM Lumen (flusso luminoso) - Lumen (luminous flux)

K Temperatura di colore - Color temperature

V Voltaggio nominale - Nominal voltage

CRI Resa cromatica - Color rendering index

KG Peso - Weight

Fornito con ALIMENTATORE REMOTO 
Equipped with REMOTE DRIVER

850° C
Filo incandescente 850° 
Glowing wire 850°

   Tecnologia per alimenti 
Food technology

Equipped con alimentazione di EMERGENZA 
Equipped with EMERGENCY power supply

Apparecchio con tecnologia DIMMERABILE 
Luminaire with DIMMABLE technology

19 Valore UGR con interdistanza di default 0,25  
UGR value with default inter distance 0.25

Flicker free: Effetto di flickering minore o uguale al 3% 
                    Flickering less or equal 3%

RG 0 Gruppi di rischio:  Esente nessun rischio fotobiologico
Risk groups:  Free no photbiological risk

Tecnologia RGB
RGB tecnology

Info WWW.SIDE.IT
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Dot 90

 
INCASSI SPOT - RECESSED SPOT

•	 Corpo in lamiera verniciata.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere.
•	 Dissipatore in estruso di alluminio.
•	 Schermo in policarbonato opale.
•	 Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.  
•	 Consistenza cromatica: 3 SDCM.

•	 Body made of coated sheet steel.
•	 Polyester powder coating.
•	 Extruded aluminium heatsink.
•	 Opal polycarbonate screen.
•	 Led life: 50.000 (h) L80 B20.
•	 Chromatic consistency: 3 SDCM. 

IP 20
IP 40 850° C

RG 0 	  92mm   5÷30mm
A RICHIESTA - ON REQUEST

 
   

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG DRIVER

BI 2865-LBC

90° 24W

3370 3000

700mA >90 0,75
NE 2866-LBC

BI 2865-LBN
3570 4000

NE 2866-LBN

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
644936 ON-OFF 25W IP40

700mA644757 DIMM 1÷10V 25W IP20

644757-DA DALI 32W IP20

 APPARECCHIO/FITTING + DRIVER 

NE KT2865-LBC

90° 27W

3370 3000

700mA >90 0,85
BI KT2866-LBC

NE KT2865-LBN
3570 4000

BI KT2866-LBN

15
5

Ø 106

15
5

Ø 106

temperatura di colore 2700K
temperature led colour 2700K

ACCESSORI - ACCESSORIES

152 Piastra di rinforzo  
Reinforcement plate 150

Ø
 8

5
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SIDE spa
Via C. Cattaneo 90
20851 Lissone (MB)

Tel. +39 039 2449001

info@sidespa.it
www.sidespa.it
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