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GEMME DI LUCE 
GEMS OF LIGHT
La gamma Eyes nasce per creare effetti 
di luce nei contesti interni o esterni; 
micro proiettori che illuminano, ma al 
tempo stesso, creano punti luce che 
disegnano le superfici e i contorni.

Disponibili versioni da incasso in 
controsoffitto o in superfici concrete 
grazie ai pozzetti di alloggiamento; 
varie dimensioni da 20mm a 35mm 
con ottiche per illuminazione diffusa, 
concentrata o segna-passo. 
Alta la qualità realizzativa, il corpo 
illuminante è realizzato interamente 
in acciaio inox 316L per una maggior 
resistenza alla corrosione, alcune versioni 
sono dotate di anello finitura in ottone 
cromato. 
Ogni apparecchio dispone di una 
unità dissipante posteriore, per offrire 
massime prestazioni e affidabilità 
costanti nel tempo.

The Eyes range has been conceived to 
create light effects both in indoor and 
outdoor environments. Micro projectors 
providing light, but at the same time 
creating light effects to underline 
surfaces and edges.

Recessed options are available for false 
ceilings or concrete installation, thanks 
to the recessing pit. Eyes is available in 
different diameters from 20mm to 35mm 
with optics for diffused, narrow or path-
marking beams.

High quality of materials: the lighting 
body is made entirely of 316L stainless 
steel to grant higher resistance to 
corrosion, some versions are equipped 
with a chromed brass outer ring.
All products are provided of heatsink, to 
offer maximum performance and grant 
reliability 

Eyes

ESTERNI - OUTDOOR 
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EYES 40 ORIENTABILE 
PAG   21 

EYES 80 
PAG   23

EYES 90 
PAG   25

EYES 40 RING 
PAG   41 

EYES 80 COVER 
PAG   45 

EYES 40 COVER 
PAG   43 

EYES 80 PASS 
PAG   47 

EYES 20 HANDRAIL 
PAG   15  

EYES 20
PAG   11 

EYES 40 GROUND
PAG   29

EYES 80 GROUND
PAG   31 

EYES 90 GROUND
PAG   37 

EYES 40
PAG   17 

Eyes	 PICCOLE GEMME DI LUCE CON ELEVATE PRESTAZIONI E QUALITÀ
	 SMALL GEMS OF LIGHT WITH HIGH PERFORMANCES AND QUALITY
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EYES 20 BASIC EYES 20 EYES 20 HANDRAIL EYES 40 BASIC EYES 40 EYES 40 
ORIENTABILE EYES 80 EYES 90

FAMIGLIA - FAMILY EYES
FORMA 
SHAPE

TELAIO A FILO
FLUSH TRIM

FLAT  
 

FORO INCASSO  
CUT-OFF  mm Ø 16 Ø 17 Ø 16 Ø 28,5 Ø 28 Ø 34 Ø 61 Ø 73 

ASSORBIMENTO 
LED WATTAGE W 1,2W 1,2W 1,2W  4,2W 3,5W  2W 3,5W 5,2W

FLUSSO LUMINOSO  
LIGHT FLOW Lm 125Lm 120Lm 150Lm 540Lm 350Lm 150Lm 350Lm 670Lm

TEMP. DI COLORE
COLOR TEMPERATURE K 3000 - 4000 - 6000K 3000 - 4000K 3000 - 4000K 3000 - 4000K 3000 - 4000K 3000 - 4000K 3000 - 4000K 3000 - 4000K

RESA CROMATICA
COLOR RENDERING CRI >80 >80 >80 >80 >90 >80 >90 >90

OTTICA  
OPTIC   60° 100° 60° 10 - 30° 45° 10 - 25°

45°
ASIM

25 - 40°

DRIVER INCORPORATO
BUILT-IN DRIVER

EMERGENZA  
EMERGENCY  

 1H-3H a richiesta - on request

◆
a richiesta - on request

◆
a richiesta - on request

◆
a richiesta - on request

◆ 
a richiesta - on request

◆

CLASSE DI ISOLAMENTO
INSULATION CLASS

IP RATING IP 65 IP 68 IP 65 IP 68 IP 65 IP 65 IP 67 IP 65

ACCESSORI  
ACCESSORY

Pozzetto 
Pit

Pozzetto 
Pit

  
 

Pozzetto 
Pit

Pozzetto 
Pit

  
 

Pozzetto 
Pit

PER CONTROSOFFITTI 
FOR FALSE CEILING ◆ ◆  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

CORRIMANO
HANDRAIL ◆

DA INTERRARE CALPESTABILE 
INGROUND WALK-OVER    

DA INTERRARE CARRABILE
INGROUND DRIVE-OVER    

PAGINA - PAGE 11 13 15 17 19 21 23 25

 
MICRO INCASSI PLAFONE E PARETE - CEILING-WALL MICRO RECESSED SPOT
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EYES 40 
GROUND

EYES 80 
GROUND

EYES 90 
GROUND

EYES 40  
RING

EYES 40 
COVER

EYES 80  
COVER

EYES 80
PASS

FAMIGLIA - FAMILY EYES GROUND EYES SEGNAPASSO - WALKWAY MARKER
FORMA 
SHAPE

TELAIO A FILO
FLUSH TRIM

FLAT   

ASSORBIMENTO 
LED WATTAGE W 3,5W 3,5 - 4,2W

3 x 1,3W
5,2 - 4,2W

 1,5W 1,5W
 1,5W

8 LED SMD
1,2 - 2,5W

FLUSSO LUMINOSO  
LIGHT FLOW Lm 350-380Lm 370 - 540Lm 540 - 760Lm 155Lm 165Lm  150Lm 

TEMP. DI COLORE
COLOR TEMPERATURE K 3000 - 4000K 3000 - 4000K 3000 - 4000K 3000 - 4000K - 470nm 3000 - 4000 - 6000K 5600K 3000 - 4000K

RESA CROMATICA
COLOR RENDERING CRI >80 >80 >80 - >90 >80 >80 >80 >80

OTTICA  
OPTIC  

 45°
ASIM

15 - 45 - 100°
ASIM

10 - 25 - 40°
ASIM

 
MONO - BI 
45 - 125°

OMNI OMNI

RGB ◆ ◆ ◆

DRIVER INCORPORATO
BUILT-IN DRIVER ◆

EMERGENZA  
EMERGENCY  

 1H-3H a richiesta - on request

◆
a richiesta - on request

◆ 

CLASSE DI ISOLAMENTO
INSULATION CLASS

IP RATING IP 68 IP 67 IP 65 IP 68 IP 68 IP67 IP 67

ACCESSORI  
ACCESSORY

Pozzetto 
Pit

Pozzetto 
Pit

Pozzetto 
Pit

Pozzetto 
Pit

Pozzetto 
Pit

Pozzetto 
Pit

Pozzetto 
Pit

PER CONTROSOFFITTI 
FOR FALSE CEILING

DA INTERRARE CALPESTABILE 
INGROUND WALK-OVER ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

DA INTERRARE CARRABILE
INGROUND DRIVE-OVER   

PAGINA - PAGE 29 31 37 41 43 45 47

 
MICRO INCASSI CAMMINAMENTI E PARETI - PATHWAY RECESSED SPOT INGROUND/CEILING
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Eyes
 
MICRO INCASSI PLAFONE E PARETE - CEILING-WALL MICRO RECESSED SPOT

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
Il materiale del corpo dell’apparecchio non è aggredibile  
dagli agenti atmosferici ed è la soluzione ideale per  
ambienti salini ed ad alta corrosività.  
Essendo un materiale termoconduttivo ha un forte 
potere dissipante che rende possibile l’alloggiamento 
dell’alimentatore all’interno del corpo.

EXTREME CORROSION RESISTANCE
The stainless-steel structure of the appliance, resistant 
to atmospheric agents, makes it the ideal solution for 
highly corrosive and saline environments. Furthermore, 
being steel a good thermally conductive material, it has a 
strong heat dissipating power, allowing the installation of 
an internal power supply.

GHIERA IN ACCIAIO
INOX AISI 316L  
TRATTAMENTO ANTICORROSIONE

STAINLESS STEEL TRIM
INOX AISI 316L 
ANTI-CORROSION TREATMENT

GRADO DI PROTEZIONE 
PROTECTION DEGREE

IP65
IP67
IP68

FISSAGGIO TRAMITE GHIERA PER 
CONTROSOFFITTI ACCESSIBILI

FIXING BY LOCK NUT FOR  
ACCESSIBLE FALSE CEILINGS

FISSAGGIO TRAMITE MOLLA PER 
CONTROSOFFITTI NON ACCESSIBILI

RETAIN SPRING FIXING FOR  
NON-ACCESSIBLE FALSE CEILINGS

SCHERMO IN VETRO EXTRACHIARO 
TRASPARENTE E TEMPRATO PER 
UN’OTTIMA RESISTENZA AI GRAFFI  
E AGLI URTI

SCREEN IN TRANSPARENT 
EXTRA-CLEAR TEMPERED GLASS  
FOR EXCELLENT RESISTANCE TO 
IMPACTS AND SCRATCHES

EYES 20 BASIC    EYES 20    EYES 20 HANDRAIL    EYES 40 BASIC    EYES 40    EYES 40 ORIENTABILE    EYES 80    EYES 90
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OPZIONI - OPTIONAL
E....-LBL = LED blu-blue

ACCESSORI - ACCESSORIES
186-5 Pozzetto per pareti solide - Concrete walls pit

Eyes 20 basic

•	 Anello di finitura in ottone cromato.
•	 Fissaggio tramite ghiera per controsoffitti accessibili  
	 o molla per controsoffitti non accessibili.

•	 Ring made of chromed brass.
•	 Fixing by lock nut for accessible false-ceilings  
	 or retain spring for inaccessible false-ceilings.

IP 65 	 16 mm

A RICHIESTA - ON REQUEST

 

ø 18
1,5

30
,3

I=200 mm

12,4
16

ø 18

1,5

30
,3

I=200 mm

12,4
16

50

1726

1÷15 mm

2÷28 mm

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG

CON GHIERA DI BLOCCAGGIO PER CONTROSOFFITTI ACCESSIBILI - WITH LOCK NUT FOR ACCESSIBLE FALSE-CEILINGS	

CR

E900-G-LBC

60° 1,2W

120 3000

350mA >80 0,04E900-G-LBN 125 4000

E900-G-LBI 130 6000

CON MOLLA DI BLOCCAGGIO PER CONTROSOFFITTI NON ACCESSIBILI - WITH LOCK SPRING FOR INACCESSIBLE FALSE-CEILING 

CR

E900-M-LBC

60° 1,2W

120 3000

350mA >80 0,04E900-M-LBN 125 4000

E900-M-LBI 130 6000

CON GHIERA - WITH LOCK NUT

CON MOLLA - WITH LOCK SPRING 

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
644758

ON-OFF
6W IP20

350mA644759-1 15W IP20
646258-67 13W IP67

 
MICRO INCASSI PLAFONE E PARETE - CEILING-WALL MICRO RECESSED SPOT
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OPZIONI - OPTIONAL
E....-LBL = LED blu-blue

ACCESSORI - ACCESSORIES
186-5 Pozzetto per pareti solide - Concrete walls pit

12,4
16

I=200 mm

1,5

28

ø 20

28
12,4
16

I=200 mm

1,5

ø 20

Eyes 20

•	 Anello di finitura in ottone cromato.
•	 Fissaggio tramite ghiera per controsoffitti accessibili  
	 o molla per controsoffitti non accessibili.
 
•	 Ring made of chromed brass.
•	 Fixing by lock nut for accessible false-ceilings  
	 or retain spring for inaccessible false-ceilings.
  

IP 68 	 17 mm

A RICHIESTA - ON REQUEST

 

50

1726

1÷15 mm

2÷28 mm DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
644758

ON-OFF
6W IP20

350mA644759-1 15W IP20
646258-67 13W IP67

BEAM° W LM K V CRI KG

CON GHIERA DI BLOCCAGGIO PER CONTROSOFFITTI ACCESSIBILI - WITH LOCK NUT FOR ACCESSIBLE FALSE-CEILINGS	

CR
E881-G-LBC-68 E881-GQ-LBC68

100° 1,2W
120 3000

350mA >80 0,05
E881-G-LBN-68 E881-GQ-LBN68 125 4000

CON MOLLA DI BLOCCAGGIO PER CONTROSOFFITTI NON ACCESSIBILI - WITH LOCK SPRING FOR INACCESSIBLE FALSE-CEILING 

CR
E881-M-LBC-68 E881-MQ-LBC68

100° 1,2W
120 3000

350mA >80 0,05
E881-M-LBN-68 E881-MQ-LBN68 125 4000

CON GHIERA - WITH LOCK NUT

CON MOLLA - WITH LOCK SPRING 

 
MICRO INCASSI PLAFONE E PARETE - CEILING-WALL MICRO RECESSED SPOT

SIDE     13 



14     SIDE



Eyes 20 handrail

•	 Incasso per corrimano in acciaio Inox (AISI 316L).
•	 Aggancio a molla.

•	 Recessed for handrail fitting Inox steel (AISI 316L).
•	 Spring locking.

IP 65 	 16 mm

A RICHIESTA - ON REQUEST

 

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
645086

ON-OFF
20W IP20

500mA644758-5 6W IP20
646043 22W IP67 min 4 - max 15 pz

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG

PER CORRIMANO - FOR HANDRAILS	

INOX
E901-M-LBC

60° 1,2W
145 3000

500mA >80 0,20
E901-M-LBN 155 4000

OPZIONI - OPTIONAL
E....-LBL = LED blu-blue

29,75

31,25

ø 
12

,5

L 200mm

R
21

ø 19

ø 42,5 mm

 
MICRO INCASSI PLAFONE E PARETE - CEILING-WALL MICRO RECESSED SPOT
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ø 38,5

L=200 mm

ø 28

33
,5

3,
5

3

Eyes 40 basic

•	 Incasso con anello di finitura in ottone cromato.
•	 Fissaggio tramite ghiera per controsoffitti accessibili  
	 o molla per controsoffitti non accessibili.

•	 Recessed fitting with ring made of chromed brass.
•	 Fixing by lock nut for accessible false-ceilings  
	 or retain spring for inaccessible false-ceilings.

IP 68 *

*Solo apparecchio - Only fitting	 28,5 mm	

A RICHIESTA - ON REQUEST

 

10° 30° BEAM° W LM K V CRI KG DRIVER

CON GHIERA DI BLOCCAGGIO PER CONTROSOFFITTI ACCESSIBILI - WITH LOCK NUT FOR ACCESSIBLE FALSE-CEILINGS	

CR
E894-G-LBC E897-G-LBC

10 - 30° 4,2W
540 3000

350mA >80 0,10
E894-G-LBN E897-G-LBN 600 4000

APPARECCHIO/FITTING + DRIVER 
CON GHIERA DI BLOCCAGGIO PER CONTROSOFFITTI ACCESSIBILI - WITH LOCK NUT FOR ACCESSIBLE FALSE-CEILINGS	

CR
KTE894-G-LBC KTE897-G-LBC

10 - 30° 4,2W
540 3000 220-240V 

(350mA) >80 0,30
KTE894-G-LBN KTE897-G-LBN 600 4000

CON GHIERA - WITH LOCK NUT

CON MOLLA - WITH LOCK SPRING

CON GHIERA - WITH LOCK NUT

CON MOLLA - WITH LOCK SPRING

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
644758

ON-OFF
6W IP20

350mA644759-1 15W IP20
646258-67 13W IP67

ACCESSORI - ACCESSORIES
186-3 Pozzetto per pareti solide - Concrete walls pit

10° 30° BEAM° W LM K V CRI KG DRIVER

CON MOLLA DI BLOCCAGGIO PER CONTROSOFFITTI NON ACCESSIBILI - WITH LOCK SPRING FOR INACCESSIBLE FALSE-CEILING 

CR
E894-M-LBC E897-M-LBC

10 - 30° 4,2W
540 3000

350mA >80 0,10
E894-M-LBN E897-M-LBN 600 4000

APPARECCHIO/FITTING + DRIVER 
CON MOLLA DI BLOCCAGGIO PER CONTROSOFFITTI NON ACCESSIBILI - WITH LOCK SPRING FOR INACCESSIBLE FALSE-CEILING 

CR
KTE894-M-LBC KTE897-M-LBC

10 - 30° 4,2W
540 3000 220-240V 

(350mA) >80 0,30
KTE894-M-LBN KTE897-M-LBN 600 4000

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
644758

ON-OFF
6W IP20

350mA644759-1 15W IP20
646258-67 13W IP67

1÷24 mm

5÷28 mm

1÷24 mm

5÷28 mm

66,5

32
,5

40

 
MICRO INCASSI PLAFONE E PARETE - CEILING-WALL MICRO RECESSED SPOT

ø 38,5

L=200 mm

ø 28

33
,5

3,
5

3

ø 38,5

L=200 mm

ø 28

33
,5

3,
5

3

ø 38,5

L=200 mm

ø 28

33
,5

3,
5

3
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ø 35

61

L=200 mm

ø 35

61

L=200 mm

Eyes 40

•	 Incasso con anello di finitura in ottone cromato con LED COB ad alta emissione.
•	 Parabola metallizzata.
•	 Fissaggio tramite ghiera per controsoffitti accessibili  
	 o molla per controsoffitti non accessibili.

•	 Recessed fitting with chromed brass ring and high emission COB LED.
•	 Metallized reflector.
•	 Fixing by lock nut for accessible false-ceilings  
	 or retain spring for inaccessible false-ceilings.

IP 65 *

*Solo apparecchio - Only fitting	 28mm	

A RICHIESTA - ON REQUEST

 

BEAM° W LM K V CRI KG DRIVER

CON GHIERA DI BLOCCAGGIO PER CONTROSOFFITTI ACCESSIBILI - WITH LOCK NUT FOR ACCESSIBLE FALSE-CEILINGS	

CR
E886-G-LBC-C E886-GQ-LBC-C

45° 3,5W
350 3000

350mA >90 0,07
E886-G-LBN-C E886-GQ-LBN-C 380 4000

APPARECCHIO/FITTING + DRIVER 
CON GHIERA DI BLOCCAGGIO PER CONTROSOFFITTI ACCESSIBILI - WITH LOCK NUT FOR ACCESSIBLE FALSE-CEILINGS	

CR
KTE886G-LBC-C KTE886GQ-LBC-C

45° 4,5W
350 3000 220-240V 

(350mA) >90 0,27
KTE886G-LBN-C KTE886GQ-LBN-C 380 4000

CON GHIERA - WITH LOCK NUT

CON MOLLA - WITH LOCK SPRING

CON GHIERA - WITH LOCK NUT

CON MOLLA - WITH LOCK SPRING

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
644758

ON-OFF
6W IP20

350mA644759-1 15W IP20
646258-67 13W IP67

ACCESSORI - ACCESSORIES
186-3 Pozzetto per pareti solide - Concrete walls pit

BEAM° W LM K V CRI KG DRIVER

CON MOLLA DI BLOCCAGGIO PER CONTROSOFFITTI NON ACCESSIBILI - WITH LOCK SPRING FOR INACCESSIBLE FALSE-CEILING 

CR
E886-M-LBC-C E886-MQ-LBC-C

45° 3,5W
350 3000

350mA >90 0,06
E886-M-LBN-C E886-MQ-LBN-C 380 4000

APPARECCHIO/FITTING + DRIVER 
CON MOLLA DI BLOCCAGGIO PER CONTROSOFFITTI NON ACCESSIBILI - WITH LOCK SPRING FOR INACCESSIBLE FALSE-CEILING 

CR
KTE886-MLBC-C KTE886MQLBC-C

45° 4,5W
350 3000 220-240V 

(350mA) >90 0,27
KTE886-MLBN-C KTE886MQLBN-C 380 4000

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
644758

ON-OFF
6W IP20

350mA644759-1 15W IP20
646258-67 13W IP67

5÷28 mm

5÷28 mm

0÷24 mm

66,5

32
,5

40

ø 35

61
2,

5

L=200 mm

 
MICRO INCASSI PLAFONE E PARETE - CEILING-WALL MICRO RECESSED SPOT

ø 35

61
2,

5

L=200 mm

0÷24 mm

SIDE     19 



20     SIDE



COLLEGAMENTO IN SERIE - SERIES CONNECTION

ESEMPIO - EXAMPLE

APPARECCHI/FITTINGS + DRIVER

DRIVER 6W

DRIVER 8W

DRIVER 22W

Eyes 40 orientabile

•	 Corpo in alluminio verniciato o alluminio anodizzato.        
•	 Lente secondaria in PMMA.
•	 LED durata utile: 50.000 ( h ) L90 B20.
•	 Consistenza cromatica: 3 SDCM. 

•	 Body in painted or anodised aluminum.    
• 	Secondary lens in PMMA.
•	 LED life: 50.000 (h) L90 B20.
•	 Chromatic consistency: 3 SDCM. 

IP 65 * RG 0 
10° 10° 34mm   1÷30mm 

*Solo apparecchio - Only fitting	

10° 30° BEAM° W LM K V CRI KG DRIVER

BR E1219-LBC   E1221-LBC 

10 - 25° 2W

150 3000

500mA >80 0,04

NE E1220-LBC  E1222-LBC 

ALS E1223-LBC   E1224-LBC  

BR E1219-LBN   E1221-LBN 

160 4000NE E1220-LBN  E1222-LBN 

ALS E1223-LBN   E1224-LBN  

2 APPARECCHI/FITTINGS + DRIVER

BR KT-E1219LBC-2 KT-E1221LBC-2

10 - 25° 2W

150 3000

220-240V 
(500mA)                   >80 0,08

NE KT-E1220LBC-2 KT-E1222LBC-2

ALS KT-E1223LBC-2  KT-E1224LBC-2  

BR KT-E1219LBN-2 KT-E1221LBN-2

160 4000NE KT-E1220LBN-2 KT-E1222LBN-2

ALS KT-E1223LBN-2 KT-E1224LBN-2

4 APPARECCHI/FITTINGS + DRIVER

BR KT-E1219LBC-4 KT-E1221LBC-4

10 - 25° 2W

150 3000

220-240V 
(500mA) >80 0,20

NE KT-E1220LBC-4 KT-E1222LBC-4

ALS KT-E1223LBC-4  KT-E1224LBC-4  

BR KT-E1219LBN-4 KT-E1221LBN-4

160 4000NE KT-E1220LBN-4 KT-E1222LBN-4

ALS KT-E1223LBN-4 KT-E1224LBN-4

8 APPARECCHI/FITTINGS + DRIVER

BR KT-E1219LBC-8 KT-E1221LBC-8

10 - 25° 2W

150 3000

220-240V 
(500mA)                   >80 0,30

NE KT-E1220LBC-8 KT-E1222LBC-8

ALS KT-E1223LBC-8  KT-E1224LBC-8 

BR KT-E1219LBN-8 KT-E1221LBN-8

160 4000NE KT-E1220LBN-8 KT-E1222LBN-8

ALS KT-E1223LBN-8 KT-E1224LBN-8

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
644758-5

ON-OFF

6W IP20

500mA    

2 apparecchi - fittings
645496 10W IP40 4 apparecchi - fittings
645086 20W IP20 8 apparecchi - fittings
646403 25W IP67 4 - 8 apparecchi - fittings

Ø 40

27

Ø 40

27

 
MICRO INCASSI PLAFONE E PARETE - CEILING-WALL MICRO RECESSED SPOT
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Eyes 80

•	 Apparecchi da incasso per controsoffitto.
•	 Corpo e anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316).
•	 Guarnizione in gomma siliconica.
•	 Vetro di protezione temperato trasparente.
•	 Pressacavo in ottone nichelato PG7.

•	 False-ceilings recessed downlights.
•	 Stainless steel (AISI 316) body and finishing trim.
•	 Silicon rubber gaskets.
•	 Tempered protection glass.
•	 PG7 nickel brass cable gland.

IP 67
IK 07

*

	 61mm   5÷30mm
*Solo apparecchio - Only fitting	

BEAM° W LM K V CRI KG DRIVER

INOX
E8494-LBC-I

 
E8494-LBC-Q-I

 45° 3,5W
350 3000

350mA >90 0,30
E8494-LBN-I E8494-LBN-Q-I 380 4000

INOX
E8394AS-LBC-I

 
E8394AS-LBC-Q-I

ASIM 1,2W
120 3000

350mA >80 0,30
E8394AS-LBN-I E8394AS-LBN-Q-I 150 4000

APPARECCHIO/FITTING + DRIVER

INOX
KTE8494-LBC-I KTE8494LBC-QI

 45° 3,5W
350 3000 220-240V 

(350mA) >90 0,50
KTE8494-LBN-I KTE8494LBN-QI 380 4000

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
646364

ON OFF
14W IP67

350mA
(3-40V)

644759-1 15W IP20 (2-41V)

ACCESSORI - ACCESSORIES
646308 Connettore IP68 ø da 7 a 12mm - IP68 connector ø from 7 to 12mm

38
60

76

58
4

38
60

76

58
4

66

23

 
MICRO INCASSI PLAFONE E PARETE - CEILING-WALL MICRO RECESSED SPOT

COB ASIM

COB 

COB ASIM

COB 
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Eyes 90

•	 Corpo in pressofusione di alluminio verniciato in polveri  
	 con pretrattamento per esterni.
•	 Anello in materiale termoplastico.
•	 Lente protezione LED in metacrilato.
•	 Molle in acciaio e schermo di protezione in vetro temperato.

•	 Powder-coated die-cast aluminium body  
	 with special treatment for outdoor use.
•	 Thermoplastic material ring.
•	 Methacrylate LED protection lens.  
•	 Steel springs and tempered glass protection glass.

IP 65 *

	 73mm   1÷20mm 
*Solo apparecchio - Only fitting	

25° 40° BEAM° W LM K V CRI KG DRIVER

BI E8140-MLBC-25 E8140-MLBC-40

25 - 40°  5,2W

670 3000

150mA >90 0,35

NE E8141-MLBC-25 E8141-MLBC-40

GI E8142-MLBC-25 E8142-MLBC-40

BI E8140-MLBN-25 E8140-MLBN-40

730 4000NE E8141-MLBN-25 E8141-MLBN-40

GI E8142-MLBN-25 E8142-MLBN-40

APPARECCHIO/FITTINGS + DRIVER

BI KTE8140MLBC25  KTE8140MLBC40

25 - 40°  6,2W

670 3000

220-240V
(150mA) >90 0,50

NE KTE8141MLBC25  KTE8141MLBC40

GI KTE8142MLBC25  KTE8142MLBC40

BI KTE8140MLBN25  KTE8140MLBN40

730 4000NE KTE8141MLBN25  KTE8141MLBN40

GI KTE8142MLBN25  KTE8142MLBN40

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
646209 ON-OFF 6W IP20 150mA    

ø 87

66
8

Solo per sorgente LED: versione speciale predisposta per cassaforma idonea ad intallazioni in calcestruzzo. 
Esempio di ordinazione: E8140C-MLBC-10 (aggiungere la C dopo il numero articolo e completare il codice) + ordinare cassaforma art. 148.

Only for LED source: special version for housing suitable for concrete ceiling installations. 
Ordering example: E8140C-MLBC-10 (insert the C letter immediately after the code number and then complete the code) + order housing art. 148.

ø 87

66
8

ACCESSORI - ACCESSORIES
148 Per installazioni in calcestruzzo 

For concrete ceilings installations

 
MICRO INCASSI PLAFONE E PARETE - CEILING-WALL MICRO RECESSED SPOT
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Eyes ground

 
MICRO INCASSI CALPESTABILI - WALKOVER MICRO RECESSED SPOT

FISSAGGIO CON CASSAFORMA DI 
CONTENIMENTO IN PA
EXTERNAL HOUSING MADE OF PA

ANELLO DI FINITURA IN ACCIAIO INOX  
(AISI 316) CON TRATTAMENTO  
ANTICORROSIONE

FRONT RING MADE OF STEAINLESS 
STEEL (AISI 316) WITH ANTI CORROSION 
TREATMENT

GUARNIZIONE GOMMA SILICONICA
SILICON RUBBER GASKETS

GRADO DI PROTEZIONE 
PROTECTION DEGREE
IP65
IP67
IP68

VITI PREMI GUARNIZIONE O  
PRESSACAVO IN OTTONE NICHELATO PG7 
(DIAMETRO CAVI UTILIZZABILI 5÷7MM).

PRESS-GASKET SCREWS AND PG7  
NICKEL-PLATED BRASS CABLE GLAND  
(FITTING FOR CABLES WITH DIAMETER 
BETWEEN 5 AND 7MM).

SCHERMO IN VETRO EXTRACHIARO 
TRASPARENTE FINO A 8 mm DI SPESSORE 
E TEMPRATO PER UN’OTTIMA RESISTENZA AI 
GRAFFI E AGLI URTI.

SCREEN IN TRANSPARENT EXTRA CLEAR 
TEMPERED GLASS UP TO 8 mm THICK FOR 
EXCELLENT RESISTANCE TO KNOCKS AND 
SCRATCHES.

CORPO IN ACCIAIO INOX (AISI 316L), 
IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO OPPURE IN 
ALLUMINIO ANODIZZATO, VERNICIATO IN POLIMERI 
CON PRETRATTAMENTO SPECIALE PER ESTERNI

BODY IN STAINLESS STEEL (AISI 316L), IN DIE-CAST 
ALUMINUM OR IN ANODIZED ALUMINUM, WITH 
SPECIAL PRE-TREATMENT FOR EXTERIORS AND 
POLYMER PAINTING.

EYES 40 GROUND      EYES 80 GROUND      EYES 90 GROUND

CALPESTABILE - WALKOVER
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Eyes 40 ground

• Incasso in alluminio anodizzato con LED ad alta emissione.
• Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316).
• Parabola metallizzata e vetro di protezione.

• Recessed fitting made of anodized aluminum provided with high emission LED.
• Stainless steel (AISI 316).
• Metallized reflector and protection glass.

IP 68 *

*Solo apparecchio - Only fitting
Carico statico 500 Kg - Static load 500 Kg	   	

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG T°

INOX
E883-N-LBC-C  

 45° 3,5W
350 3000

350mA >80 0,08  ◆
E883-N-LBN-C 380 4000

GLARE CONTROL

INOX
E891-N-LBC ASIM

50° 1,2W
110 3000

150mA >80 0,08  ◆
E891-N-LBN 120 4000

APPARECCHIO/FITTING + DRIVER

INOX
KTE883N-LBC-C  

45° 4,5W
350 3000 220-240V

(350mA) >80 0,12  ◆
KTE883N-LBN-C  380 4000

GLARE CONTROL

INOX
KTE891-N-LBC

 
ASIM
50° 1,2W

110 3000
150mA >80 0,12  ◆

KTE891-N-LBN 120 4000

ACCESSORI - ACCESSORIES
186-6 Cassaforma da interrare per alimentatore  

con doppio pressacavo PG7  
per cavi da 3-6mm tipo H05RN-F2G 0,75mm 
 
Inground housing for spot and driver 
with double PG7 cable gland  
for 3-6mm cable type H05RN-F2G 0,75mm	

Usare ALIMENTATORE - Use DRIVER: 
646760 350mA

186-7 Cassaforma da interrare senza alimentatore	
Recessed pit (remote driver).

 
MICRO INCASSI CALPESTABILI - WALKOVER MICRO RECESSED SPOT

ø 36

61

ø 36

61

ø 34,5

80

ø 34,5

44

83

122 105

GLARE CONTROL - ASIM
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Eyes 80 ground

•	 Corpo in acciaio Inox (AISI 316L).
•	 Guarnizione in gomma siliconica.
•	 Vetro di protezione temperato trasparente.
•	 Anello di finitura e viti in acciaio Inox (AISI 316L).
•	 Cassaforma di contenimento in PA (da ordinare a parte).
•	 Pressacavo in ottone nichelato PG7 (diametro cavi utilizzabili 5÷7mm).
•	 Versione IN TENSIONE indicata per bordo piscina.

•	 Housing of stainless steel (AISI 316L).
•	 Silicon rubber gaskets.
•	 Tempered protection glass.
•	 Stainless steel (AISI 316L) ring and screws.
•	 External housing made of PA (to be ordered separately).
•	 PG7 nickel brass cable gland (use cables with diameter 5÷7mm).
•	 CONSTANT TENSION version suitable for close to swimming-pool installation.

IP 67
IK 07  

 A RICHIESTA - ON REQUEST

  
Carico statico 500 Kg - Static load 500 Kg	   		

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG T°

INOX
E8395-LBC-SM  IN CORRENTE 

CONSTANT 
CURRENT

15° 4,2W
540 3000

350mA >80 0,30  50° ◆
E8395-LBN-SM 600 4000

INOX
E8495-LBC-SM IN TENSIONE 

CONSTANT 
TENSION

15° 4,2W
540 3000

12-24Vdc >80 0,30  50° ◆
E8495-LBN-SM 600 4000

INOX
E8494-LBC-SM

COB 45° 3,5W
350 3000

350mA >80 0,30  65° ◆
E8494-LBN-SM 380 4000

INOX
E8394AS-LBC-SM

  ASIM 1,2W
120 3000

350mA >80 0,30  45° ◆
E8394AS-LBN-SM 150 4000

INOX E8394-RGB-SM RGB 100° 3,5W  
RGB

 
350mA  0,30  43° ◆

 
MICRO INCASSI CALPESTABILI - WALKOVER MICRO RECESSED SPOT

ø 76

4,0 mm
0,0 

38

62

RGB

OPZIONI - OPTIONAL

   ...-TSC TORX   Viti di sicurezza - Safety screws

ACCESSORI - ACCESSORIES

646308 Connettore IP68 ø da 7 a 12mm - IP68 connector ø from 7 to 12mm

185 Cassaforma per incasso - Recessed housing

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
645543

ON-OFF
6W IP67

350mA644759-1 15W IP20
646372-1 KIT DRIVER RGB 21W IP20

ø 65,5

111

73

66

23

ASIM

COB

SIDE     31 
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Eyes 80 ground flat

•	 Corpo in acciaio Inox (AISI 316L).
•	 Guarnizione in gomma siliconica.
•	 Vetro di protezione temperato trasparente.
•	 Anello di finitura e viti in acciaio Inox (AISI 316L).
•	 Cassaforma di contenimento in PA (da ordinare a parte).
•	 Pressacavo in ottone nichelato PG7 (diametro cavi utilizzabili 5÷7mm).
•	 Versione IN TENSIONE indicata per bordo piscina.

•	 Housing of stainless steel (AISI 316L).
•	 Silicon rubber gaskets.
•	 Tempered protection glass.
•	 Stainless steel (AISI 316L) ring and screws.
•	 External housing made of PA (to be ordered separately).
•	 PG7 nickel brass cable gland (use cables with diameter 5÷7mm).
•	 CONSTANT TENSION version suitable for close to swimming-pool installation.

IP 67
IK 07  

 A RICHIESTA - ON REQUEST

  
Carico statico 500 Kg - Static load 500 Kg	   		   	

 
MICRO INCASSI CALPESTABILI - WALKOVER MICRO RECESSED SPOT

RGB

COB

OPZIONI - OPTIONAL

   ...-TSC TORX   Viti di sicurezza - Safety screws

ACCESSORI - ACCESSORIES

646308 Connettore IP68 ø da 7 a 12mm - IP68 connector ø from 7 to 12mm

185 Cassaforma per incasso - Recessed housing ø 65,5

111

73

0,0 mm 0,0 

ø 65

38

62

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG T°

INOX
E8395-LBC  IN CORRENTE 

CONSTANT 
CURRENT

15° 4,2W
540 3000

350mA >80 0,30  50° ◆
E8395-LBN 600 4000

INOX
E8495-LBC IN TENSIONE 

CONSTANT 
TENSION

15° 4,2W
540 3000

12-24Vdc >80 0,30  50° ◆
E8495-LBN 600 4000

INOX
E8494-LBC

COB 45° 3,5W
350 3000

350mA >80 0,30  65° ◆
E8494-LBN 380 4000

INOX
E8394AS-LBC

  ASIM 1,2W
120 3000

350mA >80 0,30  45° ◆
E8394AS-LBN 150 4000

INOX E8394-RGB RGB 100° 3,5W  
RGB

 
350mA  0,30  43° ◆

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
645543

ON-OFF
6W IP67

350mA644759-1 15W IP20
646372-1 KIT DRIVER RGB 21W IP20

66

23

RGB

COB ASIM
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Eyes 80 ground-Q

•	 Corpo in acciaio Inox (AISI 316L).
•	 Guarnizione in gomma siliconica.
•	 Vetro di protezione temperato trasparente.
•	 Anello di finitura e viti in acciaio Inox (AISI 316L).
•	 Cassaforma di contenimento in PA (da ordinare a parte).
•	 Pressacavo in ottone nichelato PG7 (diametro cavi utilizzabili 5÷7mm).
•	 Versione IN TENSIONE indicata per bordo piscina.

•	 Housing of stainless steel (AISI 316L).
•	 Silicon rubber gaskets.
•	 Tempered protection glass.
•	 Stainless steel (AISI 316L) ring and screws.
•	 External housing made of PA (to be ordered separately).
•	 PG7 nickel brass cable gland (use cables with diameter 5÷7mm).
•	 CONSTANT TENSION version suitable for close to swimming-pool installation.

IP 67
IK 07  

 A RICHIESTA - ON REQUEST

  
Carico statico 500 Kg - Static load 500 Kg	   		
  	

 
MICRO INCASSI CALPESTABILI - WALKOVER MICRO RECESSED SPOT

RGB

COB

OPZIONI - OPTIONAL

   ...-TSC TORX   Viti di sicurezza - Safety screws

ACCESSORI - ACCESSORIES

646308 Connettore IP68 ø da 7 a 12mm - IP68 connector ø from 7 to 12mm

185 Cassaforma per incasso - Recessed housing ø 65,5

111

73

4,0 mm 
0,0 

 76

38

62

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG T°

INOX
E8395-LBC-SMQ  IN CORRENTE 

CONSTANT 
CURRENT

15° 4,2W
540 3000

350mA >80 0,30  50° ◆
E8395-LBN-SMQ 600 4000

INOX
E8495-LBC-SMQ IN TENSIONE 

CONSTANT 
TENSION

15° 4,2W
540 3000

12-24Vdc >80 0,30  50° ◆
E8495-LBN-SMQ 600 4000

INOX
E8494-LBC-SMQ

COB 45° 3,5W
350 3000

350mA >80 0,30  65° ◆
E8494-LBN-SMQ 380 4000

INOX
E8394AS-LBC-SMQ

  ASIM 1,2W
120 3000

350mA >80 0,30  45° ◆
E8394AS-LBN-SMQ 150 4000

INOX E8394-RGB-SMQ RGB 100° 3,5W  
RGB

 
350mA  0,30  43° ◆

66

23

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
645543

ON-OFF
6W IP67

350mA644759-1 15W IP20
646372-1 KIT DRIVER RGB 21W IP20

COB ASIM
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ACCESSORI - ACCESSORIES

185-C Cassaforma per incasso in materiale termoplastico 
Recessed housing made of thermoplastic material

Eyes 90 ground

•	 Corpo in pressofusione di alluminio verniciato  
	 in polveri con pretrattamento per esterni.
•	 Dissipatore in alluminio.
•	 Anello in acciaio Inox satinato.
•	 Cassaforma da murare in materiale termoplastico (da ordinare a parte).
•	 Vetro di protezione trasparente temperato.
•	 Pressacavo in ottone nichelato PG7.

•	 Die-cast aluminium body with special powder coating for outdoor use.
•	 Aluminium heatsink.
•	 Satin stainless steel ring.
•	 Housing made of thermoplastic material (to be ordered separately).
•	 Tempered transparent protection glass.
•	 Brass nickel PG7 cable gland.

10° 25° 40° BEAM° W LM K V CRI KG T°

INOX E8140F-RGB-10 E8140F-RGB-30 E8140F-RGB-45 10 - 25#
40° 3x1,2W  

RGB

 
350mA  0,42   ◆

INOX
E8140F-MLBC25 E8140F-MLBC40

25 - 40° 5,2W
700 3000

150mA >90 0,35   ◆
E8140F-MLBN25 E8140F-MLBN40 760 4000

INOX
E8140F-MLBC-AS

ASIM 4,2W
540 3000

350mA >80 0,35   ◆
E8140F-MLBN-AS 600 4000

APPARECCHIO/FITTINGS + DRIVER

INOX

KE8140FMLBC25 KE8140FMLBC40

25 - 40° 6,2W

670 
(25°) 3000

220-240V
(150mA) >90 0,42   ◆

KE8140FMLBN25 KE8140FMLBN40 730 
(40°) 4000

INOX
KE8140FMLBCAS

ASIM 5,2W
520 3000 220-240V

(350mA) >80 0,42   ◆
KE8140FMLBNAS 580 4000

 
MICRO INCASSI CALPESTABILI - WALKOVER MICRO RECESSED SPOT

COB ASIM

COB

RGB

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
646397

ON-OFF 6W          
IP67

150mA
646209 IP20

ø 89

77

ø 111

ø 89

77

ø 111

ø 87,5

77

ø 111

IP 65
IK 07

*

*Solo apparecchio - Only fitting 
Carico statico 500 Kg - Static load 500 Kg	   		
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INSTALLAZIONE CON CASSAFORMA 
DI CONTENIMENTO IN PA
EXTERNAL HOUSING MADE OF PA

GUARNIZIONE GOMMA SILICONICA
SILICON RUBBER GASKETS.

GRADO DI PROTEZIONE
IP67
IP68VITE PREMIGUARNIZIONE O PRESSACAVO PG7 

(DIAMETRO CAVI UTILIZZABILI 5÷7mm)

PRESS-GASKET SCREWS AND PG7  
NICKEL-PLATED BRASS CABLE GLAND 

(FITTING FOR CABLES WITH DIAMETER  
BETWEEN 5 AND 7mm).

CALPESTABILE - WALKOVER

CORPO IN ACCIAIO INOX
BODY OF STAINLESS STEEL

Eyes segnapasso

 
MICRO INCASSI CALPESTABILI - WALKOVER MICRO RECESSED SPOT

EYES 40 RING      EYES 40 COVER      EYES 80 COVER     EYES 80 PASS
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OPZIONI - OPTIONAL
E....LRO = LED rosso-red	 E....LVE = LED verde-green 	 E....-LGI = LED ambra-amber  

ACCESSORI - ACCESSORIES

186-3 Cassaforma per incasso - Recessed housing

Eyes 40 Ring

•	 Corpo e ghiera in acciaio inox Aisi 316L. 
•	 Guarnizioni gomma siliconica. 
•	 Diffusore in policarbonato.
•	 Viti premiguarnizione in ottore nichelato.
•	 Cavo di alimentazione in neoprene 2x0,5 mm2,  
	 lunghezza 500 mm.
•	 LED durata utile: 50.000 (h) L90 B20.
•	 Molla fissaggio in controsoffitto in dotazione  
	 art. 579961.
•	 Foro da predisporre per incasso Ø  31 mm.

•	 Body and trim in AISI 316L stainless steel.
•	 Silicon rubber gaskets.
•	 Polycarbonate diffuser.
•	 Press-gasket screws in nickel-plated brass.
•	 Neoprene power cable 2x0,5 mm2, length  500 mm.
•	 LED life: 50.000 (h) L90 B20.
•	 False ceiling retain springs supplied 
	 art. 579961.
•	 Recessing hole cutout Ø 31mm.               

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG T° DRIVER

INOX

E880-LBC

45° 1,5W

 145 3000

500mA >80 0,20E880-LBN 155 4000 ◆

E880-LBL  - 470nm

3 APPARECCHI/FITTINGS + DRIVER

INOX

KT-E880-LBC-3

 2,5W

 145 3000
220-240V 
(500mA) >80 0,80 ◆KT-E880-LBN-3 155 4000

KT-E880-LBL-3  - 470nm

6 APPARECCHI/FITTINGS + DRIVER

INOX

KT-E880-LBC-6

 2,5W

 145 3000
220-240V 
(500mA) >80 0,80 ◆KT-E880-LBN-6 155 4000

KT-E880-LBL-6  - 470nm

 
MICRO INCASSI CALPESTABILI - WALKOVER MICRO RECESSED SPOT

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
644758-5

ON-OFF

6W IP20

500mA

 3 apparecchi -fittings 
645496 10W IP40  6 apparecchi -fittings
645086 20W IP20
645626-1 20W IP65

IP 68
IK 09 RG 0           
 A RICHIESTA - ON REQUEST

                            

28,5

ø 
36

2,537,8

ø 
36

2,537,8

COLLEGAMENTO IN SERIE - SERIES CONNECTION

ESEMPIO - EXAMPLE

K I T    APPARECCHI + ALIMENTATORE   -   FITTINGS + DRIVER	

DRIVER 6W

DRIVER 10W
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45°45° 125° 125°

32,5

40

66
,5

9

37

45°

45°

45°

125°

125°

125°

ø 40

9

37

45°

45°

45°

125°

125°

125°

ø 40

9

37

45°

45°

45°

125°

125°

125°

ø 40

9

37

45°

45°

45°

125°

125°

125°

ø 40

ACCESSORI - ACCESSORIES

186-3 Cassaforma per incasso - Recessed housing

Eyes 40 Cover

•	 Corpo e calotta in acciaio Inox (AISI 316L).
•	 Finitura: Lucidato.
•	 Guarnizioni in gomma siliconica.
•	 Vite premi guarnizione in ottone nichelato.
•	 In dotazione cavo 2x0,5mmq lunghezza 500mm.
•	 LED durata utile: 50.000 (h) L80 B10.

•	 Body and cap made of (AISI 316L) stainless steel. 
•	 Finishing: Polished.
•	 Silicone rubber gaskets.
•	 Press-gasket screws of nickel-plated brass.
•	 Supplied cable 2x0,5sqmm length 500mm.
•	 LED life: 50.000 (h) L80 B10.

APPARECCHIO/FITTING + DRIVER

MONO EMISSIONE - MONO EMISSION

INOX

KTE875-LBC KTE877-LBC

45 - 125° 2,5W

 145 3000

220-240V 
(500mA) >80 0,40 ◆KTE875-LBN KTE877-LBN 155 4000

KTE875-LBI KTE877-LBI 165 6000

BI EMISSIONE - BI-EMISSION

INOX

KTE876-LBC KTE878-LBC

45 - 125° 2,5W

 145 3000

220-240V 
(500mA) >80 0,40 ◆KTE876-LBN KTE878-LBN 155 4000

KTE876-LBI KTE878-LBI 165 6000

 
MICRO INCASSI CALPESTABILI - WALKOVER MICRO RECESSED SPOT

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
644758-5

ON-OFF

6W IP20

500mA

  
645496 10W IP40   
645086 20W IP20
646403 25W IP67

IP 68
IK 09

* RG 0                                     29,5mm	
*Solo apparecchio - Only fitting

45° 125° BEAM° W LM K V CRI KG T° DRIVER

           MONO EMISSIONE - MONO EMISSION

INOX

E875-LBC E877-LBC

45 - 125° 1,5W

 145 3000 

500mA

 

0,20

  

◆E875-LBN E877-LBN 155 4000 >80   

E875-LBI E877-LBI 165 6000

           BI EMISSIONE - BI-EMISSION

INOX

E876-LBC E878-LBC

45 - 125° 1,5W

 145 3000 

500mA

 

0,20

  

◆E876-LBN E878-LBN 155 4000 >80   

E876-LBI E878-LBI 165 6000
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58
10

,5

ø 65

ø 38

Eyes 80 Cover

•	 Corpo in acciaio Inox.
•	 Viterie in acciaio Inox. 
•	 Guarnizioni in gomma siliconica.
•	 Calotta per diffusione radiale in pressofusione  
	 di alluminio a 8 cave.
•	 Doppia verniciatura in polveri con pretrattamento  
	 speciale per esterni.
•	 Cassaforma di contenimento in PA (da ordinare a parte).
•	 Pressacavo in ottone nichelato PG7  
	 (diametro cavi utilizzabili 5÷7 mm).

•	 Body of stainless steel.
•	 Stainless steel screws. 
•	 Silicon rubber gaskets.
•	 Die-cast aluminium canopy for radial diffusion  
	 with 8 openings.
•	 Double painted powder coated with outdoor special treatment.
•	 External housing made of PA (to be ordered separately).
•	 PG7 nickel brass cable gland (use cables diameter 5÷7 mm). 

 
MICRO INCASSI CALPESTABILI - WALKOVER MICRO RECESSED SPOT

IP 67
IK 07  
Carico statico 500 Kg - Static load 500 Kg	   		                               

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG T°

GR
E8392-LBI

 1,5W
8 LED SMD

5600
220-240V >80 0,40 36° ◆

E8392-LBL -

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
646258-67

ON-OFF

13W IP67 350mA
644758 6W IP20 350mA 
644759-1 15W IP20 350mA
J350-68-LED 15W IP68 350mA 
644940  12W IP40 700mA 
644940-67  10W IP67 700mA 
644936  25W IP40 700mA 
644936-67  25W IP67 700mA 

OPZIONI - OPTIONAL

   ...-TSC TORX   Viti di sicurezza - Safety screws

A richiesta apparecchio con alimentazione a 24V - On request power supply 24V

ACCESSORI - ACCESSORIES

646308 Connettore IP68 ø da 7 a 12mm - IP68 connector ø from 7 to 12mm

185 Cassaforma per incasso - Recessed housing ø 65,5

111

73

INCASSO CON LED A LUCE RADENTE - GRAZING LIGHT LED

66

23

SIDE     45 



46     SIDE



62
5,

5

ø 78

38

Eyes 80 Pass

•	 Corpo in acciaio Inox.
•	 Viterie in acciaio Inox. 
•	 Guarnizioni in gomma siliconica.
•	 Schermo diffusore in metacrilato.
•	 Copertura in acciaio Inox lucidata.
•	 Cassaforma di contenimento in PA (da ordinare a parte).
•	 Pressacavo in ottone nichelato PG7  
	 (diametro cavi utilizzabili 5÷7 mm).

•	 Body of stainless steel.
•	 Stainless steel screws. 
•	 Silicon rubber gaskets.
•	 Methacrylate diffuser.
•	 Polished stainless steel top plate.
•	 External housing made of PA (to be ordered separately).
•	 PG7 nickel brass cable gland  
	 (use cables diameter 5÷7 mm). 

 
MICRO INCASSI CALPESTABILI - WALKOVER MICRO RECESSED SPOT

IP 67
IK 10  
Carico statico 500 Kg - Static load 500 Kg	   		                               

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG T°

INOX

E8394-VD-LBC  

1,2W 70-195 ■
109-195 ■

3000

350mA >80 0,40 36° ◆
E8394-VD-LBN 4000

E8394-VD-LBL  

E8394-VD-LRO

INOX E8394-VD-RGB  3,5W
RGB

350mA >80 0,40 36° ◆

■ Il parametro più basso si riferisce sempre alla potenza inferiore - The lowest value is always referred to the lowest wattage

DRIVER CONSIGLIATI - RECCOMENDED DRIVERS 
646258-67

ON-OFF

13W IP67

350mA 
644758 6W IP20
644759-1 15W IP20
J350-68-LED 15W IP68
646371-1 KIT DRIVER RGB  21W IP20

OPZIONI - OPTIONAL

   ...-TSC TORX   Viti di sicurezza - Safety screws

A richiesta apparecchio con alimentazione a 24V - On request fitting for 24V supply

ACCESSORI - ACCESSORIES

646308 Connettore IP68 ø da 7 a 12mm - IP68 connector ø from 7 to 12mm

185 Cassaforma per incasso - Recessed housing

INCASSO PER SEGNALAZIONE - RECESSED FOR SIGNAL

66

23

ø 65,5

111

73
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COLORI DI FINITURA - FINISHING COLOURS

LEGENDA SIMBOLI - SYMBOLS LEGEND

I colori sono puramente indicativi - Colors are purely indicative

BI	 BR
Bianco	 Bianco raggrinzante 
White	 Rought white 
RAL 9010  

ALL
Alluminio - Aluminium

NE 
Nero - Black
RAL 9005

INOX
Acciaio Inox - Stainless steel Inox

GI	 GR
Grigio	 Grigio raggrinzante 
Grey	 Rought grey
RAL 9006 

ALS
Alluminio satinato - Satin aluminium

CR
Cromato - Chrome

Info WWW.SIDE.IT

BEAM° Ampiezza fascio - Beam widht

W Potenza - Wattage

LM Lumen (flusso luminoso) - Lumen (luminous flux)

K Temperatura di colore - Color temperature

V Voltaggio nominale - Nominal voltage

CRI Resa cromatica - Color rendering index

KG Peso - Weight

Fornito con ALIMENTATORE REMOTO 
Equipped with REMOTE DRIVER

Fornito con ALIMENTATORE INTEGRATO 
Equipped with INTEGRATED DRIVER

Equipped con alimentazione di EMERGENZA 
Equipped with EMERGENCY power supply

RG 0 Gruppi di rischio:  Esente nessun rischio fotobiologico
Risk groups:  Free no photbiological risk

Flicker free: Effetto di flickering minore o uguale al 3% 
                    Flickering less or equal 3%

Tecnologia RGB
RGB tecnology

Apparecchio con luce MONO DIREZIONALE
Luminaire with MONO DIRECTIONAL light

Apparecchio con luce BIDIREZIONALE
Luminaire with BI-DIRECTIONAL light

fascio luminoso ASIMMETRICO
ASYMMETRICAL light beams

Cavo di alimentazione per collegamento elettrico 
Power cable for electrical connection

15° 15° Orientamento 
Adjustable beam

Calpestabilità 
Walk-over

Carrabilità 
Drive-over

Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione.
We are not responsible for printing errors. The company reserves the right to amend all products herin illustrated at any time and without prior notice. Unautherized reproductions and copies are prohibited.
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