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MADE IN ITALY



espressione di gusto e stile prettamente Made in Italy 

SIDE si propone sul mercato con il marchio Sidesign,  
per coniugare innovazione e ricerca tecnologica  

con attenzione formale al design.

L’azienda si orienta allo sviluppo di apparecchi di illuminazione  
che racchiudono come proprio patrimonio storico il know-how 

tecnologico ma pongono in primo piano anche un’accurata attenzione 
alle forme più contemporanee ed un’estetica minimale.
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SERIE BD
Protagonista dello spazio.  

Usato singolarmente o affiancato ad altri,  
la linea BD ridisegna lo spazio di ogni ambiente,  

fondendo perfettamente semplicità e alta tecnologia.

Design elegante e artigianato di qualità esclusivamente  
italiano, sono i caratteri che rendono questo prodotto unico.

Facile trovare la soluzione giusta tra le varie misure,  
la luce diretta, diretta e indiretta,  

oppure versione dimmerabile.
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BD 

Applicazione Parete e sospensione
Ambiente Interni

Descrizione 
Lampada da plafone e da sospensione. 
Luce diretta (indiretta solo decorativa), con doppia accensione. 
Modificabile in sospensione con l’utilizzo di accessori.

Colori A  Bianco
    Nero
    Grigio antracite   
    Brown

  B  Bianco
    Nero
    Grigio antracite
    Brown

  C  Verde
    Arancio

Sorgente luminosa Led 36,4-2W 2080-8570lm 3000/4000K CRI>90

Caratteristiche tecniche
Materiale Lamiera verniciata
IP  40
Driver Integrato
Regolazione SI
Tensione 220-240V

A richiesta DIM dimmerabile  1-10V/PUSH-DIM 
  DA dimmerabile    DALI

Hh

ø 130

45

D

d

A CB

 h mm D mm d mm H mm

 100 440 360 134 

 100 550 440 134

 100 750 550 134

 100 1030 750 134
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BD

Descrizione tecnica 

• Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
• Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio. 
• Morsetto ad innesto rapido per collegamento cavo di rete.
• Schermo diffusore in metacrilato bi-satinato.
• Struttura interna in lamiera di acciaio pre-zincata. 
• Pressacavo in gomma siliconica.
• UGR <19 su richiesta.

SERIE BD

5,80

8,20

 
A  APPARECCHIO B  COVER ESTERNA C  COVER INTERNA            A  + B  + C  

Br 5650-LBC      
Ne 5651-LBC     36,4W 2657lm 220-240V 3000K CRI>90  700 , 
GrA 5652-LBC  
Bw 5653-LBC    
 
Br 5650-LBN      
Ne 5651-LBN     36,4W 2892lm 220-240V 4000K CRI>90  700 , 
GrA 5652-LBN   
Bw 5653-LBN       

D  KIT SOSPENSIONE 360 con ROSONE                       D  

Br 5705 
Ne 5706            100 ,
GrA 5707 
Bw 5708

 
A  APPARECCHIO B  COVER ESTERNA C  COVER INTERNA            A  + B  + C  

Br 5655-LBC      
Ne 5656-LBC     55,2W 3443lm 220-240V 3000K CRI>90  980 , 
GrA 5657-LBC  
Bw 5658-LBC    
 
Br 5655-LBN      
Ne 5656-LBN     55,2W 3659lm 220-240V 4000K CRI>90  980 , 
GrA 5657-LBN   
Bw 5658-LBN       

D  KIT SOSPENSIONE 440 con ROSONE                      D  

Br 5705 
Ne 5706            100 ,
GrA 5707 
Bw 5708

BD03

BD04
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Br 5670  VE Verde RAL 6018
Ne 5671  AR Arancio RAL 2008
GrA 5672  RAL A richiesta
Bw 5673 

Br 5675  VE Verde RAL 6018
Ne 5676  AR Arancio RAL 2008
GrA 5677  RAL A richiesta
Bw 5678 

  ESEMPIO ORDINE: VERSIONE A PLAFONE = CODICE A  + CODICE B  + COLORE C   ES: 5650-LBC + 5670 + Ve
 VERSIONE A SOSPENSIONE = CODICE A  + CODICE B  + COLORE C  + CODICE D    ES: 5650-LBC + 5670 + Ve + 5705

0,60

0,60
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Descrizione tecnica 

• Verniciatura per interni in polveri epossidiche.
• Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio. 
• Morsetto ad innesto rapido per collegamento cavo di rete.
• Schermo diffusore in metacrilato bi-satinato.
• Struttura interna in lamiera di acciaio pre-zincata. 
• Pressacavo in gomma siliconica.
• UGR <19 su richiesta.

11,0

18,5

 
A  APPARECCHIO B  COVER ESTERNA C  COVER INTERNA            A  + B  + C  

Br 5660-LBC      
Ne 5661-LBC     74W 8328lm 220-240V 3000K CRI>90  1300 , 
GrA 5662-LBC  
Bw 5663-LBC    
 
Br 5660-LBN      
Ne 5661-LBN     74W 8800lm 220-240V 4000K CRI>90  1300 , 
GrA 5662-LBN   
Bw 5663-LBN       

D  KIT SOSPENSIONE 360 con ROSONE                       D  

Br 5710 
Ne 5711            100 ,
GrA 5712 
Bw 5713

 
A  APPARECCHIO B  COVER ESTERNA C  COVER INTERNA            A  + B  + C  

Br 5665-LBC      
Ne 5666-LBC     121,6W 9198lm 220-240V 3000K CRI>90  1650 , 
GrA 5667-LBC  
Bw 5668-LBC    
 
Br 5666-LBN      
Ne 5666-LBN     121,6W 9541lm 220-240V 4000K CRI>90  1650 , 
GrA 5657-LBN   
Bw 5658-LBN       

D  KIT SOSPENSIONE 440 con ROSONE                      D  

Br 5715 
Ne 5716            100 ,
GrA 5717 
Bw 5718

BD05

BD07

Br 5680  VE Verde RAL 6018
Ne 5681  AR Arancio RAL 2008
GrA 5682  RAL A richiesta
Bw 5683 

Br 5685  VE Verde RAL 6018
Ne 5686  AR Arancio RAL 2008
GrA 5687  RAL A richiesta
Bw 5688 

  ESEMPIO ORDINE: VERSIONE A PLAFONE = CODICE A  + CODICE B  + COLORE C   ES: 5660-LBC + 5680 + Ve
 VERSIONE A SOSPENSIONE = CODICE A  + CODICE B  + COLORE C  + CODICE D    ES: 5660-LBC + 5680 + Ve + 5710

0,60

0,60

SERIE BD
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Un elegante anello di luce  che si propone come protagonista degli spazi. 
Il massimo in fatto di prestazioni, qualità costruttiva e dei materiali:  

queste  le caratteristiche distintive della collezione ST.

Ampia gamma dimensionale e scelta di potenze. 
Questi gli elementi che garantiscono non solo un’ottimale diffusione  

della luce, ma anche le relative prestazioni.

Facile trovare la soluzione giusta tra numerose misure da 55 cm fino ad un 
diametro di 3 metri tra le differenti potenze da 50 fino a 270W, emissione di 

luce diretta o diretta+indiretta, regolabile anche in modalità DALI.

SERIE ST
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ST

Applicazione Sospensione
Ambiente Interni

Descrizione 
Sospensione circolare con diametri variabili tra 55cm e 3m, 
disponibile con emissione diretta e diretta/indiretta.  
Diffusore in policarbonato bi-satinato lucido  
con anello singolo per diametri fino a 125cm  
e con 3 o 4 settori per i diametri da 2 o 3 m. 

Colori vernice  A richiesta

  trattamento  Cromo 
  galvanico  Rame lucido
    A richiesta

Sorgente luminosa Led 51W-180W 4700-10500lm 3000/4000K CRI>90

Caratteristiche tecniche
Materiale Lamiera verniciata
IP  40
Driver Incluso, inserito nel rosone
Tensione 220-240V

A richiesta DIM dimerabile 1-10V/PUSH-DIM 
  DA dimerabile  DALI 
 

d

D

66

ø 324

50

56
5

5

 D mm d mm

 550 435

 750 635

 950 835

 1250 1135

 2000 1885

 3000 2885
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ST

Descrizione tecnica 

• Corpo in lamiera verniciata/trattato galvanicamente.
• Rosone verniciato/trattato galvanicamente.
• Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato lucido.
• Verniciatura in polveri di poliestere.
• Sorgente luminosa led.
• Sospensioni con funi  in acciaio L. 2100 mm.
• Luce diretta o diretta/indiretta.
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ø 551
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ø 437

ø 751

66

50 50

ø 837

ø 951
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ø 324
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ø 1137

ø 1251
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50 50
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ø 324
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ø 1137

ø 1251

66

ø 324

50

ø 233ø 233

RG 0 
850° C

IP 40

 
A  APPARECCHIO B  FINITURA       A  + B  

LUCE DIRETTA+INDIRETTA        1650 ,
5600-LBC     51W 4316lm 220-240V 3000K CRI>80 1850 , 
       (500mA)    1200 ,

          1650 ,
5600-LBN     51W 4700lm 220-240V 4000K CRI>80 1850 , 
       (500mA)    1200 ,

 
A  APPARECCHIO B  FINITURA       A  + B  

LUCE DIRETTA+INDIRETTA        2100 ,
5605-LBC     70W 6225lm 220-240V 3000K CRI>80 2400 , 
       (700mA)    1500 ,

          2100 ,
5605-LBN     70W 6860lm 220-240V 4000K CRI>80 2400 , 
       (700mA)    1500 ,

 ESEMPIO ORDINE: A  APPARECCHIO +  B  FINITURA ES: 5600-LBC-CR 

6,00

8,10

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

SERIE ST
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A  APPARECCHIO B  FINITURA       A  + B  

LUCE DIRETTA+INDIRETTA        3000 ,
5610-LBC     92W 7770lm 220-240V 3000K CRI>80 3500 , 
       (650mA)    2100 ,

          3000 ,
5610-LBN     92W 8500lm 220-240V 4000K CRI>80 3500 , 
       (650mA)    2100 ,

 
A  APPARECCHIO B  FINITURA       A  + B  

LUCE DIRETTA        3700 ,
5620-LBC    58W 4694lm 220-240V 3000K CRI>80 4500 , 
       (500mA)    2350 ,

          3700 ,
5620-LBN     58W 5007lm 220-240V 4000K CRI>80 4500 , 
       (500mA)    2350 ,

LUCE DIRETTA+INDIRETTA        4550 ,
5615-LBC    112W 9712lm 220-240V 3000K CRI>80 5300 , 
       (500mA)    3200 ,

          4550 ,
5615-LBN     112W 10360lm 220-240V 4000K CRI>80 5300 , 
       (500mA)    3200 ,

 
A  APPARECCHIO B  FINITURA       A  + B  

LUCE DIRETTA        
5625-LBC    120W 9480lm 220-240V 3000K CRI>80  
            6000 ,

          

5625-LBN     120W 9480lm 220-240V 4000K CRI>80  
            6000 ,

LUCE DIRETTA+INDIRETTA        
5630-LBC    178W + 9450lm 220-240V 3000K CRI>80  
        4725lm      7000 ,

          
5630-LBN     178W + 9450lm 220-240V 4000K CRI>80  
         4725lm      7000 ,

 
A  APPARECCHIO B  FINITURA       A  + B  

LUCE DIRETTA        
5635-LBC    180W 14061lm 220-240V 3000K CRI>80  
            7500 ,

          

5635-LBN     180W 14061lm 220-240V 4000K CRI>80  
            7500 ,

LUCE DIRETTA+INDIRETTA        
5640-LBC    270W + 14061lm 220-240V 3000K CRI>80  
        6965lm      8500 ,

          
5640-LBN     270W + 14061lm 220-240V 4000K CRI>80  
         6965lm      8500 ,

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

CR Cromo
RL Rame lucido
RAL a richiesta

 ESEMPIO ORDINE: A  APPARECCHIO +  B  FINITURA ES: 5625-LBC-CR  ESEMPIO ORDINE: A  APPARECCHIO +  B  FINITURA ES: 5610-LBC-CR 

 __ 19 __ 1918 __ 
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La forma più classica e al tempo stesso semplice ed elegante. 

La gamma AU utilizza la propria forma come un unico grande 
riflettore in grado di apportare un contributo luminoso estremamente 

morbido ed accogliente; grazie alla sorgente luminosa Led di tipo 
“filament” che ricorda le classiche lampadine incandescenti. 

Il risultato luminoso si completa grazie alla superficie  
riflettente interna della gonna, la quale può essere finita  

con una ampia gamma di colorazioni.

SERIE AU
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Applicazione Sospensione
Ambiente Interni

Descrizione 
Apparecchio da sospensione con diametri diversi. 

Colori esterno  Bianco Raggrinzante
    Nero Raggrinzante
    Brown
    A richiesta

  interno  Bianco martellato

Sorgente luminosa Led 11W 1521lm 3000K
  Nb: sorgente luminosa inclusa 
 
Attacco E27

Caratteristiche tecniche
Materiale Alluminio
IP  20
Tensione 220-240V
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AU

Descrizione tecnica 

• Corpo in alluminio
• Struttura esterna verniciatura in polveri di poliestere, 
 struttura interna vernice goffrata color bianco.
• Bloccacavo superiore in PC stampato.
• Cavo di alimentazione lunghezza 2 m.
• Rosone in PC verniciato stesso colore del corpo.
• Attacco E27.
• Lampada inclusa.

3,20
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Br 5401     
Ne 5402  E27 11W 1521lm 220-240V 2700K CRI>90 250 , 
Bw 5403 

 

Br 5404     
Ne 5405  E27 11W 1521lm 220-240V 2700K CRI>90 350 , 
Bw 5406 

 

AU03

SERIE AU
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Da una forma semplice nasce una famiglia 
di prodotto per impiego in differenti condizioni:  

sospensione, plafone o incasso con diametri e lunghezze differenti per 
adeguarsi ad ogni contesto sia in ambito domestico che professionale.

L’ampia scelta di finiture, di potenze e di fasci luminosi garantiscono  
la prestazione luminosa in ogni situazione di impiego.

Forma ideale per giocare creando gruppi di installazioni lineari o 
circolari ad uno o più livelli di quota, la gamma DP lascia piena libertà 

alla fantasia ed alla creatività di ogni interior designer.

SERIE DP
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DPsoffitto

Applicazione Soffitto
Ambiente Interni

Descrizione 
Apparecchio cilindrico a soffitto. 

Colori esterno  Bianco lucido 
   Bronzo 
   Brown 

 ghiera  Nero
 interna  Colori RAL 

Sorgente luminosa Led DROP XS 4,5W 326lm  
 DROP M 6,2W 647lm 3000/4000K CRI >90
 DROP XL 20W 2122m  

Caratteristiche tecniche
Materiale Alluminio verniciato
IP  20
Driver Integrato
Tensione 220-240V
Fascio 15 - 25 - 40°
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 A  APPARECCHIO B  ESTERNO C  GHIERA INTERNA               A  + B  + C  

DP30 XS D2210-LBC  45°   4,5W 266lm 220-240V 3000K CRI>80 190 ,  
       (350mA)

  D2210-LBN  45°   4,5W 279lm 220-240V 4000K CRI>80 190 ,  
       (350mA)

DP60 XS D2213-LBC  45°   4,5W 266lm 220-240V 3000K CRI>80 190 ,  
       (350mA)

  D2213-LBN  45°   4,5W 279lm 220-240V 4000K CRI>80 190 ,  
       (350mA) 

 
 A  APPARECCHIO  B  ESTERNO C  GHIERA INTERNA               A  + B  + C  

DP30 XL D2234-LBC-15 15°    2122lm   
  D2234-LBC-25 25°   20W 2039lm 220-240V 3000K CRI>80 295 ,   
 D2234-LBC-40 40°    2141lm (500mA)
 
  D2234-LBN-15 15°    2248lm  
  D2234-LBN-25 25°   20W 2322lm 220-240V 4000K CRI>80 295 ,   
  D2234-LBN-40 40°    2298lm (500mA)   

DP60 XL D2237-LBC-15 15°    2122lm   
  D2237-LBC-25 25°   20W 2039lm 220-240V 3000K CRI>80 295 ,   
 D2237-LBC-40 40°    2141lm (500mA)
 
  D2237-LBN-15 15°    2248lm  
  D2237-LBN-25 25°   20W 2322lm 220-240V 4000K CRI>80 295 ,   
  D2237-LBN-40 40°    2298lm (500mA)   

 
 A  APPARECCHIO  B  ESTERNO C  GHIERA INTERNA               A  + B  + C  

DP30 M D2216-MLBC-25 25°   6,5W 643lm 220-240V 3000K CRI>80 200 ,  
 D2216-MLBC-40 40°    611lm (150mA)
 
  D2216-MLBN-25 25°   6,5W 643lm 220-240V 4000K CRI>80 200 ,  
  D2216-MLBN-40 40°    611lm (150mA) 

DP60 M D2225-MLBN-25 25°   6,5W 643lm 220-240V 3000K CRI>80 200 ,  
 D2225-MLBN-40 40°    611lm (150mA)
 
  D2225-MLBN-25 25°   6,5W 643lm 220-240V 4000K CRI>80 200 ,  
  D2225-MLBN-40 40°    611lm (150mA) 

 ESEMPIO ORDINE: A  APPARECCHIO +  B  ESTERNO +   C  GHIERA INTERNA ES: D2210-LBC-BL-RAL

RG 0 
850° C

IP 20
15 25 40

DP soffitto

Descrizione tecnica 

• Corpo in alluminio estruso verniciato.
• Verniciatura in polveri di poliestere.
• Gruppo di alimentazione integrato.
• Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
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1,37

0,68

0,38

2,00

1,13

0,70

BL Bianco lucido   
BR Bronzo colore RAL
BW Brown 

BL Bianco lucido   
BR Bronzo colore RAL
BW Brown 

BL Bianco lucido   
BR Bronzo colore RAL
BW Brown 

BL Bianco lucido   
BR Bronzo colore RAL
BW Brown 

BL Bianco lucido   
BR Bronzo colore RAL
BW Brown 

BL Bianco lucido   
BR Bronzo colore RAL
BW Brown 

H.600

H.600

H.600

H.300

H.300

H.300

SERIE DP
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DPsospensione

Applicazione Sospensione
Ambiente Interni

Descrizione 
Apparecchio cilindrico a sospensione. 

Colori esterno  Bianco lucido 
   Bronzo 
   Brown 

 ghiera  Nero
 interna  Colori RAL 

Sorgente luminosa Led DROP XS 4,5W 326lm  
 DROP M 6,2W 647lm 3000/4000K CRI >90
 DROP XL 20W 2122m  

Caratteristiche tecniche
Materiale Alluminio verniciato
IP  20
Driver Integrato
Tensione 220-240V
Fascio 15 - 25 - 40°

DP 30

DP 60
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RG 0 
850° C

IP 20
15 25 40

DP sospensione

Descrizione tecnica 

• Corpo in alluminio estruso verniciato.
• Verniciatura in polveri di poliestere.
• Gruppo di alimentazione integrato.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B20.
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 A  APPARECCHIO  B  ESTERNO C  GHIERA INTERNA               A  + B  + C  

DP30S XL D2234-LBC-15S 15°    2122lm   
  D2234-LBC-25S 25°   20W 2039lm 220-240V 3000K CRI>80 325 ,   
 D2234-LBC-40S 40°    2141lm (500mA)
 
  D2234-LBN-15S 15°    2248lm  
  D2234-LBN-25S 25°   20W 2322lm 220-240V 4000K CRI>80 395 ,   
  D2234-LBN-40S 40°    2298lm (500mA)   

DP60S XL D2237-LBC-15S 15°    2122lm   
  D2237-LBC-25S 25°   20W 2039lm 220-240V 3000K CRI>80 395 ,   
 D2237-LBC-40S 40°    2141lm (500mA)
 
  D2237-LBN-15S 15°    2248lm  
  D2237-LBN-25S 25°   20W 2322lm 220-240V 4000K CRI>80 395 ,   
  D2237-LBN-40S 40°    2298lm (500mA)   

 
 A  APPARECCHIO  B  ESTERNO C  GHIERA INTERNA               A  + B  + C  

DP30S M D2216-MLBC-25S 25°   6,5W 643lm 220-240V 3000K CRI>80 225 ,  
 D2216-MLBC-40S 40°    611lm (150mA)
 
  D2216-MLBN-25S 25°   6,5W 643lm 220-240V 4000K CRI>80 225 ,  
  D2216-MLBN-40S 40°    611lm (150mA) 

DP60S M D2225-MLBN-25S 25°   6,5W 643lm 220-240V 3000K CRI>80 225 ,  
 D2225-MLBN-40S 40°    611lm (150mA)
 
  D2225-MLBN-25S 25°   6,5W 643lm 220-240V 4000K CRI>80 225 ,  
  D2225-MLBN-40S 40°    611lm (150mA) 

 
 A  APPARECCHIO B  ESTERNO C  GHIERA INTERNA               A  + B  + C  

DP30S XS D2210-LBC-S  45°   4,5W 266lm 220-240V 3000K CRI>80 200 ,  
       (350mA)

  D2210-LBN-S  45°   4,5W 279lm 220-240V 4000K CRI>80 200 ,  
       (350mA)

DP60S XS D2213-LBC-S  45°   4,5W 266lm 220-240V 3000K CRI>80 200 ,  
       (350mA)

  D2213-LBN-S  45°   4,5W 279lm 220-240V 4000K CRI>80 200 ,  
       (350mA)

 ESEMPIO ORDINE: A  APPARECCHIO +  B  ESTERNO +   C  GHIERA INTERNA ES: D2210-LBC-S-BL-RAL

XS

M

XL

BL Bianco lucido   
BR Bronzo colore RAL
BW Brown 

BL Bianco lucido   
BR Bronzo colore RAL
BW Brown 

BL Bianco lucido   
BR Bronzo colore RAL
BW Brown 

BL Bianco lucido   
BR Bronzo colore RAL
BW Brown 

BL Bianco lucido   
BR Bronzo colore RAL
BW Brown 

BL Bianco lucido   
BR Bronzo colore RAL
BW Brown 

1,37

0,68

0,38

2,00

1,13

0,70

H.600

H.600

H.600

H.300

H.300

H.300

SERIE DP
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DP incasso

Applicazione Soffitto
Ambiente Interni

Descrizione 
Apparecchio cilindrico ad incasso orientabile. 

Colori esterno  Bianco    
   Nero

   A RICHIESTA
   Bianco lucido cod + BL
   Bronzo cod + BR
   Brown cod + BW

 interno  Colori RAL cod + RAL

Sorgente luminosa Led 4,5W 326lm  
 
Caratteristiche tecniche
Materiale Alluminio verniciato
IP  20
Driver Incluso
Tensione 220-240V (350mA)
Fascio 8 - 30°
Peso 0,40 Kg

DP03 INCASSO

39
8

28

34
4

 __ 3938 __ 



DP incasso

Descrizione tecnica 

• Corpo orientabile in alluminio estruso verniciato.
• Verniciatura in polveri di poliestere.
• Gruppo di alimentazione remoto.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B20.

0,40

RG 0 
850° C

IP 20
8 30

39
8

28

34
4

±30°350°

Br 67828-LBC-8 8° 67828-LBC-30 30°   5W 441lm 220-240V 3000K  CRI>90 150 ,
Ne 67829-LBC-8  67829-LBC-30       (350mA)    

Br 67828-LBN-8 8° 67828-LBN-30 30°   5W 533lm 220-240V 4000K  CRI>90 150 ,
Ne 67829-LBN-8  67829-LBN-30       (350mA)    

SERIE DP

 __ 41 __ 4140 __ 



Gamma di binari magnetici elettrificati a bassa  
tensione dal design minimal ed elegante. 

Le dimensioni ridotte li rendono quasi invisibili e particolarmente 
adatti ai vari progetti di illuminazione il cui obiettivo è focalizzare 

l’attenzone sull’oggetto illuminato. Gli elementi calamitati 
consentono facilità e versatilità nell’istallazione.

I binari magnetici a bassissima tensione consentono di posizionare, 
rimuovere e spostare gli apparecchi da accesi (in tensione)  
e quindi, di variare la configurazione in qualsiasi momento.

SERIE MS

 __ 4342 __ 



MS

Applicazione Plafone, Sospensione, Incasso
Ambiente Interni

Descrizione 
Binari magnetici elettrificati a bassa tensione da parete/plafone e incasso,  
si possono installare diversi tipi di apparecchi (spots o lineari). 

Colori  Bianco 
  Nero

Sorgente luminosa Led 10/30W 1000/2700lm   

Caratteristiche tecniche
Materiale Alluminio verniciato
IP  20
Driver incluso
Tensione 24/48Vdc

A richiesta DA dimerabile DALI

SERIE MS

 __ 45 __ 4544 __ 



BINARIO DA INCASSO ST5  Ne  M-26102 1000mm 15A 130  ,
    
   Ne  M-26202 2000mm 15A 260  ,
    
   Ne  M-26302 3000mm 15A 400  ,

    

TESTATA DI CHIUSURA ST2 - ST5  

   Ne  M-99052    15  , 
  
  

 

CLIP CON TENDITORE AUTOMATICO

   Als  M-99076   20  ,
     

STAFFA, BARRA FILETTATA M6  
E DADO PER FISSAGGIO A SOFFITTO PER SOSPENSIONE 
 
   Als  M-99077   20  ,

 

STAFFA DI RINFORZO PER GIUNTO DIRETTO 
   
   Als  M-99075   15  ,

BINARIO ST1 Bi  M-25101 1000mm 15A 100  , 
   Ne M-25102 

   Bi  M-25201 2000mm 15A 200  ,  
   Ne M-25202 
 
   Bi  M-25301 3000mm 15A 300  , 
   Ne M-25302 

TESTATA DI CHIUSURA  ST1 
   Bi  M-99057    15  , 
   Ne M-99058  

TESTATA DI CHIUSURA CON FORO  ST1
    
   Bi M-99059     20  ,
   Ne M-99060  

STAFFA FISSAGGIO MECCANICO PER SOSPENSIONE 
    
   Bi M-99061    30  ,
   Ne M-99062  

 

STAFFA PER SOSPENSIONE CON TENDITORE 
    
   Bi M-99063    50  ,
   Ne M-99064  

  
 
 

26,2
21

48 Vdc

BINARI

Descrizione tecnica 
• Binario da incasso a bassissima tensione max 48Vdc - 15A.
• Estruso in alluminio ossidato colore bianco o nero.

48 Vdc

74

54

13
,3

BINARIO AD INCASSO 

BINARIO ST2  Bi  M-25101H 1000mm 15A 115  , 
   Ne M-25102H 

   Bi  M-25201H 2000mm 15A 235  ,
   Ne M-25202H 
 
   Bi  M-25301H 3000mm 15A 365  ,
   Ne M-25302H 

TESTATA DI CHIUSURA ST2 
   Bi  M-99051    15  , 
   Ne M-99052  

 

TESTATA DI CHIUSURA CON FORO ST2  
   
   Bi M-99053     20  ,
   Ne M-99054  

STAFFA FISSAGGIO MECCANICO PER SOSPENSIONE ST2  

   Als  M-99055   30   
,

     

STAFFA PER SOSPENSIONE CON TENDITORE ST2 
        
   Als  M-99056    50  ,

 

26,2

52
,5

BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONEBINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE

48 Vdc

SERIE MS
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ACCESSORI

Descrizione tecnica

• Accessori polarizzati per connessioni su binario magnetico 
 a bassissima tensione max 60Vdc 15A.

Bi M-99040 TESTATA DI ALIMENTAZIONE SX - CHIAVE DI MONTAGGIO SX   60  ,
Ne M-99041 PER BINARIO ST1 - ST2 - ST5  

NB. Collegare la testata di alimentazione a uno degli alimentatori consigliati.

Bi M-99042 TESTATA DI ALIMENTAZIONE DX - CHIAVE DI MONTAGGIO DX  60  ,
Ne M-99043 PER BINARIO ST1 - ST2 - ST5 

NB. Collegare la testata di alimentazione a uno degli alimentatori consigliati.

Bi M-99044 GIUNTO PASSANTE PER BINARIO ST1 - ST2 - ST5  30  ,
Ne M-99045 

Bi M-99046 GIUNTO A L ESTERNO - CHIAVE DI MONTAGGIO ESTERNA   100  , 
Ne M-99047 PER BINARIO ST1 - ST2 - ST5  

Bi M-99073 GIUNTO A L INTERNO - CHIAVE DI MONTAGGIO INTERNA   100  , 
Ne M-99074 PER BINARIO ST1 - ST2 - ST5  

Bi M-99048 COPERTURA PER GIUNTO A L PER BINARIO ST2  110 ,
Ne M-99049 

acciaio M-99050 STAFFA A L PER GIUNTI ANGOLARI  45 ,

0,155 

0,31
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DROP 30S XS

Descrizione tecnica
• Corpo in estruso di alluminio verniciato, lunghezza 300 mm.
• Gruppo di alimentazione integrato.
• Led durata utile: 50.000 (h) L 80 B20
• Costanza cromatica: 3 SDCM.

APPARECCHI MS

Descrizione tecnica 

•  Corpo e vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato in polvere.
• Riflettore in policarbonato metallizzato in alto vuoto
• Alimentatore elettronico.
• Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
• Costanza cromatica: 3 SDCM.

RG 0 IP 20

Bi M-67383-LBC20 20° 14W 1574lm 48Vdc 3000K CRI>90 300  ,
Ne M-67384-LBC20      

Bi M-67383-LBN20 20° 14W 1676lm  48Vdc 4000K CRI>90 300  ,
Ne M-67384-LBN20      

Bi M-67386-LBC20 20° 26,8W 3148lm 48Vdc 3000K CRI>90 550  ,
Ne M-67387-LBC20      

Bi M-67386-LBN20 20° 26,8W 3351lm 48Vdc 4000K CRI>90 550  ,
Ne M-67387-LBN20      

Br M-D2210-LBC-S  45°  4,5W 326lm 48Vdc 3000K CRI>90  280  , 
Ne M-D2211-LBC-S        

Br M-D2210-LBN-S 45° 4,5W 354lm 48Vdc 4000K CRI>90 280  ,
Ne M-D2211-LBN-S           

SERIE MS
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48 Vdc
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ESTRUSO LINEARE CON SCHERMO OPALE  
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L

98
83

75

90

45

25,5

166

75

90

ø 61
ø 61 ø 61

ø 
61

ø 
61

0,60

0,60

0,30

0,30

L

45

25,5

45

25,5

30
0

11
00

ø 40 L

L

45

25,5

45

25,5

30
0

11
00

ø 40 L

L

45

25,5

45

25,5

30
0

11
00

ø 40 L

L

45

25,5

45

25,5

30
0

11
00

ø 40 L

ESTRUSO LINEARE CON OTTICA QUADRATA UGR <19

ESTRUSO LINEARE CON LENTI TONDE

APPARECCHI MS LINEARI

Descrizione tecnica

• Corpo e vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato in polvere.
• Riflettore in policarbonato metallizzato in alto vuoto/schermo in policarbonato opale.
• Alimentatore elettronico.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B5.
• Costanza cromatica: 3 SDCM.

48 Vdc

48 Vdc

RG 0 IP 20

Ne M-6002-LBC 120° 567mm 11,9W 1005lm 48Vdc 3000k CRI>90 280 ,

Ne M-6002-LBN 120° 567mm 11,9W 1078lm 48Vdc 4000k CRI>90 280 ,

Ne M-6004-LBC 120° 1128mm 23,8W 2011lm 48Vdc 3000k CRI>90 370 ,

Ne M-6004-LBN 120° 1128mm 23,8W 2153lm 48Vdc 4000k CRI>90 370 ,

Ne M-6006-LBC 120° 1408mm 29,8W 2514lm 48Vdc 3000k CRI>90 420 ,

Ne M-6006-LBN 120° 1408mm 29,8W 2692lm 48Vdc 4000k CRI>90 420 ,

Ne M-6005-LBC 60° 567mm  10,2W 1021lm  48Vdc 3000K CRI>90 390 ,

Ne M-6005-LBN 60° 567mm  10,2W 1093lm  48Vdc 4000K CRI>90 390 ,

Ne M-6007-LBC 60° 1128mm  18,2W 1838lm  48Vdc 3000K CRI>90 590 ,

Ne M-6007-LBN 60° 1128lm 18,2W 1968lm  48Vdc 4000K CRI>90 590 ,

Ne M-6001-LBC 20° 567mm 10,2W 1057lm 48Vdc 3000K CRI>90 390 ,

Ne M-6001-LBN 20° 567mm 10,2W 1113lm 48Vdc 4000K CRI>90 390 ,

Ne M-6003-LBC 20° 1128mm 18,2W 1903lm  48Vdc 3000K CRI>90 590 ,

Ne M-6003-LBN 20° 1128mm 18,2W 2004lm 48Vdc  4000K CRI>90 590 ,

SERIE MS
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Un’unica struttura dove alloggiare sia linee continue  
per luce diffusa e morbida, sia ottiche modulari  

per creare effetti di luce d’accento. 

La gamma TR prevede sia versioni da incasso,  
sospensione che per fissaggio diretto su superficie.  

La versione TRS è inoltre equipaggiata  
di un rail elettrificato che permette al tempo stesso  

di costruire linee continue di luce diffusa e 
posizionare, con la massima libertà, proiettori di accento.

COLLEZIONETR
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Minime dimensioni, massima potenza.  
Un sistema versatile, per installazioni multiple.

Fascio stretto per la versione ad incasso.

TR 
INCASSO
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TR INCASSOTR incasso

Applicazione Incasso
Ambiente Interni

Descrizione 
Apparecchio da incasso da 1, 3, 6, 9 oppure 12 moduli. 

Colori  Nero 

Sorgente luminosa Led 3/21W 120/1540lm   

Caratteristiche tecniche
Materiale Alluminio verniciato
IP  20
Driver incluso
Tensione 220-240V (500mA)
Fascio 25°

A richiesta DA dimerabile DALI

34,5 m
m
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36x38,5 mm 5÷30 mm

36x86,5 mm 5÷30 mm

36x162,5 mm 5÷30 mm

36x236,5 mm 5÷30 mm

36x314 mm 5÷30 mm

Ne 3710-NR-LBC 25° 3W 120lm 220-240V 3000K CRI>90 80 , 
      (500mA) 

Ne 3710-NR-LBN 25° 3W 130lm 220-240V 4000K CRI>90 80 , 
      (500mA) 

Ne 3716-NR-LBC 25° 5,5W 352lm 220-240V 3000K CRI>90 90 , 
      (500mA) 

Ne 3716-NR-LBN 25° 5,5W 389lm 220-240V 4000K CRI>90 90 , 
      (500mA)
 

Ne 3719-NR-LBC 25° 10W 770lm 220-240V 3000K CRI>90 150 , 
      (500mA) 

Ne 3719-NR-LBN 25° 10W 880lm 220-240V 4000K CRI>90 150 , 
      (500mA)
 

Ne 3722-NR-LBC 25° 15,5W 1035lm 220-240V 3000K CRI>90 180 , 
      (500mA) 

Ne 3722-NR-LBN 25° 15,5W 1150lm 220-240V 4000K CRI>90 180 , 
      (500mA)
 

Ne 3726-NR-LBC 25° 21W 1410lm 220-240V 3000K CRI>90 220 , 
      (500mA) 

Ne 3726-NR-LBN 25° 21W 1540lm 220-240V 4000K CRI>90 220 , 
      (500mA) 

TR incasso

Descrizione tecnica 

• Corpo in alluminio verniciato.
• Verniciatura in polveri di poliestere.
• Riflettore in policarbonato. 
• Alimentatore integrato.

1 LED

3 LED

6 LED

9 LED

12 LED

IP 20 RG 0 13

COLLEZIONE TR
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Fascio controllato e diffondente per la versione da soffitto o sospensione.

Un apparecchio capace di assicurare un’altissima efficienza luminosa  
grazie a led e lenti di ultima generazione che garantiscono luci omogenee  

e buona funzione antiabbagliamento (UGR < 13).

TR 

TR  PLAFONE

70

L

70

L

11
5

L

fascio controllato fascio diffondente  
 mm  mm

 1000  1060

 1250  1560

 1500  2060

TR SOSPENSIONE

TR plafone e sospensione

Applicazione Plafone/sopensione
Ambiente Interni

Descrizione 
Binari magnetici con alloggiamento di apparecchi lineari e spot. 
- Binari 
- Apparecchi lineari 
- Apparecchi spot e drop

Colori  Alluminio verniciato, ottiche nere

Sorgente luminosa Led 21/58W 1551/5118lm   

Caratteristiche tecniche
Materiale Alluminio verniciato 
IP  20
Driver Integrato
Tensione 24Vdc - 500mA

A richiesta DA dimerabile DALI
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Al  3740-AL-LBC-P 120° 25W 2100lm 220-240V 3000K CRI>90 280 , 
      (24V) 

Al  3740-AL-LBN-P 120° 25W 2170lm 220-240V 4000K CRI>90 280 , 
      (24V) 

Al  3743-AL-LBC-P 120° 37W 3180lm 220-240V 3000K CRI>90 410 , 
      (24V) 

Al  3743-AL-LBN-P 120° 37W 3285lm 220-240V 4000K CRI>90 410 , 
      (24V) 

Al  3746-AL-LBC-P 120° 48W 4300lm 220-240V 3000K CRI>90 560 , 
      (24V) 

Al  3746-AL-LBN-P 120° 48W 4400lm 220-240V 4000K CRI>90 560 , 
      (24V) 

Al  3730-AL-LBC-P 25x35° 21W 1551lm 220-240V 3000K CRI>90 300 , 
      (500mA) 

Al  3730-AL-LBN-P 25x35° 21W 1706lm 220-240V 4000K CRI>90 300 , 
      (500mA) 

Al  3733-AL-LBC-P 25x35° 40W 3102lm 220-240V 3000K CRI>90 430 , 
      (500mA) 

Al  3733-AL-LBN-P 25x35° 40W 3412lm 220-240V 4000K CRI>90 430 , 
      (500mA) 

Al  3736-AL-LBC-P 25x35° 58W 4653lm 220-240V 3000K CRI>90 580 , 
      (500mA) 

Al  3736-AL-LBN-P 25x35° 58W 5118lm 220-240V 4000K CRI>90 580 , 
      (500mA) 

TR plafone

Descrizione tecnica 

• Corpo in alluminio verniciato.
• Verniciatura in polveri di poliestere.
• Schermo in policarbonato. 
• Alimentatore integrato.

12 LED

24 LED

36 LED

IP 20 RG 0 13fascio
controllato

FASCIO CONTROLLATO

FASCIO DIFFONDENTE

N.B:  A richiesta possibilità di utilizzare i 2 fasci nello stesso apparecchio.

2,15

FASCIO CONTROLLATO

2,70

3,20

2,30

FASCIO DIFFONDENTE
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Al  3730-AL-LBC-S 25x35° 21W 1551lm 220-240V 3000K CRI>90 325 , 
      (500mA) 

Al  3730-AL-LBN-S 25x35° 21W 1706lm 220-240V 4000K CRI>90 325 , 
      (500mA) 

Al  3733-AL-LBC-S 25x35° 40W 3102lm 220-240V 3000K CRI>90 460 , 
      (500mA) 

Al  3733-AL-LBN-S 25x35° 40W 3412lm 220-240V 4000K CRI>90 460 , 
      (500mA) 

Al  3736-AL-LBC-S 25x35° 58W 4653lm 220-240V 3000K CRI>90 610 , 
      (500mA) 

Al  3736-AL-LBN-S 25x35° 58W 5118lm 220-240V 4000K CRI>90 610 , 
      (500mA) 

TR sospens ione

Descrizione tecnica 

• Corpo in alluminio verniciato.
• Verniciatura in polveri di poliestere.
• Schermo in policarbonato. 
• Alimentatore integrato.

12 LED

24 LED

36 LED

2,15

FASCIO CONTROLLATO

2,70

3,20

Al  3740-AL-LBC-S 120° 25W 2100lm 220-240V 3000K CRI>90 280 , 
      (24V) 

Al  3740-AL-LBN-S 120° 25W 2170lm 220-240V 4000K CRI>90 280 , 
      (24V) 

Al  3743-AL-LBC-S 120° 37W 3180lm 220-240V 3000K CRI>90 410 , 
      (24V) 

Al  3743-AL-LBN-S 120° 37W 3285lm 220-240V 4000K CRI>90 410 , 
      (24V) 

Al  3746-AL-LBC-S	 120°	 48W	 4300lm 220-240V 3000K CRI>90 560 , 
      (24V) 

Al  3746-AL-LBN-S 120° 48W 4400lm 220-240V 4000K CRI>90 560 , 
      (24V) 

IP 20 RG 0 13fascio
controllato

2,30

FASCIO DIFFONDENTE

3,40

4,40
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Il nuovo versatile TRS permette  
la migliore regia luminosa. 

Schermi ottici con fasci controllati o diffondenti 
combinati a proiettori da binario, creando a 

piacimento file continue. 

TRS 

TRS

Applicazione Sospensione
Ambiente Interni

Descrizione 
Apparecchio da sospensione 
con alloggiamento di proiettori grazie al binario sitrack. 

Colori  Bianco 

Sorgente luminosa Led 21/58W 1551/5118lm   

Caratteristiche tecniche
Materiale Alluminio verniciato
IP  20
Driver integrato
Tensione 24Vdc - 500mA
Binario elettrificato SITRACK

TRS

70

L

70

L

11
5

L

fascio controllato fascio diffondente  
 mm  mm

 1000  1060

 1250  1560

 1500  2060

LED

BINARIO ELETTRIFICATO SITRACK

TRAIL ALIMENTATORE INTEGRATO

+
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80

++

+ + + +
A

KIT TESTATA ALIMENTAZIONE
B

TRAIL SITRACK
 

C
TAPPO DI CHIUSURA

D
STILO TS

E
KIT FILO O TIGE

 COD 980046  COD Br 3730-LBC-TS  COD Bi 393853  COD Br 67830-LBC-15-TS  COD 980042 / 980044

ESEMPIO DI ORDINE - ORDER EXAMPLE

A richiesta apparecchio con cavo per file continue       COD ...../FC 

A KIT TESTATA DI ALIMENTAZIONE 
 (completa di cavo)

D PROIETTORI A BINARIO STILO diam. 42 o 60 mm E KIT SOSPENSIONE A FILO O TIGE

B TRAIL SITRACK
 FASCIO CONTROLLATO 
 O FASCIO DIFFONDENTE

C TAPPO DI CHIUSURA

E

5

115

COLLEZIONE TR
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Br 3730-LBC-TS  25x35° 21W 1551lm 220-240V 3000K CRI>90 325 , 
      (500mA) 

Br 3730-LBN-TS 25x35° 21W 1706lm 220-240V 4000K CRI>90 325 , 
      (500mA) 

Br 3733-LBC-TS 25x35° 40W 3102lm 220-240V 3000K CRI>90 460 , 
      (500mA) 

Br 3733-LBN-TS 25x35° 40W 3412lm 220-240V 4000K CRI>90 460 , 
      (500mA)   

Br 3736-LBC-TS 25x35° 58W 4653lm 220-240V 3000K CRI>90 610 , 
      (500mA) 

Br 3736-LBN-TS 25x35° 58W 5118lm 220-240V 4000K CRI>90 610 , 
      (500mA) 

12 LED

24 LED

36 LED

2,15

B FASCIO CONTROLLATO

2,70

3,20

Br 3740-LBC-TS 120° 25W 2100lm 220-240V 3000K CRI>90 325 , 
      (24V) 

Br 3740-LBN-TS 120° 25W 2170lm 220-240V 4000K CRI>90 325 , 
      (24V) 

Br 3743-LBC-TS 120° 37W 3180lm 220-240V 3000K CRI>90 460 , 
      (24V) 

Br 3743-LBN-TS 120° 37W 3285lm 220-240V 4000K CRI>90 460 , 
      (24V) 

Br 3746-LBC-TS 120° 48W 4300lm 220-240V 3000K CRI>90 610 , 
      (24V) 

Br 3746-LBN-TS 120° 48W 4400lm 220-240V 4000K CRI>90 610 , 
      (24V) 

B FASCIO DIFFONDENTE

3,40

4,40

Proiettori ST non compresi - Kit sospensione non compreso

RG 0 IP 20
IP 40

TRS 
Descrizione tecnica 

• Corpo in alluminio verniciato.
• Verniciatura in polveri di poliestere.
• Schermo in policarbonato. 
• Alimentatore integrato.

TRS 
Descrizione tecnica 

• Corpo in alluminio verniciato.
• Verniciatura in polveri di poliestere.
• Schermo in policarbonato. 
• Alimentatore integrato.
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Proiettori ST non compresi - Kit sospensione non compreso

BINARIO SITRACK 230V

DRIVER 230/24V

STRIP LED
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 KIT TESTATA DI ALIMENTAZIONE CON CAVO 
 
  Bi  980046 Testata sinistra 35 ,
   980047 Testata destra  
    

C TAPPO DI CHIUSURA
 
  Bi  393853  7 ,

E KIT DI SOSPENSIONE CON TIGES 

  Bi  980042 Tige con rosone per  35 ,
    montaggio a sospensione  
    L= 600 mm.

  Bi  980044 Tige con rosone per  35 ,
    montaggio a sospensione  
    L= 1200 mm.

E KIT DI SOSPENSIONE A FILO IN ACCIAIO 
 
 Bi  980048 Kit sospensione a filo  25 ,
    montaggio a sospensione
    L= 3 m.

     
N.B: Cavetto acciaio - sez. 1,76 mm2 - portata max 50 Kg. Carico di rottura 290 Kg.

CONGIUNZIONE ELETTRICA PER FILE CONTINUE  

   990371   21 , 

KIT CONGIUNZIONE MECCANICA PER FILE CONTINUE 

   960049   15 , 
     
 
  

CAVI DI CONNESSIONE PER FILE CONTINUE  
 

     646650 L= 1000 mm. 15 ,
      646651 L= 1250 mm. 15 ,
   646652 L= 1500 mm. 20 ,
   646653 L= 2000 mm. 20 ,
 

COPRIBINARIO
 
  Bi  990341 L= 1000 mm. 4 ,
  
  

A richiesta apparecchio per file continue 
Cod. _____/FC stesso prezzo versione standard (con aggiunta di cavo)

A
D ST Ø 42 VERSIONE PER BINARIO CON ADATTATORE SLIM

ACCESSORI

Descrizione tecnica

• Accessori adatti a personalizzare l’apparecchio.
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Br 67830-LBC-15-TS  15° 67830-LBC-24-TS  24° 67830-LBC-36-TS  36°   14W 1215lm 220-240V 3000K  CRI>90 130 ,
Ne 67831-LBC-15-TS 67830-LBC-24-TS 67830-LBC-36-TS     (350mA)     
 

Br 67830-LBN-15-TS  15° 67830-LBN-24-TS 24° 67830-LBN-36-TS  36°   14W 1278lm 220-240V 4000K  CRI>90 130 ,
Ne 67831-LBN-15-TS 67830-LBN-24-TS 67830-LBN-36-TS     (350mA)    
 

Br 67840-LBC-6-TS  6° 67840-LBC-19-TS  19° 67840-LBC-27-TS  27° 67840-LBC-38-TS  38° 67840-LBC-56-TS  56° 22,5W 1755lm 220-240V 3000K  CRI>90 150 ,
Ne 67841-LBC-6-TS 67841-LBC-19-TS 67841-LBC-27-TS 67841-LBC-38-TS 67841-LBC-56-TS   (500mA)     
 

Br 67840-LBN-6-TS  6° 67840-LBN-19-TS  19° 67840-LBN-27-TS  27° 67840-LBN-38-TS  38° 67840-LBN-56-TS  56° 22,5W 1875lm 220-240V 4000K  CRI>90 150 ,
Ne 67841-LBN-6-TS 67841-LBN-19-TS 67841-LBN-27-TS 67841-LBN-38-TS 67841-LBN-56-TS   (500mA)    
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D ST Ø 60 VERSIONE PER BINARIO CON ADATTATORE SLIM - Driver integrato nell’attacco a binario

D ST Ø 60 VERSIONE PER BINARIO SITRACK TRIFASE 230V - Driver integrato nel corpo dell’apparecchio
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Br 67883-LBC-6-TS  6° 67883-LBC-19-TS  19° 67883-LBC-27-TS  27° 67883-LBC-38-TS  38° 67883-LBC-56-TS  56° 22,5W 1755lm 220-240V 3000K  CRI>90 170 ,
Ne 67884-LBC-6-TS 67884-LBC-19-TS 67884-LBC-27-TS 67884-LBC-38-TS 67884-LBC-56-TS   (500mA)     
 

Br 67883-LBN-6-TS  6° 67883-LBN-19-TS  19° 67883-LBN-27-TS  27° 67883-LBN-38-TS  38° 67883-LBN-56-TS  56° 22,5W 1875lm 220-240V 4000K  CRI>90 170 ,
Ne 67884-LBN-6-TS 67884-LBN-19-TS 67884-LBN-27-TS 67884-LBN-38-TS 67884-LBN-56-TS   (500mA)    
 

A RICHIESTA ACCESSORI STILO
  

• Cornice frontale colorata opzionale
• Cilindro di schermatura
• Griglia alveolare

• Cono frangiluce Spillring
• Lente Ellittica 
• Lente diffondente

• Versione corpo con palpebra inclinata
• Versione con driver CASAMBI

355° 180°
IP 20

650° C
RG 0 

276 3819 56

ST
Descrizione tecnica 

• Corpo e fondello posteriore in alluminio.
• Verniciatura per interni in polveri di poliestere.
• Lenti/riflettori in materiale ottico.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B20.
• Costanza cromatica: 3 SDCM. 

 __ 71 __ 7170 __ 



Uno strumento di precisione per i Light Designer più esigenti. 
Equipaggiato con un sistema diaframma/lente, questo 

proiettore permette la regolazione della apertura del fascio 
luminoso da un minimo di 10° fino ad un massimo di 60°. 

Ideale per evidenziare  e accentuare in modo perfetto 
oggetti con dimensioni e distanze variabili.

SZ

 __ 7372 __ 



SZ

Applicazione Proiettore da binario.
Ambiente Interni

Descrizione 
Proiettori orientabili per binario, 
con regolazione rotosimmetrica del fascio di luce.

Colori  Bianco
  Nero

Sorgente luminosa Led 35W 3280-4000lm     3000/4000K     CRI>90

Caratteristiche tecniche
Materiale Alluminio verniciato
IP  20
Driver Integrato
Tensione 220-240V (900mA) 
Fasci 10 ± 60°
peso: 1,17 Kg
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SZ

Descrizione tecnica 

• Corpo in pressofusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri di poliestere.
• Adattatore elettrico trifase con driver integrato  
 per montaggio a binario.
• Vetro/Schermo in PMMA.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B20.
• Costanza cromatica: 3 SDCM.

SZ

14
1

227

120

ø
 9

2

1,17

Br  67405-LBC  10° ± 60° 35W 3280lm 220-240V 3000K CRI>90 290 ,
Ne  67406-LBC     (900mA) 

Br  67405-LBN  10° ± 60° 35W 4000lm 220-240V 4000K CRI>90 290 ,
Ne  67406-LBN     (900mA)

 

355° 180°850° C
RG 0 IP 20

 
fascio regolabile da  10° ± 60°
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Un segno grafico semplice e incisivo, che valorizzasse 
la luce ancor prima dell’oggetto e che enfatizzasse 

le caratteristiche principali della tecnologia Led:  
questa la filosofia nella quale doveva identificarsi la Collezione QD.

Poiché la “tecnologia Led” ci mette a disposizione delle sorgenti luminose 
estremamente piccole, ridotte alle dimensioni di un sottile foglio, ho sviluppato il 
progetto in modo da valorizzare proprio questo aspetto, elaborando forme quasi 
bidimensionali, che si allontanino dalla tradizionale tridimensionalità dei volumi.

QD copre in modo trasversale tutte le tipologie e le destinazioni d’uso:  
lampade a parete per l’illuminazione degli interni; piccoli punti luce interpretati 

come lucciole per segnare lo sviluppo dei percorsi; lampade da esterni a luce diretta 
o a luce indiretta, destinate alle aree a verde; lampade a parete per l’illuminazione 

e la valorizzazione delle facciate degli edifici.
Ricercata essenzialità delle forme, tecnologia delle sorgenti luminose e dei materiali 

impiegati rappresentano, a mio avviso, i contenuti principali di questa Collezione.
                                                                                                      Giuseppe Bavuso     

COLLEZIONE QD

 __ 7978 __ 
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VERSIONE DA INCASSO

VERSIONE CON BASETTA

Q1

Q 1

Applicazione Parete
Ambiente Interni

Descrizione 
Applique a parete con luce diretta.  
- versione da incasso 
- versione con basetta

Colori  Cromo
  Bianco
  Nero
  Marrone

Sorgente luminosa Led 14,4W 1280lm 3000K CRI>90

Caratteristiche tecniche
IP  20
Driver Incluso
Tensione 220-240V (500mA)
Fascio 25°

 __ 8180 __ 



Q1
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Cr D2010        400 ,
Br D2011  25° 14,4W 1280lm 220-240V 3000K CRI>90 310 , 
Ne D2012      (500mA)   310 , 
Bw D2013        310 ,

Cr D2010-P        400 ,
Br D2011-P  25° 14,4W 1280lm 220-240V 3000K CRI>90 310 , 
Ne D2012-P      (500mA)   310 , 
Bw D2013-P        310 ,

1,90

2,10

RG 0 IP 20Versione  
ad incasso

Versione  
a basetta

Q 1

Descrizione tecnica 

• Corpo e piastra in zama.
• Contropiastra in acciaio zincato. 
• Scatola da incasso tipo 506L.

• Body plate zamak.
• Backplate galvanized steel.
• Gear box type 506L.

VERSIONE DA INCASSO

VERSIONE CON BASETTA

110

116

22
0

18
5

102

74

51

110 3151

116

22
0

17
7

102

63

31

 __ 83 __ 8382 __ 



Q2

VERSIONE DA INCASSO

VERSIONE CON BASETTA

Q 2

Applicazione Parete
Ambiente Interni

Descrizione 
Applique a parete con luce diretta.  
- versione da incasso 
- versione con basetta

Colori  Cromo
  Bianco
  Nero
  Marrone

Sorgente luminosa Led 19W 1700lm 3000K CRI>90

Caratteristiche tecniche
IP  20
Driver Incluso
Tensione 220-240V (500mA)
Fascio 25°
Peso 2,30 Kg
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Cr D2030        450 ,
Br D2031  25° 19W 1700lm 220-240V 3000K CRI>90 360 , 
Ne D2032      (500mA)   360 , 
Bw D2033        360 ,

Cr D2030-P        450 ,
Br D2031-P  25° 14,4W 1280lm 220-240V 3000K CRI>90 360 , 
Ne D2032-P      (500mA)   360 , 
Bw D2033-P        360 ,

2,30

2,50

RG 0 IP 20Versione  
ad incasso

Versione  
a basetta

QQ 22

Descrizione tecnica 

• Corpo e piastra in zama.
• Contropiastra in acciaio zincato. 
• Scatola da incasso tipo 506L.

• Body plate zamak.
• Backplate galvanized steel.
• Gear box type 506L.

VERSIONE DA INCASSO

VERSIONE CON BASETTA
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QQ 33

Applicazione Parete
Ambiente Interni

Descrizione 
Applique a parete con luce diretta/diretta indiretta.  
- versione da incasso 
- versione con basetta

Colori  Cromo
  Bianco Raggrinzante
  Nero Raggrinzante
  Marrone

Sorgente luminosa Led monoemissione 7,2W 640lm 3000K CRI >90 

 biemissione 14,4W 1280lm 3000K CRI >90

Caratteristiche tecniche
IP  20
Driver Incluso
Tensione 220-240V (500mA)
Fascio 15°
Peso 2,20 Kg

Q3
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Q3

MONOEMISSIONE
Cr D2020       350 ,
Br D2022 15° 7,2W 640lm 220-240V 3000K CRI>90 250 , 
Ne D2023     (500mA)   250 , 
Bw D2024       250 ,

BIEMISSIONE
Cr D2021       400 ,
Br D2025 15° 14,4W 1280lm 220-240V 3000K CRI>90 300 , 
Ne D2026     (500mA)   300 , 
Bw D2027       300 ,

MONOEMISSIONE
Cr D2020-P       450 ,
Br D2022-P 15° 7,2W 640lm 220-240V 3000K CRI>90 300 , 
Ne D2023-P     (500mA)   300 , 
Bw D2024-P       300 ,

BIEMISSIONE
Cr D2021-P       500 ,
Br D2025-P 15° 14,4W 1280lm 220-240V 3000K CRI>90 350 , 
Ne D2026-P     (500mA)   350 , 
Bw D2027-P       350 ,

2,20

2,20

RG 0 IP 20Versione  
ad incasso

Versione  
a basetta

QQ 33

Descrizione tecnica 

• Corpo e piastra in zama.
• Contropiastra in acciaio zincato. 
• Scatola da incasso tipo 506L.

VERSIONE DA INCASSO

VERSIONE CON BASETTA
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VERSIONE DA PARETEQQ 44

Applicazione Parete
Ambiente Interni/Esterni

Descrizione 
Applique a parete con luce monoemissione o biemissione.  

Colori  Inox
  Bianco
  Nero
  Marrone

Sorgente luminosa Led lunghezza 410 mm 
 6,5W 910lm 3000K CRI >90 - monoemissione 
 13W 1820lm 3000K CRI >90 - biemissione 

 lunghezza 710 mm 
 13W 1820lm 3000K CRI >90 - monoemissione 
 26W 3640lm 3000K CRI >90 - biemissione 

Caratteristiche tecniche
IP  40
Driver Integrato nell’apparecchio
Tensione 220-240V
Peso 1,80-3,50 Kg

Q4

 __ 9392 __ 



Q4

MONOEMISSIONE
Inox D2110       240 ,
Br D2112   6,5W 910lm 220-240V 3000K CRI>90 200 , 
Ne D2113     (24Vdc)   200 , 
Bw D2114       200 ,

BIEMISSIONE
Inox D2160       265 ,
Br D2161   13W 1820m 220-240V 3000K CRI>90 215 , 
Ne D2162     (24Vdc)   215 , 
Bw D2163       215 ,

MONOEMISSIONE
Inox D2111       265 ,
Br D2115   13W 1820lm 220-240V 3000K CRI>90 240 , 
Ne D2116     (24Vdc)   240 , 
Bw D2117       240 ,

BIEMISSIONE
Inox D2164       295 ,
Br D2165   26W 3640lm 220-240V 3000K CRI>90 250 , 
Ne D2166     (24Vdc)   250 , 
Bw D2167       250 ,

       

1,80

3,50

RG 0 

QQ 44

Descrizione tecnica 

• Corpo in lamiera d’acciaio verniciato
• Schermo frontale in acciaio inox / verniciato
• Sorgente luminosa led.
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Q5

VERSIONE DA INCASSOQQ 55

Applicazione Parete
Ambiente Interni

Descrizione 
Applique a parete, segnapassi.   
- versione da incasso

Colori  Cromo
  Bianco Raggrinzante
  Nero Raggrinzante
  Marrone

Sorgente luminosa Led 3,6W 240lm 3000K CRI >90 

 

Caratteristiche tecniche
Materiale Acciao cromato/verniciato
IP  20
Driver Incluso
Tensione 220-240V (350mA)
Fascio 25°
Peso 0,60 Kg
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Q5

Cr D2050       210 ,
Br D2051 25° 3,6W 240lm 220-240V 3000K CRI>90 200 , 
Ne D2052     (350mA)   200 , 
Bw D2053       200 ,

0,60

RG 0 IP 20

QQ 55

Descrizione tecnica 

• Corpo in acciaio cromato/verniciato.
• Contropiastra in acciaio zincato.
• Scatola da incasso tipo 503.

VERSIONE DA INCASSO

70 26,5
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7

51

74
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QQ 66

Applicazione Parete
Ambiente Interni

Descrizione 
Applique a parete.   
- versione da incasso 
- versione a parete

Colori  Cromo
  Bianco Raggrinzante
  Nero Raggrinzante
  Marrone

Sorgente luminosa Led 7,2W 480lm 3000K CRI >90 (incasso)
 2W 130lm 3000K CRI >90 (parete) 

 

Caratteristiche tecniche
Materiale Acciao cromato/verniciato
IP  20
Driver Incluso
Tensione 220-240V - 350mA (incasso)
  220-240V (parete)
Fascio 25°
Peso 0,60 - 0,30 Kg

VERSIONE DA INCASSO

VERSIONE A PARETE
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Q6

Cr D2060       280 ,
Br D2061 25° 7,2W 480lm 220-240V 3000K CRI>90 200 , 
Ne D2062     (350mA)   200 , 
Bw D2063       200 ,

Cr D2060-R       150 ,
Br D2061-R 25° 2W 130lm 220-240V 3000K CRI>90 130 , 
Ne D2062-R        130 , 
Bw D2063-R       130 ,

0,60

0,30

RG 0 

QQ 66

Descrizione tecnica 

• Corpo in acciaio cromato/verniciato.
• Piastra in acciaio zincato.
• Scatola da incasso tipo 503.

VERSIONE DA INCASSO

VERSIONE A BASETTA
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Applicazione Bollart
Ambiente Esterni

Descrizione 
Proiettore da esterno.

Colori  Inox

Sorgente luminosa Led 7,5W 380lm 3000K CRI >90 
 14,3W 1040lm 3000K CRI >90

Caratteristiche tecniche
Materiale Pressofusione di alluminio/acciaio inox
IP  IP67
Driver Integrato
Tensione 220-240V (350mA)
Fascio 10/15°
Peso 4,30 Kg

Q7
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Q7

Inox D2100 10° 7,5W 380lm 220-240V 3000K CRI>90 500 , 
      (700mA)

Inox D2100-C 15° 14,3W 1040lm 220-240V 3000K CRI>90 500 , 
      (350mA)

   

4,30

QQ 77

Descrizione tecnica 

• Proiettore in pressofusione di alluminio,  
 verniciato in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Anello fissaggio vetro e tegolino in acciaio Inox.
• Vetro in cristallo extra-chiaro con guarnizioni in silicone.
• Pressacavo PG11 in ottone cromato.
• Connettore IP68 (a richiesta nc. 645230).

• Projector in cast aluminum,  
 powder coated with pre-treatment for outdoor use.
• Fixing ring glass and stainless steel spot.
• Crystal glass extra clear with silicone gaskets.
• Cable gland PG11 plated brass.
• Connector IP68 (on request nc. 645230).

IK 10
IP 67
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QQ 88

Applicazione Bollard
Ambiente Esterni

Descrizione 
Apparecchio per illuminazione camminamenti. 
- versione da incasso 
- versione con basetta

Colori  Marrone

Sorgente luminosa Led 14,4W 1280lm 3000K CRI >90

Caratteristiche tecniche
Materiale zama verniciata
IP  IP65
Driver Integrato
Tensione 220-240V (500mA)
Fascio 25°
Peso 4,40 - 4,80 Kg
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VERSIONE DA INCASSO

VERSIONE CON BASETTA

Q8
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Q8

altezza 400 mm 
Bw D2040 25° 14,4W 1280lm 220-240V 3000K CRI>90 400 , 
      (500mA)

altezza 700 mm 
Bw D2041 25° 14,4W 1280lm 220-240V 3000K CRI>90 450 , 
      (500mA)

altezza 434 mm 
Bw D2040-P 25° 14,4W 1280lm 220-240V 3000K CRI>90 400 , 
      (500mA)

altezza 734 mm 
Bw D2041-P 25° 14,4W 1280lm 220-240V 3000K CRI>90 450 , 
      (500mA)

4,30

4,30

4,80

4,80

QQ 88

Descrizione tecnica 

• Testata con led in zama verniciata.
• Palo rettangolare in alluminio verniciato.
• Verniciatura in polveri di poliestere con trattanìmento speciale per esterni  
 (sabbiatura, decapaggio, 3 lavaggi fluorozincatura fondo in polveri epossidiche,  
 finitura di superficie in polveri di poliestere).
• Guarnizione di tenuta in gomma siliconica.
• Driver inserito nell’apparecchio.
• Cavo di alimentazione.
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IP 65 Versione  
ad incasso

Versione  
a basetta850° C

VERSIONE DA INCASSO

VERSIONE CON BASETTA
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Il programma SD reinventa in chiave estetica  
prodotti di illuminazione prettamente funzionali. 

Il risultato che ne viene è una gamma di prodotti altamente 
prestazionali ma al tempo stesso contraddistinti da una attenzione  

al dettaglio e alla finitura frutto del sapiente utilizzo dei materiali  
che ne compongono la struttura. 

Un prezioso strumento per completare i progetti più raffinati  
e le architetture più eleganti.

COLLEZIONE SD
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SD 1

Applicazione Parete
Ambiente Interni/Esterni

Descrizione 
Applique a parete con luce monoemissione/biemissione. 

Colori  Bianco Raggrinzante
  Nero Raggrinzante
  Marrone

Sorgente luminosa Led monoemissione 13,5W 1650lm 3000K CRI >90 
 biemissione 27W 3300lm 3000K CRI >90

Caratteristiche tecniche
IP  65
Driver Integrato
Tensione 220-240V (350mA)
Fascio 40°
Peso 3,10 - 3,25 Kg

VERSIONE MONOEMISSIONE E BIEMISSIONE

SDSD 11

 __ 115114 __ 



SDSD 11

IP 65

SDSD 11

Descrizione tecnica 

• Corpo in fusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni.
• Riflettore in alluminio purissimo.
• Vetro temperato extrachiaro decorativo spessore 15 mm.
• Alimentatore integrato.

MONOEMISSIONE
Br D2140-M   
Ne D2141-M 40° 13,5W 1650lm 220-240V 3000K CRI>90 310 ,  
Bw D2142-M    (350mA)

BIEMISSIONE
Br D2140   
Ne D2141 40° 27W 3300lm 220-240V 3000K CRI>90 500 ,   
Bw D2142    (350mA)
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SDSD 22

SDSD 22

Applicazione Parete
Ambiente Interni/Esterni

Descrizione 
Applique a parete con luce monoemissione/biemissione. 

Colori  Bianco Raggrinzante
  Nero Raggrinzante
  Marrone

Sorgente luminosa Led monoemissione 13,5W 1650lm 3000K CRI >90 
 biemissione 27W 3300lm 3000K CRI >90

Caratteristiche tecniche
IP  65
Driver Integrato
Tensione 220-240V (350mA)
Fascio 40°
Peso 3,10 - 3,25 Kg

VERSIONE MONOEMISSIONE E BIEMISSIONE
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SDSD 22

IP 65

SDSD 22

Descrizione tecnica 

• Corpo in fusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni.
• Riflettore in alluminio purissimo.
• Vetro temperato extrachiaro decorativo spessore 15 mm.
• Alimentatore integrato.

MONOEMISSIONE
Br D2145-M   
Ne D2146-M 40° 13,5W 1650lm 220-240V 3000K CRI>90 310 ,  
Bw D2147-M    (350mA)

BIEMISSIONE
Br D2145   
Ne D2146 40° 27W 3300lm 220-240V 3000K CRI>90 500 ,  
Bw D2147    (350mA)

    

3,10

3,25

124

70

23
0
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SDSD 33

SDSD 33

Applicazione Parete
Ambiente Interni/Esterni

Descrizione 
Applique a parete con luce monoemissione/biemissione. 

Colori  Bianco Raggrinzante
  Nero Raggrinzante
  Marrone

Sorgente luminosa Led monoemissione 6,2W 320lm 3000K CRI >90 
 biemissione 11,6W 640lm 3000K CRI >90

Caratteristiche tecniche
IP  65
Driver Integrato
Tensione 220-240V (350mA)
Fascio 30°
Peso 1,55 - 1,77 Kg

VERSIONE MONOEMISSIONE E BIEMISSIONE
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SDSD 33

IP 65

SDSD 33

Descrizione tecnica 

• Corpo in fusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni.
• Lenti in metacrilato.
• Vetro temperato extrachiaro decorativo spessore 4 mm.
• Alimentatore integrato.

1,55

1,77

 
 
 

150

130

70 98

70

MONOEMISSIONE
Br D2153   
Ne D2154 30° 6,2W 320lm 220-240V 3000K CRI>90 260 ,  
Bw 2155    (350mA)

BIEMISSIONE
Br D2150   
Ne D2151 430° 11,6W 640lm 220-240V 3000K CRI>90 300 ,  
Bw D2152    (350mA)
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SDSD 44

SDSD 44

Applicazione Parete e Sospensione
Ambiente Interni

Descrizione 
Applique a parete o sospensione da 1, 2 o 3 Led. 

Colori  Bianco Raggrinzante
  Nero Raggrinzante
  Marrone

Sorgente luminosa Led 14 - 28 - 42W 1430 - 2860 - 4290lm 3000K CRI >90

Caratteristiche tecniche
IP  20
Driver Integrato
Tensione 220-240V (350mA)
Fascio 24°
Peso 1,50 - 3,00 - 4,50 Kg

VERSIONE PARETE
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SDSD 4 4 pareteparete

Descrizione tecnica 

• Corpo in lamiera di acciaio verniciato.

• Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni.

• Lente in metacrilato.

• Schermi in metacrilato.

MONOLAMPADA
Br D2120-C   
Ne D2121-C 24° 14,9W 1430lm 220-240V 3000K CRI>90 250 ,  
Bw D2123-C    (350mA)   
  

1,5012
4

11
2

3

138 127

11
2

234 127

12
4

3

12
4

3

330 127

11
2

RG 0 IP 20

BILAMPADA
Br D2125-C   
Ne D2126-C 24° 29,8W 2860lm 220-240V 3000K CRI>90 400 ,  
Bw D2127-C    (350mA)   
  

3,00

TRILAMPADA
Br D2130-C   
Ne D2131-C 24° 42,7W 4290lm 220-240V 3000K CRI>90 550 ,  
Bw D2133-C    (350mA)   
  

4,50

SDSD 4 4 sospens ionesospens ione

Descrizione tecnica 

• Corpo in lamiera di acciaio verniciato.

• Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni.

• Lente in metacrilato.

• Schermi in metacrilato.

MONOLAMPADA
Br D2120-C-S   
Ne D2121-C-S 24° 14,9W 1430lm 220-240V 3000K CRI>90 280 ,  
Bw D2123-C-S    (350mA)   
  

1,50

RG 0 IP 20

BILAMPADA
Br D2125-C-S   
Ne D2126-C-S 24° 29,8W 2860lm 220-240V 3000K CRI>90 400 ,  
Bw D2127-C-S    (350mA)   
  

3,00

TRILAMPADA
Br D2130-C-S   
Ne D2131-C-S 24° 42,7W 4290lm 220-240V 3000K CRI>90 600 ,  
Bw D2133-C-S    (350mA)   
  

4,50

12
4

234

11
2

12
4

330

11
2

12
4

138

11
2

 __ 129 __ 129128 __ 



Piccoli grandi strumenti di luce  
per costruire effetti luminosi nel buio. 

Forme rigorose, miniaturizzazione, solidità, qualità 
dei materiali e garanzia di prestazioni nel tempo.

Una gamma destinata alle condizioni di impiego 
più severe e alle prestazioni più esigenti.

COLLEZIONE SP

 __ 131130 __ 



SP70
Piccolo, resistente e preciso.  

SP70 cattura gli oggetti nel buio  
con la sua luce brillante e definita. 

Qualità dei componenti, compattezza e solidità   
lo rendono ideale per installazioni anche 

nelle più severe condizioni di utilizzo,  
garantendo sempre la sua prestazione nel tempo.

SP70

Applicazione Proiettore
Ambiente Esterni

Descrizione 
Proiettore da esterno, più scelta di fasci,  
moltecipli accessori. 

Colori  Marrone
   Cromo satinato

Sorgente luminosa Led 16,4W 1380lm 3000 - 4000K CRI>90

Caratteristiche tecniche
Materiale Alluminio
IP  67
Driver Integrato
Tensione 220-240V (400mA)
Fascio 19 - 38 - 56°
Peso 1,00 kg

ø 
72

138

10
4
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Ne 3134-NE Cilindro di schermatura  15 , 
Bw 3134-BW 
  
 

Ne 3133-NE Cilindro di schermatura a 45° 30 ,
Bw 3133-BW 
  
 

Ne 3136-NE Cornice porta accessori  15 ,
Bw 3136-BW 
  
Ne  55375600 Griglia alveolare posizionata all’interno 15 , 

Ne  3131 Griglia alveolare   15 ,

  3129 Lente ellittica   20 ,

  3130 Lente diffondente  20 ,
 
 3137 Cinghia fissaggio SPOT ai rami 90 ,

 E1031 Picchetto da interrare  20 ,

SP70 SP70

Descrizione tecnica 

• Corpo in pressofusione di alluminio.
• Verniciatura di polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni.
• Staffa in acciaio Inox (AISI 316L) verniciato o con trattamento galvanico.
• Staffe in acciao inox.
• Bloccacavo in acciao inox.
• Cavo alimentazione 0,5m.
• Sorgente luninosa a Led 3SDCM.
• Vetro di protezione extrachiaro serigrafato, resistente ai graffi e urti.
• Driver inserito nell’apparecchio in corrente costante.

1,00

ø 
72

138

10
4

180°850° C
RG 0 IK 08

IP 67

40 20

20
0

Bw E67888-LBC-S 19° E67888-LBC-FL 38°  E67888-LBC-WF
 56° 16,4W 1280lm 

220-240V 3000K CRI>90 150 ,
CrS E67890-LBC-S  E67890-LBC-FL   E67890-LBC-WF     (400mA)    250 ,

Bw E67888-LBN-S 19° E67888-LBN-FL 38°  E67888-LBN-WF
 56° 16,4W 1380lm 

220-240V 4000K CRI>90 150 ,
CrS E67890-LBN-S  E67890-LBN-FL   E67890-LBN-WF     (400mA)    250 ,

A richiesta

3819 56

Ordinare anche la cornice porta accessori 3136-...
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SP03 
Il rigore delle forme che contraddistingue la gamma SP  

si concretizza in questo piccolo grande proiettore per esterni. 

Ideato per scomparire alla vista e lasciare solo traccia  
della sua capacità luminosa.

Preciso, compatto e resistente grazie alla sua struttura 
completamente in acciaio INOX e al grado di protezione IP68.

SP03

Applicazione Proiettore
Ambiente Esterni

Descrizione 
Proiettore da esterno di ridotte dimensioni.

Colori  Inox

Sorgente luminosa Led 3,5W 147/155lm 3000 - 4000K CRI>90

Caratteristiche tecniche
Materiale acciao inox
IP  68
Driver Incluso
Tensione 220-240V (700mA)
Fascio 10°
Peso 0,50 kg

A richiesta DA dimerabile DALI
  apertura fascio 20 - 30°

57

ø 
34

,5

64
,3
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IP 68
180° RG 0 

* Solo apparecchio - Only fitting

*

SP03

 

Inox KTE918-LBC   10° 3,5W 147lm 700mA 3000K CRI>90 140 , 
  KTE918-LBN   255lm  4000K

 

0,50

SP03

Descrizione tecnica 

• Corpo e ghiera vano ottico in acciaio inox (AISI 316L).
• Fissaggio a terra, parete, plafone con staffa in acciaio inox in dotazione.
• Modulo Led con lente concentrante.
• Vetro di protezione extrachiaro.
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Cavo di alimentazione lunghezza 1  m. in dotazione.
• Vite premi guarnizione in ottone nichelato.
• Led durata utile: 50.000 (h) L80 B10.
• Profondità d’installazione1 m. max.

57

ø 
34

,5

64
,3

E8007 Picchetto da interrare 20 ,

apertura fascio 20 - 30°

A richiesta
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RAL  
Tutti gli i prodotti della collezione SIDESIGN sono disponibili,  
a richiesta, nella gamma dei colori RAL.

Br 
RAL9010  
Bianco raggrinzante

Bg
RAL9016
Bianco lucido

Ne 
RAL 9005  
Nero raggrinzante

GrA
RAL 7016 
Grigio antracite 
raggrinzante

Vm 
Verde militare

Gr
RAL 9006 
Grigio raggrinzante

Bw 
Marrone - Brown
AKZO NOBEL SAP 
19805 SW 208G

Ve
RAL 6018
Verde

Ar
RAL 2003
Arancio

Cr 
Cromo

CrS 
Cromo satinato

Inox 
Inox

Rg
Rame lucido

FINITURE

Rosso 
RAL 3020
Rosso

Corten 
Ruggine
Rusty
AKZO NOBEL YX355F

COLORI A RICHIESTA

COLORI A CATALOGO

COLORI PROPOSTI

 __ 141140 __ 



ESENTE nessun rischio fotobiologico.
 
RISCHIO BASSO nessun rischio fotobiologico  
nelle normali condizioni di impiego.
 
RISCHIO MODERATO non presenta rischio in  
condizioni di riflesso naturale di avversione  
alla luce o effetti termici.
 

VALORI DI VITA DEI MODULI LED

valore “L” definisce la percentuale di flusso luminoso 
del modulo LED rispetto a quello iniziale in funzione 
delle ore di funzionamento utili (50000).

valore “B”  definisce la quantità in percentuale di  
moduli LED che sono al di sotto dello specifico valore L 
ovvero che NON mantengono il flusso dichiarato. 

es. 50000 (h) L90 B10 significa che dopo le ore di 
funzionamento indicate il 10% dei moduli hanno un 
flusso luminoso inferiore al 90% di quello iniziale.

 Apparecchio per interno

 Apparecchio per esterno

355°  Rotazione asse verticale

180°  ±30°  Rotazione-movimento asse orizzontale 

 Gruppo di rischio fotobiologico - (rischio esente)

 Flicker free: Effetto di flickering minore o uguale al 3% 

13  Valore UGR con interdistanza di default 0,25 (tabelle CIE dell’indice unificato di abbagliamento)

-  Peso lordo 

 Apparecchio in Classe I con terminale di messa a terra 

 Apparecchio in Classe II

 Apparecchio in Classe III

 Apparecchio che può essere installato su superfici infiammabili 

850° C  Filo incandescente a 850° C 

 Fornito con sorgente luminosa, con alimentatore remoto

 Fornito con sorgente luminosa, con alimentatore

... (h) L.. B.. Valori di vita dei moduli Led

 Prezzo a richiesta

GRUPPI DI RISCHIO

L’illuminazione a LED è classificata 
secondo la norma IEC/TR 62778.
Gli apparecchi SIDE rientrano nella categoria  
“Exempt Group” (assenza di pericoli legati all’infrarosso,  
alla luce blu e alla radiazione UV) garantendo il rispetto  
dei requisiti di sicurezza imposti dalla norma stessa  
(gruppo di rischio 0-1). 

0

1

2

CERTIFICAZIONI LEGENDA

Un sistema di gestione è un insieme di regole e 
di procedure, definito in una norma riconosciuta 
a livello internazionale, che un’organizzazione può 
applicare allo scopo di raggiungere obiettivi definiti 
quali, ad esempio, la soddisfazione del cliente ed il 
miglioramento continuo delle prestazioni.  
La certificazione dei sistemi di gestione è il 
riconoscimento delle capacità imprenditoriali di 
un’azienda che ha saputo ottimizzare la propria 
organizzazione dotandosi di una gestione efficiente, 
di strutture idonee e di competenze adeguate, ma è 
anche una garanzia di affidabilità per clienti, fornitori, 
dipendenti e collaboratori, tanto più valida tanto più è 
prestigioso l’ente che ha rilasciato la certificazione.
CSQ è un marchio che identifica la conformità del 
Sistema di Gestione per la Qualità di un’organizzazione 
alle prescrizioni della normativa UNI EN ISO 9001:2000.

IQNet è il più grande network mondiale di 
organismi di certificazione operanti nel campo della 
certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, 
ambiente, sicurezza e responsabilità sociale. Fondato 
nel 1990, vi aderiscono attualmente 38 organismi 
di certificazione operanti in più di 150 paesi con più 
di 350.000 certificati emessi in tutto il mondo. Lo 
scopo sociale di IQNet si sintetizza nel contribuire 
all’affermazione internazionale dei suoi membri 
che devono essere i leader nel mondo in termini di 
reputazione, credibilità e capacità di fornire servizi 
certificativi in ogni parte del globo. ICIM grazie a 
IQNet è in grado di garantire una certificazione con 
riconoscibilità in tutte le nazioni aderenti al network.
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Laboratorio per prove IP (Ingress Protection)
Camera climatizzata per prove termiche di esercizio degli apparecchi e prove di durata.

Apparecchiatura per prove IK  
(Grado di protezione delle custodie contro i danni meccanici).

Marchio che attesta l’adesione al programma 
di licenza Philips (Philips LED Luminaires 
and Retrofit Bulbs Licensing Program) e la 
possibilità di SIDE di utilizzare i brevetti Philips 
nell’ambito dell’illuminazione LED.

Le esportazioni dei beni verso la Russia, 
Kazakistan, Bielorussia, i paesi che nel 2010 si 
sono costituiti nella cosiddetta Unione Doganale 
Eurasiatica,  devono rispondere ai requisiti dei 
nuovi Regolamenti tecnici, che definiscono  
gli standard di sicurezza dei prodotti per ottenere 
la certificazione EAC (Eurasian Certification). 

Su articoli selezionati disponibili 
per il mercato canadese e USA.

C US

CERTIFICATO DI ORIGINE

La società SIDE S.p.A. – Via C. Cattaneo, 90 - Lissone (MB) 
dichiara sotto la propria responsabilità che tutta la propria gamma di apparecchi di illuminazione  

ed accessori sono sviluppati e prodotti nel proprio stabilimento di Lissone (MB) Italy

The company SIDE S.p.A. – Via C.Cattaneo, 90  - Lissone (MB)
declares under his owner responsability that its enttire range of lighting fixtures  
and accessories are developed and produced at its plant in Lissone (MB) Italy

SIDE S.p.a. – Via C.Cattaneo, 90 – 20851 LISSONE (MB) – Italy – Tel. 039 2449001 r.a. – Fax 039 2459338 
Sede legale: 20900 Monza (MB) – Via Italia 39 - Cap. Soc. int. Vers. 3.000.000 - Reg. Soc. Trib. di Monza n. 22645 – C.C.I.A.A. n. 1102034

  

LIGHTING MADE IN ITALY

Anticorrosione per tutti gli apparecchi da esterno 
(1000 ore in nebbia salina secondo norma CEI EN 60068-2-11).
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Printed in Italy 05.2021
© 2021, Side S.p.A.

Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte del presente  
catalogo può essere riprodotta  
o diffusa con un mezzo qualsiasi,  
fotocopie, microfilm o altro, senza  
il permesso del titolare del copyright.

I colori riportati sono puramente indicativi e possono subire variazioni.

Testi e disegni presenti in questo stampato hanno scopo divulgativo. SIDE non si assume responsabilità per errori di stampa. 

La società si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche di natura tecnica o commerciale ai modelli descritti in questo catalogo.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
I lumen (lm) indicati nel catalogo sono valori “tipici” dei moduli LED pertanto potrebbero subire variazioni dovute alla continua evoluzione della tecnologia.  
Per dati sempre aggiornati vi invitiamo a visitarci su www.sidespa.it


