SITRACKDALI

AGGIORNAMENTO 06_23
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SITRACK DALI

BINARIO PER MONTAGGIO A PLAFONE - TRACK FOR CEILING MOUNTING

i m

BINARIO TRIFASE
3 CIRCUIT TRACK @3

ENEC - [TALIA

Br  25101-DA  Lunghezza1m.
Ne  25102-DA  LenghtTm.

Br  25201-DA  Lunghezza 2 m.
Ne  25202-DA  Lenght2m.

Br  25301-DA  Lunghezza 3 m.
Ne  25302-DA  Lenght3 m.

TESTATA DI ALIMENTAZIONE
LIVE END

—

Bi 990241-DA  Contatto sinistro di
messa a terra
Ne  990242-DA Left earth contact

Bi  990251-DA Contatto destro di
messa a terra
Ne  990252-DA Right earth contact

ALIMENTATORE CENTRALE
CENTRAL FEEDING

Bi  990781-DA
Ne  990782-DA

CONGIUNZIONE A 90°
90° COUPLER

Bi 990791-DA  Contatto di terra esterno
Ne  990792-DA Outside earth contact

Bi 990271-DA  Contatto di terra interno
Ne ~ 990272-DA Inside earth contact

CONGIUNZIONEA T

T COUPLER FOR SURFACE t;%

990289-DA  Contatto di terra
e 990290-DA destro esterno

Right outside earth contact

Bi  990293-DA Contatto di terra
Ne  990294-DA sinistro esterno

Left outside earth contact

Bi 990291-DA  Contatto di terra
Ne  990292-DA destro interno

Right inside earth contact

Bi  990301-DA Contatto di terra
Ne  990302-DA sinistro interno

Left inside earth contact

CONGIUNZIONE A X
X COUPLER FOR SURFACE

Bi  990311-DA
990312-DA

- Binario elettrificato a 6 conduttori, finitura alluminio verniciato a polvere.
- 4 conduttori per trifase e 2 per DALI posti in un profilo isolante.
- Carico massimo per alimentazione da rete 16A, contatto DALI 1A.

- |l contatto di terra e posizionato su uno dei lati del binario,
pertanto tutti gli accessori utilizzati devono essere scelti di conseguenza.

- B-conductors electrified track, powder coated aluminum finish.
- 4 conductors for three-phase and 2 for DALI located in an insulating profile.
- Maximum load for mains power supply 16A, DALI contact 1A.

- The grounding contact is positioned on one of the sides of the
track therefore, all accessories used must be selected accordingly.

i

CONGIUNZIONE RETTILINEA
STRAIGHT COUPLER Bi  990371-DA

Ne  990372-DA

ADATTATORE SLIM 6 CONDUTTORI
SLIM ADAPTOR 6 CONDUCTOR Bi 646759
Ne 646758

ADATTATORE 6 CONDUTTORI
ADAPTOR 6 CONDUCTOR Bi  990921-DA
Ne 990922-DA

STAFFA - CLIP Bi  990751-DA Staffa per montaggio
Ne  990752-DA a plafone
Clip for ceiling mounting

TESTATA DI CHIUSURA
END CAP Bi  990351-DA
Ne 990352-DA

COPRIBINARIO
TRACK COVER Bi  990341-DA Lunghezzalm.
Ne  990342-DA Lenght1m.




SITRACK DALI
BINARIO PER MONTAGGIO A PLAFONE - TRACK FOR CEILING MOUNTING
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SPOT TRACK LIGHT —
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TIGES Bi  999051-DA  Tige con rosone per
::; Ne  999052-DA montaggio a sospensione
Tiges for pendant mounting
L. 600 mm Nellordine dell'apparecchio SEBEE specificare:
CON SLIM SPECIALE A 6 CONDUTTORI
Bi 999061-DA  Tige con rosone per
Ne  999062-DA montaggio a sospensione When ordering the device @, specify:
Tiges for pendant mounting WITH SPECIAL 6-CONDUCTOR SLIM
L. 1200 mm

Bi 7011-DA Kit sospensione a fllo
= L 3 m. per sospensione
% ordinare anche staffa

codice 990751-990752

Wire suspension kit L 3 m
for suspension, you should
order also art. 990751-990752

N.B: Cavetto acciaio - sez. 176 mm? - portata max 50 Kg. Carico di rottura 290 Kg.
NOTE: Steel cable - section 1,76 mm?- maximum capacity of 50 Kg. Actual breaking load 290 Kg

TRONCHESE PER TAGLIO CONDUTTORI
CUTTING TOOL FOR CONDUCTORS 912900
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SITRACK DALI

BINARIO PER MONTAGGIO AD INCASSO - TRACK FOR RECESSED MOUNTING
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BINARIO TRIFASE
3 CIRCUIT TRACK Br  26101-DA  Lunghezza1m.
Ne  26102-DA  Lenght1m.
Br  26201-DA  Lunghezza 2 m.
Ne  26202-DA  Lenght2m.
Br  26301-DA  Lunghezza 3 m.
Ne  26302-DA  Lenght3m.
TESTATA DI ALIMENTAZIONE
LIVE END Bi  990241-DA  Contatto sinistro di

=

Ne  990242-DA

' Bi  990251-DA

Ne  890252-DA

messa a terra
Left earth contact

Contatto destro di
messa a terra
Right earth contact

ALIMENTATORE CENTRALE
CENTRAL FEEDING Ne  990782-DA

CONGIUNZIONE A 90°
90° COUPLER Bi  990791-DA

Ne  990792-DA

i 980271-DA
990272-DA

= @
@

Contatto di terra esterno
Outside earth contact

Contatto di terra interno
Inside earth contact

CONGIUNZIONEAT
T COUPLER FOR SURFACE Bi  990289-DA
N

990290-DA

@

i 990293-DA
990294-DA
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990291-DA
990292-DA
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Bi  890301-DA
N 990302-DA

@

T 1 7

Contatto di terra
destro esterno

Right outside earth contact

Contatto di terra
sinistro esterno

Left outside earth contact

Contatto di terra
destro interno

Right inside earth contact

Contatto di terra
sinistro interno

Left inside earth contact

CONGIUNZIONE A X
X COUPLER FOR SURFACE Bi  990311-DA
Ne  990312-DA

<

- Binario elettrificato a 6 conduttori, finitura alluminio verniciato a polvere.
- 4 conduttori per trifase e 2 per DALI posti in un profilo isolante.
- Carico massimo per alimentazione da rete 16A, contatto DALI 1A.

- |l contatto di terra e posizionato su uno dei lati del binario,
pertanto tutti gli accessori utilizzati devono essere scelti di conseguenza.

- B-conductors electrified track, powder coated aluminum finish.
- 4 conductors for three-phase and 2 for DALI located in an insulating profile.
- Maximum load for mains power supply 16A, DALI contact 1A.

- The grounding contact is positioned on one of the sides of the
track therefore, all accessories used must be selected accordingly.
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COPERTURA PER TESTATA
COVER FOR END FEED Bi  990411-DA
Ne  990412-DA

3}

COPERTURA PER ALIMENTATORE CENTRALE
COVER FOR CENTRAL POWER SUPPLY i gaguzr-on

Ne  890422-DA

\

COPERTURA PER CONGIUNZIONE A 90°
COVER FOR 90° COUPLER Bi  990431-DA
Ne  990432-DA

{

COPERTURA PER CONGIUNZIONEAT
COVER FOR T COUPLER Bi  990441-DA
Ne  990442-DA

COPERTURA PER CONGIUNZIONE A X
COVER FOR X COUPLER Bi  990451-DA
Ne  990452-DA
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KIT

©

701-DA Kit sospensione a filo
L 3 m. per sospensione
ordinare anche staffa
codice 990751-990752

BINARI ELETTRIFICATI e TRACK LIGHTS

Wire suspension kit L3 m
for suspension, you should
order also art. 990751-390752

v

N.B: Cavetto acciaio - sez. 176 mm? - portata max 50 Kg. Carico di rottura 290 Kg.
NOTE: Steel cable - section 1,76 mm?- maximum capacity of 50 Kg. Actual breaking load 290 Kg

CONGIUNZIONE RETTILINEA
STRAIGHT COUPLER Bi  990371-DA
Ne 990372-DA

\

ADATTATORE SLIM 6 CONDUTTORI
SLIM ADAPTOR 6 CONDUCTOR Bi 646659
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I Ne 646758
ADATTATORE 6 CONDUTTORI
ADAPTOR 6 CONDUCTOR Bi  990921-DA

Ne  990922-DA

%

TESTATA DI CHIUSURA
END CAP Bi  993381-DA
Ne 993382-DA

e

COPRIBINARIO
TRACK COVER Bi  990341-DA Lunghezza1m.
Ne  990342-DA Lenght1m.
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TRONCHESE PER TAGLIO CONDUTTORI
CUTTING TOOL FOR CONDUCTORS 912900
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