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APPARECCHI PER L’ILLUMINAZIONE  
ANABBAGLIANTE DI PERCORSI, SUPERFICI E ACCESSI  
FIXTURES FOR THE LOW-GLARE LIGHTING OF 
PATHWAYS, SURFACES AND ACCESSES

Spesso negli impianti di illuminazione esterna 
si desidera avere apparecchi dello stesso 
tipo, ma con differenti altezze per coprire le 
differenti collocazioni in funzione degli spazi.
KONIC garantisce la massima versatilità 
progettuale grazie a 4 differenti altezze e alla 
scelta di ottiche mono-bi direzionali. 

Le ottiche KONIC inoltre garantiscono la 
conformità ai più stringenti parametri relativi 
all’inquinamento luminoso essendo conformi 
alla normativa IES.TM-15 e rientrando quindi 
nella nostra gamma DARK SKY.

Often in external lighting systems it is required 
to have fixtures of the same kind but with 
different heights to cover different locations 
and spaces.
KONIC guarantees maximum design 
versatility thanks to 4 different heights and 
the choice of mono or -bi directional optics.

KONIC optics also guarantee compliance with 
the most stringent parameters relating to 
light pollution by complying with the  
IES.TM-15 regulation and therefore falling 
within our DARK SKY range.

Verso 175 KONIC

	 Ø 175 - H.235mm	 Ø 175 - H.400mm	 Ø 175 - H.700mm	 Ø 175 - H.1000mm

ESTERNI - OUTDOOR 
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LEGENDA - LEGEND

NE Nero - Black

GRA Grigio antracite - Anthracite gray

BW Marrone - Brown

BEAM Ampiezza fascio - Beam wide

W Potenza - Wattage

LM Lumen (flusso luminoso) - Lumen (luminous flux)

K Temperatura di colore - Color temperature

V Voltaggio nominale - Nominal voltage

CRI Resa cromatica - Color rendering index

Fornito con ALIMENTATORE INTEGRATO 
Equipped with INTEGRATED DRIVER

850° C

Filo incandescente 850° 
Glowing wire 850°

Flicker free: Effetto di flickering minore o uguale al 3% 
                    Flickering less or equal 3%

RG 0 Gruppi di rischio:  Esente nessun rischio fotobiologico
Risk groups:  Free no photbiological risk

Info WWW.SIDE.IT
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VERSO 90 VERSO 175 VERSO 120-Q

Verso COLLECTION

Bw 
Marrone 
Brown
AKZO NOBEL SAP 
19805 SW 208G

Ne 
RAL 9005  
Nero raggrinzante
Rough black

GrA
RAL 7016 
Grigio antracite 
raggrinzante 
Rough grey 
anthracite

Corpo in estruso di alluminio verniciato con polveri di poliestere con 
trattamento speciale per esterni, per garantire la resistenza alla 
corrosione.

Extruded aluminum body painted with polyester powders with special 
treatment for outdoor, to guarantee resistance to corrosion.

MONODIREZIONALE - UNIDIRECTIONALOMNIDIREZIONALE - OMNIDIRECTIONAL 

Ottica simmetrica diffondente con luce  
omnidirezionale a 360° e luce monodirezionale a 180°. 
Symmetrical diffusing optic with  
360° omnidirectional and 180° unidirectional light.

IP 65
ADATTO PER INSTALLAZIONI IN ESTERNO 
SUITABLE FOR OUTDOOR INSTALLATIONS

E’ possibile l’ancoraggio della struttura a pavimento tramite l’anello di 
fissaggio oppure nel terreno con l’apposita cassaforma da interrare.

It is possible to anchor the bollard to the flooring using the base holes
or install on soft grounds using the recessed pit.

Senza nessuna vite a vista

Without visible screws

ll particolare sistema ottico ANTIABBAGLIAMENTO  
garantisce la massima uniformità della luce.

Its particular ANTI-DAZZLING optical system
guarantees maximum uniformity of light.

Verso 175 KONIC	 SISTEMA OTTICO ANTIABBAGLIAMENTO 
	 ANTI-DAZZLING OPTICAL SYSTEM

Senza emissione di luce 
verso l’alto

No upward light emissions

NEW DARK SKY
Per un’illuminazione rispettosa dell’ambiente  
e per la salvaguardia della notte

For an outdoor lighting respectful of the  
environment and to protect the nighttime
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•	 Corpo in pressofusione ed estruso di alluminio.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni.
•	 Guarnizioni in gomma siliconica.
•	 Vetro trasparente e riflettore conico in pressofusione di alluminio.
•	 Cavo alimentazione.
•	 Led durata utile: 50.000 (h) L90 B50.
•	 Costanza cromatica: 3 SDCM.

•	 Extruded aluminum body.
•	 Polyester powder painting with special treatment for outdoor.
•	 Silicone rubber seals.
•	 Clear glass and conic reflector of diecast aluminium.
•  Silicone rubber gaskets.
•  Power cable.
•  LED Life: 50.000 (h) L90 B50.
•  Colour consistency: 3 SDCM.

•	 Corpo in pressofusione ed estruso di alluminio.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni.
•	 Guarnizioni in gomma siliconica.
•	 Vetro trasparente e riflettore conico in pressofusione di alluminio.
•	 Cavo alimentazione.
•	 Led durata utile: 50.000 (h) L90 B50.
•	 Costanza cromatica: 3 SDCM.

•	 Extruded aluminum body.
•	 Polyester powder painting with special treatment for outdoor.
•	 Silicone rubber seals.
•	 Clear glass and conic reflector of diecast aluminium.
•  Silicone rubber gaskets.
•  Power cable.
•  LED Life: 50.000 (h) L90 B50.
•  Colour consistency: 3 SDCM.

ACCESSORI - ACCESSORIES

899 Pozzetto per fissaggio a terra - Pit for ground fixing

646308 Connettore IP68 ø da 7 a 10mm
IP68 connector ø from 7 to 10mm

 646636 Connettore IP68 a “T” ø da 7 a 10mm per file continue 
T-shaped IP68 connector to ø from 7 to 10mm for continuous line

4074 Piastra tirafondi in aacciaio zincato 
Galvanized steel fixing plate with anchor belts

ACCESSORI - ACCESSORIES

899-N Pozzetto per fissaggio a terra - Pit for ground fixing

646308 Connettore IP68 ø da 7 a 10mm
IP68 connector ø from 7 to 10mm

 646636 Connettore IP68 a “T” ø da 7 a 10mm per file continue 
T-shaped IP68 connector to ø from 7 to 10mm for continuous line

4074-N Piastra tirafondi in aacciaio zincato 
Galvanized steel fixing plate with anchor belts

BEAM W LM K V CRI

MONO DIREZIONALE - UNIDIRECTIONAL

NE E6040-LBC E6045-LBC E6050-LBC E6055-LBC

MONO 23W

419 3000

220/240V
500mA >90

GRA E6041-LBC E6046-LBC E6051-LBC E6056-LBC

BW E6042-LBC E6047-LBC E6052-LBC E6057-LBC

NE E6040-LBN E6045-LBN E6050-LBN E6055-LBN

440 4000GRA E6041-LBN E6046-LBN E6051-LBN E6056-LBN

BW E6042-LBN E6047-LBN E6052-LBN E6057-LBN

OMNIDIREZIONALE - OMNIDIRECTIONAL

NE E6020-LBC E6025-LBC E6030-LBC E6035-LBC

OMNI 23W

842 3000

220/240V
500mA >80

GRA E6021-LBC E6026-LBC E6031-LBC E6036-LBC

BW E6022-LBC E6027-LBC E6032-LBC E6037-LBC

NE E6020-LBN E6025-LBN E6030-LBN E6035-LBN

885 4000GRA E6021-LBN E6026-LBN E6031-LBN E6036-LBN

BW E6022-LBN E6027-LBN E6032-LBN E6037-LBN

BEAM W LM K V CRI

MONO DIREZIONALE - UNIDIRECTIONAL

NE E6040-LBC-N E6045-LBC-N E6050-LBC-N E6055-LBC-N

MONO 23W

419 3000

220/240V
500mA >90

GRA E6041-LBC-N E6046-LBC-N E6051-LBC-N E6056-LBC-N

BW E6042-LBC-N E6047-LBC-N E6052-LBC-N E6057-LBC-N

NE E6040-LBN-N E6045-LBN-N E6050-LBN-N E6055-LBN-N

440 4000GRA E6041-LBN-N E6046-LBN-N E6051-LBN-N E6056-LBN-N

BW E6042-LBN-N E6047-LBN-N E6052-LBN-N E6057-LBN-N

OMNIDIREZIONALE - OMNIDIRECTIONAL

NE E6020-LBC-N E6025-LBC-N E6030-LBC-N E6035-LBC-N

OMNI 23W

842 3000

220/240V
500mA >90

GRA E6021-LBC-N E6026-LBC-N E6031-LBC-N E6036-LBC-N

BW E6022-LBC-N E6027-LBC-N E6032-LBC-N E6037-LBC-N

NE E6020-LBN-N E6025-LBN-N E6030-LBN-N E6035-LBN-N

885 4000GRA E6021-LBN-N E6026-LBN-N E6031-LBN-N E6036-LBN-N

BW E6022-LBN-N E6027-LBN-N E6032-LBN-N E6037-LBN-N

H=700mm H=700mm

H=400mm H=400mm

H=235mm H=235mm
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H=1000mm H=1000mm

IP 65
IK 10 850° C

RG 0 

A RICHIESTA - ON REQUEST

 

IP 65
IK 10 850° C

RG 0 

A RICHIESTA - ON REQUEST

 

Verso 175 KONIC Verso 175 KONIC EVO

 
BOLLARD

 
BOLLARD

H

ø 175

ø 225

15
0

ø 240

SENSORE INFRAROSSO A RICHIESTA 
ON REQUEST P.I.R. SENSOR 

SENSORE INFRAROSSO A RICHIESTA 
ON REQUEST P.I.R. SENSOR 

H 	 235mm =	 4,20 Kg	
  	 400mm =	 5,00 Kg	
	 700mm =	 7,00 Kg	
   1000mm =		9,00 Kg

H 	 235mm =	 4,20 Kg	
  	 400mm =	 5,00 Kg	
	 700mm =	 7,00 Kg	
   1000mm =		9,00 Kg

H

ø 175

22
3

ø 240

ø 180

15
0

ø 175

6     SIDE SIDE     7 




