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DRIVER INTEGRATO NEL 
CORPO DELL’APPARECCHIO 

DRIVER INTEGRATED IN 
THE BODY OF THE DEVICE 



 

 



 

 

Angolo di schermatura 
Shielding angle 

62° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gr 
RAL 9006 
Grigio raggrinzante 
Rough grey 

 
 
 

Ne 
RAL 9005 
Nero raggrinzante 
Rough black 

 
 

 
Bw 
Marrone 
Brown 
AKZO NOBEL SAP 
19805 SW 208G 

 
 

 
Ve 
Verde 
Green 

 



 

 

 

3150-GR 

3150-NE 

3150-BW 

3150-VE 

Asta con picchetto in acciao inox - Rod with stainless steel spike L=600 
  

L
 

70,00 

3151-GR Asta con picchetto in acciao inox - Rod with stainless steel spike L=1200 
   

75,00 

3151-NE 

3151-BW 

3151-VE 

    

2
0
0
 

 

   40 20   

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

8 

 
 

30 

• Corpo in alluminio. 
• Verniciatura di polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni. 
• Staffa in acciaio Inox (AISI 316L) verniciato. 
• Bloccacavo in acciao inox. 
• Cavo alimentazione 0,5m. 
• Sorgente luminosa a Led 3SDCM. 
• Vetro di protezione temprato extrachiaro serigrafato, resistente ai graffi e urti. 
• Driver integrato. 

 
• Aluminum body. 
• Polyester powder painting with special treatment for outdoor use. 
• Painted stainless steel (AISI 316L) bracket. 
• Stainless steel bracket. 
• Power supply cable 0.5m. 
• 3SDCM Led light source. 
• Extra clear serigraphy safety glass, resistant to scratches and bumps. 
• Built-in driver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3137 Cinghia fissaggio ai rami - Fastening strap for three branch use 95,00 
 
 

40  20 

 
E1031 Picchetto da interrare - Spike for ground installation 39,60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED  

  

95 

Gr  E67910-LBC-S 
Ne E67911-LBC-S 
Bw E67912-LBC-S 
Ve E67913-LBC-S 

E67910-LBC-FL 
E67911-LBC-FL 
E67912-LBC-FL 
E67913-LBC-FL 

2W 250 
220-240V 
(200mA) 

3000  >80 3W 247 82 140,00 

0,20 
Gr E67910-LBN-S 
Ne E67911-LBN-S 
Bw E67912-LBN-S 
Ve  E67913-LBN-S 

E67910-LBN-FL 
E67911-LBN-FL 
E67912-LBN-FL 
E67913-LBN-FL 

2W 250 
220-240V 
(200mA) 

4000  >80 3W 266 89 140,00 

ø
 3

5
 

6
5
 

2
0
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• Corpo in pressofusione di alluminio. 
• Verniciatura di polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni. 
• Staffa in acciaio Inox (AISI 316L) verniciato. 
• Bloccacavo in acciao inox. 
• Cavo alimentazione 0,5m. 
• Sorgente luminosa a Led 3SDCM. 
• Vetro di protezione temprato extrachiaro serigrafato, resistente ai graffi e urti. 
• Driver integrato. 

 
• Die-cast aluminum body. 
• Polyester powder painting with special treatment for outdoor use. 
• Painted stainless steel (AISI 316L) bracket. 
• Brackets in stainless steel. 
• Power supply cable 0.5m. 
• 3SDCM Led light source. 
• Extra clear serigraphy safety glass, resistant to scratches and bumps. 
• Built-in driver. 

 
 
 

LED SISTEMA-SYSTEM 
 

19 38 56 

 

 
115 

 
 
 
 

0,475 

Gr E67900-LBC-S E67900-LBC-FL E67900-LBC-WF 
Ne E67901-LBC-S E67901-LBC-FL E67901-LBC-WF 
Bw E67902-LBC-S E67902-LBC-FL E67902-LBC-WF 
Ve  E67903-LBC-S E67903-LBC-FL E67903-LBC-WF 

 
Gr E67900-LBN-S E67900-LBN-FL E67900-LBN-WF 
Ne E67901-LBN-S E67901-LBN-FL E67901-LBN-WF 
Bw E67902-LBN-S E67902-LBN-FL E67902-LBN-WF 
Ve  E67903-LBN-S E67903-LBN-FL E67903-LBN-WF 

7W 827 

7W 880 

220-240V  3000 >90 
(200mA) 

220-240V  4000 >90 
(200mA) 

8W 744 93 

8W 792 99 

181,50 

181,50 

ACC. 

 
 
 
 

Gr  3147-GR Cilindro di schermatura - Shielding cylinder 22,00 
Ne 3147-NE 
Bw 3147-BW 
Ve 3147-VE 

 
Br  3148-GR  Cilindro di schermatura a 45° - 45° Shielding cylinder 37,40 
Ne 3148-NE 
Bw 3148-BW 
Ve 3148-VE 

 
Br  3149-GR Cornice porta accessori - Frame holder for accessory 17,60 
Ne 3149-NE 
Bw 3149-BW 
Ve 3149-VE 

 
Ne 3146 Griglia alveolare - Alveolar grid 

3145 Lente ellittica - Elliptical lens 

3144 Lente diffondente - Wide flood 

 

 
Ordinare anche la cornice porta accessori 3149-... 
It is necessary also the frame holder 3149-... 

 
17,60 

 
24,20 

 
24,20 

3137 Cinghia fissaggio ai rami - Fastening strap for three branch use 95,00 
40  20 

E1031 Picchetto da interrare - Pike for ground installation 39,60 

 
 

3150-GR  Asta con picchetto in acciao inox - Rod with stainless steel spike L=600 
3150-NE 
3150-BW 
3150-VE 

70,00 

 

3151-GR Asta con picchetto in acciao inox - Rod with stainless steel spike L=1200 
3151-NE 
3151-BW 
3151-VE 

 
 
 
 
 
 

40 20 

75,00 
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• Corpo in pressofusione di alluminio. 
• Verniciatura di polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni. 
• Staffa in acciaio Inox (AISI 316L) verniciato. 
• Bloccacavo in acciao inox. 
• Cavo alimentazione 0,5m. 
• Sorgente luminosa a Led 3SDCM. 
• Vetro di protezione temprato extrachiaro serigrafato, resistente ai graffi e urti. 
• Driver integrato. 

 
• Die-cast aluminum body. 
• Polyester powder painting with special treatment for outdoor use. 
• Painted stainless steel (AISI 316L) bracket. 
• Brackets in stainless steel. 
• Power supply cable 0.5m. 
• 3SDCM Led light source. 
• Extra clear serigraphy safety glass, resistant to scratches and bumps. 
• Built-in driver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACC. Gr 3134-GR Cilindro di schermatura - Shielding cylinder 23,10 
 Ne 

Bw 
Ve 

3134-NE 
3134-BW 
3134-VE 

  

 
Br 
Ne 
Bw 
Ve 

3133-GR 
3133-NE 
3133-BW 
3133-VE 

Cilindro di schermatura a 45° - 45° Shielding cylinder 37,40 

 
Br 
Ne 
Bw 
Ve 

3136-GR 
3136-NE 
3136-BW 
3136-VE 

Cornice porta accessori - Frame holder for accessory 18,70 

 Ne 3131 Griglia alveolare - Alveolar grid 17,60 

3129 Lente ellittica - Elliptical lens 
Ordinare anche la cornice porta accessori 3136-... 

24,20
 

It is necessary also the frame holder 3136-... 

3130 Lente diffondente - Wide flood 24,20 

 
3137 

 
Cinghia fissaggio ai rami - Fastening strap for three branch use 

 
95,00 

 

E1031 Picchetto da interrare - Pike for ground installation 
 

40   20 39,60 

 
 
 

3150-GR  Asta con picchetto in acciao inox - Rod with stainless steel spike L=600 
3150-NE 
3150-BW 
3150-VE 

 
3151-GR Asta con picchetto in acciao inox - Rod with stainless steel spike L=1200 
3151-NE 
3151-BW 
3151-VE 

 

 

 
40 20 

 

 
70,00 

 
 
 
 

75,00 

 
 
 
 

LED  

   

138 

Gr  E67886-LBC-S 
Ne E67887-LBC-S 
Bw E67888-LBC-S 
Ve E67889-LBC-S 

E67886-LBC-FL 
E67887-LBC-FL 
E67888-LBC-FL 
E67889-LBC-FL 

E67886-LBC-WF 
E67887-LBC-WF 
E67888-LBC-WF 
E67889-LBC-WF 

14,4W 1520 
220-240V 
(400mA) 

3000  >90  16,4W  1280 78 220,00 

Gr E67886-LBN-S 
Ne E67887-LBN-S 
Bw E67888-LBN-S 
Ve E67889-LBN-S 

E67886-LBN-FL 
E67887-LBN-FL 
E67888-LBN-FL 
E67889-LBN-FL 

E67886-LBN-WF 
E67887-LBN-WF 
E67888-LBN-WF 
E67889-LBN-WF 

14,4W 1623 
220-240V 
(400mA) 

4000  >90  16,4W  1380 84 220,00 

1,00 
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OP. 

• Corpo in pressofusione di alluminio. 
• Verniciatura di polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni. 
• Staffa in acciaio Inox (AISI 316L) verniciato. 
• Bloccacavo in acciao inox. 
• Cavo alimentazione 0,5m. 
• Sorgente luminosa a Led 3SDCM. 
• Vetro di protezione temprato extrachiaro serigrafato, resistente ai graffi e urti. 
• Driver integrato. 

 
• Die-cast aluminum body. 
• Polyester powder painting with special treatment for outdoor use. 
• Painted stainless steel (AISI 316L) bracket. 
• Brackets in stainless steel. 
• Power supply cable 0.5m. 
• 3SDCM Led light source. 
• Extra clear serigraphy safety glass, resistant to scratches and bumps. 
• Built-in driver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A richiesta - On request: disponibile - available 

 
ACC. Gr 3141-GR Cilindro di schermatura - Shielding cylinder 44,00 

 Ne 

Bw 

Ve 

3141-NE 

3141-BW 

3141-VE 

  

 
Br 

Ne 

Bw 

Ve 

3142-GR 

3142-NE 

3142-BW 

3142-VE 

Cilindro di schermatura a 45° - 45° Shielding cylinder 55,00 

 
Br 

Ne 

Bw 

Ve 

3143-GR 

3143-NE 

3143-BW 

3143-VE 

Cornice porta accessori - Frame holder for accessory 33,00 

 
Ne 3140 Griglia alveolare - Alveolar grid 27,50 

3139 Lente ellittica - Elliptical lens 
Ordinare anche la cornice porta accessori 3143-... 

27,50
 

It is necessary also the frame holder 3143-... 

3138 Lente diffondente - Wide flood 27,50 

3137 Cinghia fissaggio ai rami - Fastening strap for three branch use 95,00 
 

E1031 Picchetto da interrare - Pike for ground installation 
 

40   20 39,60 
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LED  

   

200 
Gr  E67895-LBC-S 
Ne E67896-LBC-S 
Bw E67897-LBC-S 
Ve E67898-LBC-S 

E67895-LBC-FL 
E67896-LBC-FL 
E67897-LBC-FL 
E67898-LBC-FL 

E67895-LBC-WF 
E67896-LBC-WF 
E67897-LBC-WF 
E67898-LBC-WF 

25W 3179 
220-240V 
(700mA) 

3000  >90 29W 2861 99 341,00 

Gr E67895-LBN-S 
Ne E67896-LBN-S 
Bw E67897-LBN-S 
Ve E67898-LBN-S 

E67895-LBN-FL 
E67896-LBN-FL 
E67897-LBN-FL 
E67898-LBN-FL 

E67895-LBN-WF 
E67896-LBN-WF 
E67897-LBN-WF 
E67898-LBN-WF 

25W 3410 
220-240V 
(700mA) 

4000  >90 29W 3069 106 341,00 

1,750 
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LEGENDA - LEGEND 

Codice apparecchio - Fitting code 

  Colore apparecchio - Fitting colour 

Gr = Grigio raggrinzante - Rought grey 
Ne = Nero raggrinzante - Rought black 
Bw = Marrone - Brown 
Ve = Verde - Green 

Apparecchio con sorgente luminosa e alimentatore 
Supplied with lighting source and driver 

 
Peso lordo - Gross weight 

Accessorio - Accessory 

Rotazione-movimento asse orizzontale - Horizontal axis rotation-adjustability 

 
Ampiezza fascio - Beam wide 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Potenza - Wattage 
 

Lumen (flusso luminoso) - Lumen (luminous flux) 

Voltaggio nominale - Nominal voltage 

Temperatura di colore - Color temperature 

Resa cromatica - Color rendering index 

Rendimento totale apparecchio - System efficiency 

Prezzo in Euro - Price in Euro 
 

Gruppo di rischio fotobiologico - Rischio esente 
Photobiological risks group - Risk free 

Flicker free - Effetto di flickering minore o uguale al 3% 
Flickering less or equal 3% 

 
Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione. 
We are not responsible for printing errors, wrong dimensions. The company reserves the right to amend all products herein detailed, any time and without prior notice. Unauthorized reproductions and copies are prohibited. 
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