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MADE IN
ITALY

CONFIGURAZIONE BASE

6 versioni per 9 potenze

4 differenti ottiche

2 differenti temperature di colore

132 combinazioni di emissioni di luce

RULED’s basic configurations:

6 versions for 9 powers

4 different optics

2 different color temperatures

132 combinations of light emissions

UGR
<19

Ruled

INTERNI - INDOOR 
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OTTICHE 
BEAMS

LEGENDA CODICE
CODE LEGEND

12°
fascio 
beam

KIT 
PLUG&PLAY

COLORE
APPARECCHIO

FASCIO
LUMINOSO

3000K
TEMPERATURA

DI COLORE

 12°  75° 40°40°20°20° 20°20°

 75°
fascio 
beam

AS
fascio asimmetrico
asymmetric beam

KT 587 0 LBC 12

BAS
fascio bi-asimmetrico
by-asymmetrical beam

 

AS + ELL 
fascio ellittico  
+ asimmetrico

elliptical beam  
+ asymmetrical

 

Custom 1
Bassa e alta potenza 
Low/High Power

Custom 2
Ottiche combinabili
Optic mix

Custom 3
Colore vetro
Glass color

Custom 4
Colore ghiera
Ring color
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Come da tradizione SIDE, un prodotto 
per l’illuminazione professionale 
sviluppato, prodotto e testato all’interno 
degli stabilimenti SIDE.

RULED è un sistema di illuminazione 
che integra versatilità di utilizzo (diverse 
dimensioni e forme) e dinamicità di 
impiego (differenti ottiche e potenze). 
Tecnica e alte prestazioni si uniscono 
per proporre un nuovo concetto di 
illuminazione.

La luce è sempre più Made in Italy
La luce è sempre più SIDE SPA

I punti di forza di RULED:

+ Supersottile

+ Ottiche modulari

+ Sistema con ottiche componibili

+ Luce controllata

+ UGR controllato

+ Fori di incasso standard 

+ Design moderno
As per our tradition, a product for professional 
lighting developed, produced and tested in our 
factory.

 
RULED is a lighting system which integrates 
versatility of use (different sizes and shapes) 
and dynamism of use (different optics and 
powers). Technique and high performance 
come together to offer a new lighting concept.

Light is always more Made in Italy
Light is always more SIDE SPA

The strengths of RULED:

+ Super thin

+ Modular optics

+ System with modular optics

+ Controlled light

+ Controlled UGR

+ Standard recessed holes

+ Modern design
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Ruled T 13
IP 20
IP 40 850° C

RG 0 19 	  129mm   1÷30mm
A RICHIESTA - ON REQUEST

  ottiche/beam 40° - 60°

 
INCASSI SPOT - RECESSED SPOT
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ø
 1

35
95

ø 135

ø
 1

35

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG

 APPARECCHIO/FITTING + DRIVER 

Br KT5800LBC12

12° 14W

1540 3000

220-240V 
(500mA) >90 0,50

Ne KT5801LBC12

Br KT5800LBN12
1600 4000

Ne KT5801LBN12

Br KT5800LBC75

75° 14W

1570 3000
Ne KT5801LBC75

Br KT5800LBN75
1630 4000

Ne KT5801LBN75

Br KT5800LBCAS

AS 14W

830 3000
Ne KT5801LBCAS

Br KT5800LBNAS
860 4000

Ne KT5801LBNAS

Br KT5800LBCBAS

BAS 14W

830 3000
Ne KT5801LBCBAS

Br KT5800LBNBAS
860 4000

Ne KT5801LBNBAS

Br KT5800LBCAE

AS+ELL 14W

1180 3000
Ne KT5801LBCAE

Br KT5800LBNAE
1230 4000

Ne KT5801LBNAE

Br KT5805LBC12

12° 42,5W

3320 3000

220-240V 
(800mA) >90 1,00

Ne KT5806LBC12

Br KT5805LBN12
3460 4000

Ne KT5806LBN12

Br KT5805LBC75

75° 42,5W

3380 3000
Ne KT5806LBC75

Br KT5805LBN75
3520 4000

Ne KT5806LBN75

Br KT5805LBCAS

AS 42,5W

1790 3000
Ne KT5806LBCAS

Br KT5805LBNAS
1870 4000

Ne KT5806LBNAS

Br KT5805LBCBAS

BAS 42,5W

1790 3000
Ne KT5806LBCBAS

Br KT5805LBNBAS
1870 4000

Ne KT5806LBNBAS

Br KT5805LBCAE

AS+ELL 42,5W

2540 3000
Ne KT5806LBCAE

Br KT5805LBNAE
2650 4000

Ne KT5806LBNAE

•	 Cornice in pressofusione di alluminio verniciato.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere.
•	 Ottiche in materiale termoplastico metallizzato in alto vuoto.
•	 Vetro di protezione extrachiaro serigrafato.
•	 Molle in acciaio.
•	 Alimentatore elettronico esterno in dotazione.
•	 Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.

•	 Frame made in die-cast aluminum painted.
•	 Polyester powder coating.
•	 High vacuum metallized thermoplastic reflectors.
•	 Screen-printed extra-clear protection glass.
•	 Steel springs.
•	 External electronic driver included.
•	 Led life: 50.000 (h) L80 B20.
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CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG

 APPARECCHIO/FITTING + DRIVER 

Br KT5820LBC12

12° 18W

1990 3000

220-240V 
(650mA) >90 0,60

Ne KT5821LBC12

Br KT5820LBN12
2070 4000

Ne KT5821LBN12

Br KT5820LBC75

75° 18W

2030 3000
Ne KT5821LBC75

Br KT5820LBN75
2110 4000

Ne KT5821LBN75

Br KT5820LBCAS

AS 18W

1080 3000
Ne KT5821LBCAS

Br KT5820LBNAS
1120 4000

Ne KT5821LBNAS

Br KT5820LBCBAS

BAS 18W

1080 3000
Ne KT5821LBCBAS

Br KT5820LBNBAS
1120 4000

Ne KT5821LBNBAS

Br KT5820LBCAE

AS+ELL 18W

1530 3000
Ne KT5821LBCAE

Br KT5820LBNAE
1590 4000

Ne KT5821LBNAE

Br KT5825LBC12

12° 42,5W

3320 3000

220-240V 
(800mA) >90 1,20

Ne KT5826LBC12

Br KT5825LBN12
3460 4000

Ne KT5826LBN12

Br KT5825LBC75

75° 42,5W

3380 3000
Ne KT5826LBC75

Br KT5825LBN75
3520 4000

Ne KT5826LBN75

Br KT5825LBCAS

AS 42,5W

1790 3000
Ne KT5826LBCAS

Br KT5825LBNAS
1870 4000

Ne KT5826LBNAS

Br KT5825LBCBAS

BAS 42,5W

1790 3000
Ne KT5826LBCBAS

Br KT5825LBNBAS
1870 4000

Ne KT5826LBNBAS

Br KT5825LBCAE

AS+ELL 42,5W

2540 3000
Ne KT5826LBCAE

Br KT5825LBNAE
2650 4000

Ne KT5826LBNAE

Ruled T 15

•	 Cornice in pressofusione di alluminio verniciato.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere.
•	 Ottiche in materiale termoplastico metallizzato in alto vuoto.
•	 Vetro di protezione extrachiaro serigrafato.
•	 Molle in acciaio.
•	 Alimentatore elettronico esterno in dotazione.
•	 Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.

•	 Frame made in die-cast aluminum painted.
•	 Polyester powder coating.
•	 High vacuum metallized thermoplastic reflectors.
•	 Screen-printed extra-clear protection glass.
•	 Steel springs.
•	 External electronic driver included.
•	 Led life: 50.000 (h) L80 B20.

IP 20
IP 40 850° C

RG 0 19     145mm   1÷30mm
A RICHIESTA - ON REQUEST

  ottiche/beam 40° - 60°

 
INCASSI SPOT - RECESSED SPOT
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Ruled T 20

•	 Cornice in pressofusione di alluminio verniciato.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere.
•	 Ottiche in materiale termoplastico metallizzato in alto vuoto.
•	 Vetro di protezione extrachiaro serigrafato.
•	 Molle in acciaio.
•	 Alimentatore elettronico esterno in dotazione.
•	 Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.

•	 Frame made in die-cast aluminum painted.
•	 Polyester powder coating.
•	 High vacuum metallized thermoplastic reflectors.
•	 Screen-printed extra-clear protection glass.
•	 Steel springs.
•	 External electronic driver included.
•	 Led life: 50.000 (h) L80 B20.

IP 20
IP 40 850° C

RG 0 19    190mm   1÷30mm
A RICHIESTA - ON REQUEST

  ottiche/beam 40° - 60°

 
INCASSI SPOT - RECESSED SPOT

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG

 APPARECCHIO/FITTING + DRIVER 

Br KT5840LBC12

12° 23W

2410 3000

220-240V 
(800mA) >90 0,90

Ne KT5841LBC12

Br KT5840LBN12
2550 4000

Ne KT5841LBN12

Br KT5840LBC75

75° 23W

2450 3000
Ne KT5841LBC75

Br KT5840LBN75
2550 4000

Ne KT5841LBN75

Br KT5840LBCAS

AS 23W

1300 3000
Ne KT5841LBCAS

Br KT5840LBNAS
1350 4000

Ne KT5841LBNAS

Br KT5840LBCBAS

BAS 23W

1300 3000
Ne KT5841LBCBAS

Br KT5840LBNBAS
1353 4000

Ne KT5841LBNBAS

Br KT5840LBCAE

AS+ELL 23W

1850 3000
Ne KT5841LBCAE

Br KT5840LBNAE
1920 4000

Ne KT5841LBNAE

46

ø 199

ø
 1

99
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Ruled T 20 - 9LED

•	 Cornice in pressofusione di alluminio verniciato.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere.
•	 Ottiche in materiale termoplastico metallizzato in alto vuoto.
•	 Vetro di protezione extrachiaro serigrafato.
•	 Molle in acciaio.
•	 Alimentatore elettronico esterno in dotazione.
•	 Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.

•	 Frame made in die-cast aluminum painted.
•	 Polyester powder coating.
•	 High vacuum metallized thermoplastic reflectors.
•	 Screen-printed extra-clear protection glass.
•	 Steel springs.
•	 External electronic driver included.
•	 Led life: 50.000 (h) L80 B20.

IP 20
IP 40 850° C

RG 0    190mm   1÷30mm
A RICHIESTA - ON REQUEST

  ottiche/beam 40° - 60°

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG

 APPARECCHIO/FITTING + DRIVER 

Br KT5845LBC12

12° 34W

3340 3000

220-240V 
(1200mA) >90 1,50

Ne KT5846LBC12

Br KT5845LBN12
3460 4000

Ne KT5846LBN12

Br KT5845LBC75

75° 34W

3400 3000
Ne KT5846LBC75

Br KT5845LBN75
3520 4000

Ne KT5846LBN75

Br KT5845LBCAS

AS 34W

1800 3000
Ne KT5846LBCAS

Br KT5845LBNAS
1870 4000

Ne KT5846LBNAS

Br KT5845LBCBAS

BAS 34W

1800 3000
Ne KT5846LBCBAS

Br KT5845LBNBAS
1870 4000

Ne KT5846LBNBAS

Br KT5845LBCAE

AS+ELL 34W

2560 3000
Ne KT5846LBCAE

Br KT5845LBNAE
2650 4000

Ne KT5846LBNAE

Br KT5850LBC12

12° 47W

5000 3000

220-240V 
(1750mA) >90 1,90

Ne KT5851LBC12

Br KT5850LBN12
5190 4000

Ne KT5851LBN12

Br KT5850LBC75

75° 47W

5100 3000
Ne KT5851LBC75

Br KT5850LBN75
5280 4000

Ne KT5851LBN75

Br KT5850LBCAS

AS 47W

2700 3000
Ne KT5851LBCAS

Br KT5850LBNAS
2800 4000

Ne KT5851LBNAS

Br KT5850LBCBAS

BAS 47W

2700 3000
Ne KT5851LBCBAS

Br KT5850LBNBAS
2800 4000

Ne KT5851LBNBAS

Br KT5850LBCAE

AS+ELL 47W

3840 3000
Ne KT5851LBCAE

Br KT5850LBNAE
3980 4000

Ne KT5851LBNAE

61
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ø
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RULED T 20 - 9 LED

RULED T 20 - 9 LED PLUS
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ø 199

ø
 1

99

11
6

ø
 1

99

ø 199

 
INCASSI SPOT - RECESSED SPOT
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9
2

10
2

102

Ruled Q 10

•	 Cornice in pressofusione di alluminio verniciato.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere.
•	 Ottiche in materiale termoplastico metallizzato in alto vuoto.
•	 Vetro di protezione extrachiaro.
•	 Molle in acciaio.
•	 Alimentatore elettronico esterno in dotazione.
•	 Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.

•	 Frame made in die-cast aluminum painted.
•	 Polyester powder coating.
•	 High vacuum metallized thermoplastic reflectors.
•	 Screen extra-clear protection glass.
•	 Steel springs.
•	 External electronic driver included.
•	 Led life: 50.000 (h) L80 B20.

IP 20
IP 40 850° C

RG 0 19       93x93mm   1÷30mm
A RICHIESTA - ON REQUEST

  ottiche/beam 40° - 60°

 
INCASSI SPOT - RECESSED SPOT

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG

 APPARECCHIO/FITTING + DRIVER 

Br KT5870LBC12

12° 13,8W

1540 3000

220-240V 
(500mA) >90 0,70

Ne KT5871LBC12

Br KT5870LBN12
1600 4000

Ne KT5871LBN12

Br KT5870LBC75

75° 13,8W

1570 3000
Ne KT5871LBC75

Br KT5870LBN75
1630 4000

Ne KT5871LBN75

Br KT5870LBCAE

AS+ELL 13,8W

1180 3000
Ne KT5871LBCAE

Br KT5870LBNAE
1230 4000

Ne KT5871LBNAE
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145

14
5

9
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Ruled Q 14

•	 Cornice in pressofusione di alluminio verniciato.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere.
•	 Ottiche in materiale termoplastico metallizzato in alto vuoto.
•	 Vetro di protezione extrachiaro.
•	 Molle in acciaio.
•	 Alimentatore elettronico esterno in dotazione.
•	 Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.

•	 Frame made in die-cast aluminum painted.
•	 Polyester powder coating.
•	 High vacuum metallized thermoplastic reflectors.
•	 Screen extra-clear protection glass.
•	 Steel springs.
•	 External electronic driver included.
•	 Led life: 50.000 (h) L80 B20.

IP 20
IP 40 850° C

RG 0 19    136x136mm   1÷30mm
A RICHIESTA - ON REQUEST

  ottiche/beam 40° - 60°

 
INCASSI SPOT - RECESSED SPOT

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG

 APPARECCHIO/FITTING + DRIVER 

Br KT5880LBC12

12° 18W

1990 3000

220-240V 
(650mA) >90 1,20

Ne KT5881LBC12

Br KT5880LBN12
2070 4000

Ne KT5881LBN12

Br KT5880LBC75

75° 18W

2030 3000
Ne KT5881LBC75

Br KT5880LBN75
2110 4000

Ne KT5881LBN75

Br KT5880LBCAS

AS 18W

1080 3000
Ne KT5881LBCAS

Br KT5880LBNAS
1120 4000

Ne KT5881LBNAS

Br KT5880LBCAE

AS+ELL 18W

1530 3000
Ne KT5881LBCAE

Br KT5880LBNAE
1590 4000

Ne KT5881LBNAE

Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione.
We are not responsible for printing errors. The company reserves the right to amend all products herin illustrated at any time and without prior notice. Unautherized reproductions and copies are prohibited.

LEGENDA - LEGEND

BI Bianco - White

NE Nero - Black

BEAM Ampiezza fascio - Beam wide

W Potenza - Wattage

LM Lumen (flusso luminoso) - Lumen (luminous flux)

K Temperatura di colore - Color temperature

V Voltaggio nominale - Nominal voltage

CRI Resa cromatica - Color rendering index

KG Peso - Weight

850° C
Filo incandescente 850° 
Glowing wire 850°

Fornito con ALIMENTATORE REMOTO 
Equipped with REMOTE DRIVER

Equipped con alimentazione di EMERGENZA 
Equipped with EMERGENCY power supply

Apparecchio con tecnologia DIMMERABILE 
Luminaire with DIMMABLE technology

19 Valore UGR con interdistanza di default 0,25  
UGR value with default inter distance 0.25

Flicker free: Effetto di flickering minore o uguale al 3% 
                    Flickering less or equal 3%

RG Gruppi di rischio:  Esente nessun rischio fotobiologico
Risk groups:  Free no photbiological risk Info WWW.SIDE.IT
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SIDE spa
Via C. Cattaneo 90
20851 Lissone (MB)

Tel. +39 039 2449001

info@sidespa.it
www.sidespa.it


