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LINEE LUMINOSE CONTINUE 
CONTINUOS LIGHT LINES

L’ampia gamma, le dimensioni contenute, 
il perfetto ed efficiente controllo della luce 
fanno di TRAIL l’apparecchio adatto ad essere 
utilizzato in ogni situazione tecnica o di design.
 
Linea composta da una vasta gamma di 
apparecchi indispensabili per tracciare 
linee luminose continue o spot luminosi, da 
utilizzare in modo omogeneo o combinato.
L’ottica accuratamente studiata garantisce 
il massimo controllo della luce e dona il 
miglior comfort visivo sia nelle versioni 
tecniche che diffuse.
L’elegante design dell’apparecchio riduce al 
minimo l’impatto visivo e consente ai progettisti 
ed agli installatori un gradevole e mai invasivo 
inserimento progettuale.

Nessun vincolo, solo libertà di creare con la luce.

The wide range, the small size, the perfect 
and efficient light control make TRAIL the 
fitting suitable for use in any technical or 
design situation.
 
Line composed of a wide range of devices 
essential for tracing continuous luminous lines 
or luminous spots, to be used homogeneously 
or in combination.
The carefully designed optics guarantees 
maximum light control and gives the best 
visual comfort both in the technical and 
widespread versions.
The elegant design of the device minimizes the 
visual impact and allows designers and installers 
a pleasant and never invasive design insertion.
 
No limits, just the freedom to create with light.

Trail

ESTERNI - OUTDOOR 
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PARETE/PLAFONE, SOSPENSIONE 
WALL/CEILING, SUSPENSION

INCASSO
RECESSED

44
 m

m

1.325 mm

1.635 mm

1.075 mm

1.135 mm

1.575 mm

2.135 mm

FASCIO CONTROLLATO - CONTROLLED BEAM

FASCIO DIFFONDENTE - DIFFUSER BEAM
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Minime dimensioni, massima potenza. 
Un sistema versatile, per installazioni multiple.

Fascio stretto per la versione ad incasso, fascio 
controllato e diffondente per versione soffitto 
e sospensione.

Un apparecchio capace di assicurare 
un’altissima efficienza luminosa grazie 
a led e lenti di ultima generazione che 
garantiscono luci omogenee e buona funzione 
antiabbagliamento (UGR < 13).

Minimum size, maximum power.
A versatile system for multiple installations.

Narrow beam for the recessed version, 
controlled and wide beam for the ceiling and 
suspension version.

A fixture capable of ensuring very high 
luminous efficiency thanks to the latest 
generation of LEDs and lenses that guarantee 
homogeneous lights and good anti-glare 
function (UGR <13).
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Trail incasso

•	 Corpo in alluminio verniciato.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere.
•	 Riflettore in policarbonato. 
•	 Alimentatore integrato.

•	 Aluminum body.
•	 Polyester powder painting.
•	 Polycarbonate reflector.
•	 Integrated driver.

IP 20 RG 0 13
A RICHIESTA - ON REQUEST	  

 	  

 
INCASSI INTERNI - RECESSED INDOOR

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG

BI 3710-LBC

25x35° 2,5W

215 3000
220-240V
(500mA) >80 0,12

NE 3711-LBC

BI 3710-LBN
225 4000

NE 3711-LBN

BI 3716-LBC

25x35° 5,5W

645 3000
220-240V
(500mA) >80 0,13

NE 3717-LBC

BI 3716-LBN
675 4000

NE 3717-LBN

BI 3719-LBC

25x35° 10W

1290 3000
220-240V
(500mA) >80 0,27

NE 3720-LBC

BI 3719-LBN
1350 4000

NE 3720-LBN

BI 3725-LBC

25x35° 21W

2580 3000
220-240V
(500mA) >80 0,65

NE 3726-LBC

BI 3725-LBN
2700 4000

NE 3726-LBN

BI 3722-LBC

25x35° 15,5W

1935 3000
220-240V
(500mA) >80 0,40

NE 3723-LBC

BI 3722-LBN
2025 4000

NE 3723-LBN
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36x38,5 mm 5÷30 mm

36x86,5 mm 5÷30 mm

36x162,5 mm 5÷30 mm

36x236,5 mm 5÷30 mm

36x314 mm 5÷30 mm

OPZIONI - OPTIONAL

A richiesta - On request:	 Cornice colori RAL - RAL color frame  
	                                       Riflettore BI o NE - Reflector BI o NE
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FASCIO DIFFONDENTE
DIFFUSED BEAM

FASCIO CONTROLLATO
CONTROLLED BEAM

N.B:		 A richiesta possibilità di utilizzare i 2 fasci nello stesso apparecchio.
NOTE: On request you can use all two beams in the same fitting.

PARETE - PLAFONE
WALL - CEILING
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FASCIO CONTROLLATO - CONTROLLED BEAM

70

1000

34,5

70

1250

34,5

70

1500 

70

1060

34,5

70

1560

70

2060 

34,5 34,5

34,5

A richiesta: kit Bend Micro con driver  da inserire ai lati dell’apparecchio (n. 2 spot max per apparecchio)
On request: kit Bend Micro with driver to be installed on side’s fittings (n. 2 spot maximum for fitting) 

KIT BEND MICRO

12 LED

24 LED

36 LED

Trail plafone

•	 Corpo in alluminio verniciato.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere.
•	 Riflettore in policarbonato. 
•	 Alimentatore integrato.

•	 Aluminum body.
•	 Polyester powder painting.
•	 Polycarbonate reflector.
•	 Integrated driver.

IP 20 RG 0 13  

 
PLAFONE INTERNI - INDOOR CEILING

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG

ON-OFF

BI
3730-LBC-P

25x35° 21W
2580 3000 220-240V

(500mA) >80 2,15
3730-LBN-P 2700 4000

DALI 

BI
3730-LBC-P-DA

25x35° 21W
2580 3000 220-240V

(500mA) >80 2,15
3730-LBN-P-DA 2700 4000

ON-OFF

BI
3733-LBC-P

25x35° 40W
5160 3000 220-240V

(500mA) >80 2,70
3733-LBN-P 5400 4000

DALI 

BI
3733-LBC-P-DA

25x35° 40W
5160 3000 220-240V

(500mA) >80 2,70
3733-LBN-P-DA 5400 4000

ON-OFF

BI
3736-LBC-P

25x35° 58W
7740 3000 220-240V

(500mA) >80 3,20
3736-LBN-P 8100 4000

DALI 

BI
3736-LBC-P-DA

25x35° 58W
7740 3000 220-240V

(500mA) >80 3,20
3736-LBN-P-DA 8100 4000

BI
3190-LBC

25x35°
6,2W 590 3000

220V >90
3190-LBN 7,1W 560 4000

OPZIONI - OPTIONAL

A richiesta - On request:	 potenze maggiorate max 36 Led
		  power increased max 36 Led 

                     versione BIANCO DINAMICO - TUNABLE WHITE version

predisposizione per fila continua 
predisposition for continuous row

ACCESSORI - ACCESSORIES

3193 Adattatore per binario 3 fasi, venduto già montato sull’apparecchio	
Adapter for 3-phase track, sold already mounted on the fitting

BI 3194 Kit attacco a parete - Wall mounting kit 65

30

 Esempio di ordinazione 	 	 3730-LBC-P	 +	 	 3193 
 Ordering example
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FASCIO DIFFONDENTE - DIFFUSED BEAM

12 LED

24 LED

36 LED

Trail plafone

•	 Corpo in alluminio verniciato.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere.
•	 Schermo in policarbonato. 
•	 Alimentatore integrato.

•	 Aluminum body.
•	 Polyester powder painting.
•	 Polycarbonate screen.
•	 Integrated driver.

IP 20 RG 0 

 
PLAFONE INTERNI - INDOOR CEILING

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG

ON-OFF

BI
3740-LBC-P

120° 31W
2580 3000 220-240V

24V >80 2,30
3740-LBN-P 2700 4000

DALI 

BI
3740-LBC-P-DA

120° 31W
2580 3000 220-240V

24V >80 2,30
3740-LBN-P-DA 2700 4000

ON-OFF

BI
3743-LBC-P

120° 44,2W
2600 3000 220-240V

24V >90 3,40
3743-LBN-P 2820 4000

DALI 

BI
3743-LBC-P-DA

120° 44,2W
2600 3000 220-240V

24V >90 3,40
3743-LBN-P-DA 2820 4000

ON-OFF

BI
3746-LBC-P

120° 58W
3470 3000 220-240V

24V >90 4,40
3746-LBN-P 3760 4000

DALI 

BI
3746-LBC-P-DA

120° 58W
3470 3000 220-240V

24V >90 4,40
3746-LBN-P-DA 3760 4000

OPZIONI - OPTIONAL

A richiesta - On request:	 potenze maggiorate max 36 Led
		  power increased max 36 Led 

                     versione BIANCO DINAMICO - TUNABLE WHITE version

predisposizione per fila continua 
predisposition for continuous row

ACCESSORI - ACCESSORIES

3193 Adattatore per binario 3 fasi, venduto già montato sull’apparecchio	
Adapter for 3-phase track, sold already mounted on the fitting

BI 3194 Kit attacco a parete - Wall mounting kit

65

30

 Esempio di ordinazione 	 	 3740-LBC-P	 +	 	 3193 
 Ordering example
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FASCIO DIFFONDENTE - DIFFUSED BEAM
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FASCIO CONTROLLATO - CONTROLLED BEAM

FASCIO CONTROLLATO - CONTROLLED BEAM
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A richiesta: kit Bend Micro con driver  da inserire ai lati dell’apparecchio (n. 2 spot max per apparecchio)
On request: kit Bend Micro with driver to be installed on side’s fittings (n. 2 spot maximum for fitting) 

KIT BEND MICRO

Trail sospensione

•	 Corpo in alluminio verniciato.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere.
•	 Schermo in policarbonato.
•	 Cavo di sospensione L. 3m.
•	 Cavo di alimentazione L. 2,5m.
•	 Alimentatore integrato.

•	 Body painted aluminum.
•	 Polyester powder coating.
•	 Polycarbonate screen.
•	 Suspension cable L. 3m.
•	 Power cable L. 2,5m.
•	 Integrated driver.

IP 20 RG 0 13 *
  

*Solo per fascio controllato - Only for controlled beam

 
SOSPENSIONE INTERNI - INDOOR SUSPENSION

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG

ON-OFF

BI
3730-LBC-S

25x35° 21W
2580 3000 220-240V

(500mA) >80 2,15
3730-LBN-S 2700 4000

DALI 

BI
3730-LBC-S-DA

25x35° 21W
2580 3000 220-240V

(500mA) >80 2,15
3730-LBN-S-DA 2700 4000

ON-OFF

BI
3733-LBC-S

25x35° 40W
5160 3000 220-240V

(500mA) >80 3,30
3733-LBN-S 5400 4000

DALI 

BI
3733-LBC-S-DA

25x35° 40W
5160 3000 220-240V

(500mA) >80 3,30
3733-LBN-S-DA 5400 4000

ON-OFF

BI
3736-LBC-S

25x35° 58W
7740 3000 220-240V

(500mA) >80 4,30
3736-LBN-S 8100 4000

DALI 

BI
3736-LBC-S-DA

25x35° 58W
7740 3000 220-240V

(500mA) >80 4,30
3736-LBN-S-DA 8100 4000

BI
3190-LBC

25x35°
6,2W 590 3000

220V >90
3190-LBN 7,1W 560 4000

OPZIONI - OPTIONAL

A richiesta - On request:	 potenze maggiorate max 36 Led
		  power increased max 36 Led 

                     versione BIANCO DINAMICO - TUNABLE WHITE version

predisposizione per fila continua 
predisposition for continuous row

ACCESSORI - ACCESSORIES

3191 Rosone - Canapy
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N.B:	 A richiesta possibilità di utilizzare i 2 fasci nello stesso apparecchio.
NOTE: On request you can use all two beams in the same fitting.
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FASCIO DIFFONDENTE - DIFFUSED BEAM

12 LED

24 LED

36 LED

Trail sospensione
IP 20 RG 0 

 
SOSPENSIONE INTERNI - INDOOR SUSPENSION

CODICE - CODE BEAM° W LM K V CRI KG

ON-OFF

BI
3740-LBC-S

120° 31W
1740 3000 220-240V

24V >90 2,15
3740-LBN-S 1880 4000

DALI 

BI
3740-LBC-S-DA

120° 31W
1740 3000 220-240V

24V >90 2,15
3740-LBN-S-DA 1880 4000

ON-OFF

BI
3743-LBC-S

120° 44,2W
2600 3000 220-240V

24V >90 3,30
3743-LBN-S 2820 4000

DALI 

BI
3743-LBC-S-DA

120° 44,2W
2600 3000 220-240V

24V >90 3,30
3743-LBN-S-DA 2820 4000

ON-OFF

BI
3746-LBC-S

120° 58W
3470 3000 220-240V

24V >90 4,30
3746-LBN-S 3760 4000

DALI 

BI
3746-LBC-S-DA

120° 58W
3470 3000 220-240V

24V >90 4,30
3746-LBN-S-DA 3760 4000

OPZIONI - OPTIONAL

A richiesta - On request:	 potenze maggiorate max 36 Led
		  power increased max 36 Led 

                     versione BIANCO DINAMICO - TUNABLE WHITE version

predisposizione per fila continua 
predisposition for continuous row

ACCESSORI - ACCESSORIES

3193 Adattatore per binario 3 fasi, venduto già montato sull’apparecchio	
Adapter for 3-phase track, sold already mounted on the fitting

BI 3194 Kit attacco a parete - Wall mounting kit

3191 Rosone - Canapy

65

30

 Esempio di ordinazione 	 	 3740-LBC-S	 +	 	 3193 
 Ordering example

FASCIO DIFFONDENTE - DIFFUSED BEAM
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•	 Corpo in alluminio verniciato.
•	 Verniciatura in polveri di poliestere.
•	 Schermo in policarbonato.
•	 Cavo di sospensione L. 3m.
•	 Cavo di alimentazione L. 2,5m.
•	 Alimentatore integrato.

•	 Body painted aluminum.
•	 Polyester powder coating.
•	 Polycarbonate screen.
•	 Suspension cable L. 3m.
•	 Power cable L. 2,5m.
•	 Integrated driver.
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SIDE spa
Via C. Cattaneo 90
20851 Lissone (MB)

Tel. +39 039 2449001

info@sidespa.it
www.sidespa.it
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